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INFORMACJE O FIRMIE TIMKEN
Jako globalny lider w produkcji łożysk i systemów przenoszenia mocy firma Timken 
zwraca szczególną uwagę na staranne projektowanie, dobór materiałów i wykonanie, 
aby zapewniać niezawodne i  skuteczne działanie produktów, zwiększając przez to 
wydajność i czas pracy urządzeń. Firma Timken oferuje szeroki zakres łożysk, pasów, 
łańcuchów, sprzęgieł, przekładni zębatych i  smarów, a także usługi w zakresie 
serwisu i regeneracji. Firma Timken (NYSE; TKR; www.timken.com) wykorzystuje 
głęboką wiedzę w  zakresie metalurgii, trybologii i  mechanicznego przenoszenia 
mocy do wdrażania innowacyjnego podejścia do złożonych problemów z  jakimi 
borykają się klienci. Dostępność produktów na całym świecie, wiedza techniczna 
oraz wyjątkowa dostępność usług na wielu rynkach sprawia, że firma Timken jest 
producentem wybieranym w każdym zakątku świata.

Z pozostałymi katalogami firmy Timken w wersji interaktywnej można zapoznać się 
na stronie www.timken.com/catalogs. Można także pobrać katalogi w formie 
aplikacji mobilnej.
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TIMKEN

Od ponad 110 lat innowacje firmy Timken — w tym wprowadzenie łożysk 
z szerokim pierścieniem wewnętrznym oraz zespołów łożysk kulkowych 
w oprawach — utrzymują świat w ruchu. Kontynuujemy to innowacyjne 
podejście, stosując naszą rozległą wiedzę w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień 
i końcowych zastosowań, aby uzyskać optymalne działanie naszych produktów.

Zespoły łożyskowe firmy Timken pomagają poprawić wydajność poprzez:

Wydłużenie czasu pracy i zmniejszenie kosztów obsługi 
urządzeń

•• Łożyska ze sferycznymi pierścieniami zewnętrznymi i precyzyjnie 
obrobionymi oprawami z żeliwa zapobiegają obrotowi pierścienia 
zewnętrznego w gnieździe oprawy.

•• Przenoszą statyczną niewspółosiowość wału wynoszącą +/− 3 stopnie.

•• Przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia od −20°C do 100°C.

•• Łożyska z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym zapewniają lepsze 
podparcie wału.

•• Oprawy o wysokiej wytrzymałości są odpowiednie do większości zastosowań 
przemysłowych.

•• Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do montażu.

•• Wiedza i wsparcie firmy Timken to już standard. 

Trwałe uszczelnienia zaprojektowane do najbardziej 
wymagających środowisk

•• Zaawansowana konstrukcja uszczelnienia zapewnia wydłużoną trwałość 
łożyska i zmniejszony wyciek smaru.

•• Wieloelementowa konstrukcja uszczelnienia obejmuje stalowy odrzutnik w 
celu dodatkowej ochrony łożyska.

•• Skuteczne zatrzymywanie smaru oraz zredukowane wnikanie zanieczyszczeń 
i wilgoci poprawiają trwałość łożyska.

Szeroki asortyment zespołów gotowych do montażu

•• Pięć różnych konstrukcji opraw oraz wymiennych zespołów w wymiarach 
metrycznych i calowych. 

•• Konstrukcja z wkrętami dociskowymi, pierścieniem mimośrodowym lub 
otworem stożkowym pod tuleję wciąganą umożliwia łatwy montaż. 

•• Szeroka gama rozmiarów zaspokaja potrzeby wielu zastosowań. 

•• Zamienność bez konieczności wprowadzania modyfikacji - dla wielu 
zastosowań. 

•• Szeroka dostępność gwarantuje oczekiwany poziom serwisu. 

Wsparcie zespołu Inżynierów Serwisu dostępnych na całym świecie, pozwala 
wydłużyć okresy pomiędzy remontami i zmaksymalizować czas pracy łożysk.

Firma Timken to dostawca kompletnych rozwiązań w zakresie zarządzania tarciem, 
z pełną ofertą łożysk i powiązanych akcesoriów, w tym smarów, uszczelnień, 
narzędzi, szkoleń, usług regeneracji i systemów diagnostycznych.

ZESPOŁY ŁOŻYSKOWE TIMKEN® Z ŁOŻYSKAMI SAMONASTAWNYMI 
SERII U - ZAPROJEKTOWANE DLA OPTYMALNEGO DZIAŁANIA

OPIS
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KORZYSTANIE Z KATALOGU 
Głównym celem tego katalogu jest pomoc w doborze takich produktów firmy Timken, 
które będą najlepiej spełniać wymagania konkretnego zastosowania.

Timken oferuje szeroki zakres łożysk oraz akcesoriów w wymiarach metrycznych 
i calowych. Dla wygody użytkowników zakresy wymiarowe podane są zarówno 
w milimetrach jak i w calach. Aby uzyskać odpowiednie informacje dotyczące 
określonego zastosowania, prosimy skontaktować się z inżynierem firmy Timken.

Niniejsza publikacja zawiera informacje dotyczące wymiarów, tolerancji i nośności 
łożysk oraz część techniczną opisującą zalecane pasowania, luzy wewnętrzne, 
materiały i inne cechy łożysk. Może ona stanowić cenną pomoc w początkowym 
stadium doboru łożysk, które będą najlepiej dostosowane do określonych potrzeb.

W niniejszej publikacji skrót ISO oznacza Międzynarodową Organizację 
Normalizacyjną, a skrót JIS oznacza Japońskie Standardy Przemysłowe.

Okresowo do katalogu wprowadzane są aktualizacje.  
Najnowszą wersję katalogu zespołów łożyskowych Timken® z łożyskami 
samonastawnymi Serii U można pobrać na stronie www.timken.com/catalogs. 

OPIS

TIMKEN 
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PRZECHOWYWANIE ZESPOŁÓW ŁOŻYSKOWYCH WSTĘPNIE WYPEŁNIONYCH SMAREM

OKRES PRZECHOWYWANIA - ZASADY
Dopuszczalny okres przechowywania nie jest równoznaczny z trwałością 
obliczeniową zespołu wypełnionego smarem, natomiast:

•• Stanowi on czas składowania do chwili jego montażu.

•• Jest on składową przewidywanej łącznej trwałości obliczeniowej. Ze 
względu na różnice w degradacji środków smarnych, separacji oleju, różnych 
warunków pracy, montażu, temperaturze, wilgotności, czy też wydłużonym 
czasie składowania, nie da się dokładnie oszacować całkowitej trwałości 
obliczeniowej. 

FIRMA TIMKEN NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OKRES 
PRZECHOWYWANIA JAKICHKOLWIEK ŁOŻYSK/ZESPOŁÓW 
WSTĘPNIE WYPEŁNIONYCH SMAREM PRZEZ INNĄ FIRMĘ.

Przedstawione wytyczne firmy Timken dotyczące okresu przechowywania łożysk 
tocznych i zespołów wstępnie wypełnionych smarem mają na celu uzyskanie 
maksymalnej trwałości oferowanych produktów. Wytyczne dotyczące warunków 
przechowywania opierają się na testach i doświadczeniu firmy Timken w rożnych 
gałęziach przemysłu.

Zgodność z dyrektywą europejską REACH
Oleje, smary i podobne produkty marki Timken sprzedawane w pojemnikach lub 
innych systemach smarowania podlegają wymaganiom europejskiej dyrektywy 
REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) 
dotyczącej bezpieczeństwa stosowania chemikaliow. Wszystkie importowane i 
wprowadzane środki smarne przez firmę Timken na teren Unii Europejskiej muszą 
być zarejestrowane w ECHA (European CHemical Agency). W celu uzyskania 
dodatkowych informacji należy skontaktować się z inżynierem firmy Timken.

PRZECHOWYWANIE
Firma Timken proponuje następujące wytyczne odnośnie przechowywania swoich 
produktow (łożysk, elementow i zespołów, zwanych dalej „Produktami”):

•• O ile firma Timken nie zaleca inaczej, Produkty powinny być przechowywane 
w oryginalnych opakowaniach, aż do chwili ich montażu.

•• Nie należy usuwać ani zmieniać etykiet i oznaczeń na opakowaniu.

•• Produkty powinny być przechowywane tak, aby nie doszło do jakiegokolwiek 
uszkodzenia opakowania.

•• Po wyjęciu Produktu z opakowania zbiorczego należy go jak najszybciej 
zamontować.

•• Po wyjęciu Produktu z opakowania zbiorczego, opakowanie to należy 
natychmiast szczelnie zamknąć. 

•• Temperaturę w miejscu przechowywania należy utrzymywać pomiędzy  
0° C a 40° C; wahania temperatury powinny być zminimalizowane.

•• Względna wilgotność powietrza powinna być utrzymywana poniżej 60%, a 
miejsce składowania powinno być suche.

•• Miejsce przechowywania powinno być wolne od zanieczyszczeń, m.in. takich 
jak kurz, brud, szkodliwe opary itp. 

•• Miejsce przechowywania powinno być odizolowane od drgań występujących 
w otoczeniu. 

•• Należy unikać wszelkiego rodzaju warunków ekstremalnych.

Ponieważ firma Timken nie zna warunków składowania u poszczególnych 
użytkowników, stosowanie się do powyższych wytycznych jest ściśle zalecane. 
Niemniej jednak użytkownik może być zmuszony do przestrzegania bardziej 
rygorystycznych wymogów przechowywania narzuconych przez inne wytyczne.

Większość łożysk jest zazwyczaj dostarczana w postaci zabezpieczonej przed 
korozją za pomocą środka antykorozyjnego innego niż środek smarny. Łożyska te 
mogą być montowane w urządzeniach smarowanych olejem bez usuwania środka 
antykorozyjnego. W przypadku stosowania niektórych specjalistycznych smarów 
wskazane jest usunięcie środka antykorozyjnego przed wypełnieniem łożysk 
odpowiednim smarem. 

Należy zachować ostrożność przy doborze środka smarnego, gdyż substancje 
występujące w różnych środkach mogą być ze sobą niekompatybilne. 

Nie należy wyjmować łożysk z opakowań aż do czasu ich montażu, w celu ochrony 
przed korozją i zanieczyszczeniami. 

Łożyska i oprawy należy przechowywać we właściwych warunkach, aby zapewnić 
im wymaganą ochronę podczas składowania.

PRZECHOWYWANIE 

TIMKEN
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RODZAJE OPRAW
Firma Timken oferuje pełny zakres zespołów łożyskowych w oprawach w seriach standardowych i do ciężkich 
zastosowań. Dostępne są różne opcje mocowań: za pomocą wkrętów dociskowych (UC), pierścienia mimośrodowego 
(UEL) oraz z otworem stożkowych pod tuleję wciąganą (UK) w następujących rozmiarach:

ZESPOŁY Z OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ 
Z CZOPEM PROWADZĄCYM 
UCFC – 12 mm do 90 mm (½ cala do 3½ cala)
UELFC – 12 mm do 75 mm (½ cala do 3 cali)
UKFC – 20 mm do 80 mm (¾ cala do 3 cali)

ZESPOŁY Z OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ 
Z DWOMA OTWORAMI 
UCFL – 12 mm do 130 mm (½ cala do 4 cali)
UELFL – 12 mm do 75 mm (½ cala do 3 cali)
UKFL – 20 mm do 80 mm (¾ cala do 3 cali)

ZESPOŁY Z OPRAWĄ NACIĄGOWĄ 
UCT – 12 mm do 140 mm (½ cala do 4 cali)
UELT – 12 mm do 75 mm (½ cala do 3 cali)
UKT – 20 mm do 75 mm (¾ cala do 3 cali)

ŁOŻYSKA KULKOWE Z POSZERZONYM 
PIERŚCIENIEM WEWNĘTRZNYM 
UC – 12 mm do 140 mm (½ cala do 4 cali)
UEL – 12 mm do 75 mm (½ cala do 3 cali)
UK – 20 mm do 80 mm (¾ cala do 3 cali)

ZESPOŁY Z OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ Z 
CZTEREMA OTWORAMI 
UCF – 12 mm do 140 mm (½ cala do 4 cali)
UELF – 12 mm do 75 mm (½ cala do 3 cali)
UKF – 20 mm do 80 mm (¾ cala do 3 cali)

ZESPOŁY Z OPRAWĄ STOJĄCĄ 
UCP – 12 mm do 140 mm (½ cala do 4 cali)
UELP – 12 mm do 75 mm (½ cala do 3 cali)
UKP – 20 mm do 80 mm (¾ cala do 3 cali)

RODZAJE OPRAW
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Model Otwór łożyska  
(sposób mocowania na wale)

Oznaczenie 
(Przedrostek)

Średnica wału
Numer strony z tabelą 

wymiarówmin. maks. min. maks.

cale mm

Łożyska kulkowe 
z poszerzonym 
pierścieniem 

wewnętrznym 
(wkładka)

z wkrętami dociskowymi UC 1/2 4,0 12 140 26, 66

z pierścieniem mimośrodowym UEL 1/2 3,0 12 75 40

z otworem stożkowym (dla tulei wciąganej(1)) UK 3/4 3,0 20 80 54

Zespoły z oprawą
stojącą

z wkrętami dociskowymi UCP 1/2 4,0 12 140 16, 58

z pierścieniem mimośrodowym UELP 1/2 3,0 12 75 30

z otworem stożkowym (dla tulei wciąganej(1)) UKP 3/4 3,0 20 80 44

Zespoły z żeliwną 
oprawą kołnierzową 

z czterema  
otworami 

z wkrętami dociskowymi UCF 1/2 4,0 12 140 18, 60

z pierścieniem mimośrodowym UELF 1/2 3,0 12 75 32

z otworem stożkowym (dla tulei wciąganej(1)) UKF 3/4 3,0 20 80 46

Zespoły z żeliwną 
oprawą kołnierzową 
z dwoma otworami

z wkrętami dociskowymi UCFL 1/2 4,0 12 130 20, 62

z pierścieniem mimośrodowym UELFL 1/2 3,0 12 75 34

z otworem stożkowym (dla tulei wciąganej(1)) UKFL 3/4 3,0 20 80 48

Zespoły z żeliwną 
oprawą naciągową

z wkrętami dociskowymi UCT 1/2 4,0 12 140 24, 64

z pierścieniem mimośrodowym UELT 1/2 3,0 12 75 38

z otworem stożkowym (dla tulei wciąganej(1)) UKT 3/4 3,0 20 75 52

Zespoły z żeliwną 
oprawą kołnierzową 

z czopem 
prowadzącym

z wkrętami dociskowymi UCFC 1/2 3 1/2 12 90 22

z pierścieniem mimośrodowym UELFC 1/2 3,0 12 75 36

z otworem stożkowym (dla tulei wciąganej(1)) UKFC 3/4 3,0 20 80 50

OZNACZENIA

ZESPOŁY ŁOŻYSKOWE Z ŁOŻYSKIEM SAMONASTAWNYM W OPRAWACH 
Serie standardowe i do ciężkich zastosowań – poszerzony pierścień wewnętrzny z mocowaniem 
wkrętami dociskowymi, pierścieniem mimośrodowym lub z otworem stożkowym pod tuleję wciąganą.

RODZAJE OPRAW
Oprawa stojąca, oprawa kołnierzowa z dwoma otworami, oprawa kołnierzowa z czterema otworami, 
oprawa kołnierzowa z czopem prowadzącym i oprawa naciągowa.

OTWÓR METRYCZNY  
12 mm – 140 mm

OTWÓR CALOWY 
½ cala – 4 cali

OZNACZENIA  
KONFIGURACJE DOSTOSOWANE DO TWOICH POTRZEB

-

TABELA 1. RODZAJE ZESPOŁÓW 

(1) Uwaga: Tuleje wciągane o żądanym rozmiarze należy zamawiać osobno.

Kod oprawy
	 P 	 – oprawa stojąca 
	 F 	 – oprawa kołnierzowa z czterema otworami 
	 FL 	 – oprawa kołnierzowa z dwoma otworami 
	 T	 – oprawa naciągowa 
	 FC 	 – oprawa kołnierzowa z czopem prowadzącym 

Kod metrycznej średnicy otworu dla otworu walcowego (1)

01 – nominalna średnica otworu = 12 mm 
02 – nominalna średnica otworu = 15 mm 
03 – nominalna średnica otworu = 17 mm 
04 lub wyższy – średnica otworu (mm) = kod średnicy otworu x 5 
(1)Średnice wału dla typu UK z tuleją wciąganą są podane w tabelach katalogowych. 

Przykład: 
UCF201 = otwór 12 mm (oprawa kołnierzowa z czterema otworami) 
UELP211 = otwór 55 mm (oprawa stojąca) 

Kod zespołu łożyska 
	UC 	 – �z wkrętami dociskowymi 
	UEL 	– �z pierścieniem 

mimośrodowym 
	UK 	 – �z otworem stożkowym 

pod tuleję wciąganą 

Kod serii
2 – standardowe serie przemysłowe 
3 – serie do ciężkich zastosowań 

PUC 2 05 16
Kod calowej średnicy otworu 
-8 lub wyższy – średnica otworu (cale) = kod średnicy otworu/16 

Przykład: 
UCF201-8 = otwór 8/16 cala lub 1/2 cala (oprawa kołnierzowa z czterema otworami)  
UCP205-16 = otwór 16⁄16 cala lub 1 cal (oprawa stojąca) 
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Precyzyjnie ukształtowany odrzutnik  
Zapewnia pierwszy stopień ochrony przed zanieczyszczeniami.

Wysokowydajne uszczelnienie 
Pierścień z gumy nitrylowej NBR z ulepszonym przyleganiem do pierścienia wewnętrznego.

Hartowane i szlifowane powierzchnie przylegania uszczelnień 
Zapewniają ochronę przed żłobkowaniem, przedłużając trwałość uszczelnienia.

Pierścień zewnętrzny o sferycznej średnicy zewnętrznej 
Precyzyjne pasowanie pomiędzy łożyskiem a oprawą poprawia trwałość łożyska.

System smarowania 
Precyzyjnie obrobiony rowek i otwory smarownicze w zewnętrznym pierścieniu łożyska.

Precyzyjnie obrobione kulki i kosz  
Stalowy kosz zapewnia właściwe prowadzenie kulek i stabilną pracę w wysokich temperaturach.

Poszerzony pierścień wewnętrzny 
Lepsze podparcie wału w porównaniu do standardowych szerokości pierścieni.  
Poprawia trwałość łożyska i zmniejsza niewspółosiowość.

Sposoby mocowania  
Dostępne są 3 sposoby mocowania na wale:

•	 Mocowanie za pomocą wkrętów dociskowych

	 • Łatwy montaż

	 • Idealne do zastosowań o zmiennym kierunku obrotu

	 • Zapewnia maksymalną siłę trzymania 

•	 Mocowanie mimośrodowe

	 • Łatwy montaż

	 • Niezawodność i bezpieczne przyleganie do wału

	 • Minimalizacja uszkodzeń wału

•	 Mocowanie za pomocą tulei wciąganej 

	 • Koncentryczne, bezpieczne mocowanie

	 • Eliminacja uszkodzeń wału

	 • Przeciwdziałanie korozji ciernej nawet w niekorzystnych warunkach

Żeliwna oprawa 
Wykonana z żeliwa ISO 185 klasa 200 (ASTM A48 klasa nr 30).

Wysokiej jakości smar 
Wstępnie napełnione wypełnione jakości smarem litowym, kompatybilnym z większością smarów 
przemysłowych.

Otwór smarowniczy

Precyzyjnie ukształtowany 
odrzutnik

CECHY PRODUKTU

CECHY PRODUKTU
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Oprawa stojąca

Wysokowydajne uszczelnienie

Precyzyjnie obrobione kulki i kosz 

Poszerzony pierścień 
wewnętrzny

Pierścień zewnętrzny ze sferyczna 
średnicą zewnętrzną

Rowek smarowy

INFORMACJE O PRODUKTACH
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MONTAŻ • SERIE UC 200 I UC 300 • SERIA UK

MONTAŻ  
SERIE UC 200 I UC 300 
MOCOWANIE PRZY UŻYCIU WKRĘTÓW DOCISKOWYCH 
Zespoły te są mocowane na wale za pomocą dwóch wkrętów dociskowych osadzonych 
w pierścieniu wewnętrznym i przesuniętych względem siebie o kąt 120°. Mechanizm 
ten pozwala na prosty montaż i jest idealny do zastosowań, w których występuje 
zmienność kierunków obrotu wału.

Procedura montażu:

1.	 Upewnić się, czy powierzchnia wału jest czysta, nie posiada wyszczerbień ani 
zadziorów oraz czy wał jest prosty i ma właściwą średnicę. Łożysko nie powinno 
być montowane na zużytej części wału. Użycie wałów o twardości większej niż 
45 HRC zmniejszy skuteczność elementów mocujących. Zalecane tolerancje 
wałów przedstawiono w tabeli 3 na stronie 12.

2.	�� Wkręcić smarowniczkę w gwintowany otwór smarowniczy w oprawie. 
Wyosiować łożysko w oprawie i wsunąć zespół na odpowiednie miejsce na 
wale.

Smarowniczka w otworze smarowym

3.	� Przymocować oprawę do powierzchni montażowej przy użyciu śrub 
montażowych i podkładek. Przy montażu wszelkiego rodzaju opraw należy 
używać podkładek płaskich w rozmiarze odpowiadającym średnicy śruby. 
Śruby należy dokręcić zalecanym moment dokręcenia (tabela 5 na stronie 12). 

4.	 Przymocować łożysko do wału, stopniowo przykręcając każdy wkręt dociskowy 
pierścienia wewnętrznego uwzględniając wartości momentu dokręcania 
(tabela 4 na stronie 12).

SERIA UK 
MOCOWANIEM PRZY UŻYCIU TULEI WCIĄGANEJ
Zespoły te wykorzystują łożyska z  otworem stożkowym i  są mocowane na wale 
za pomocą tulei wciąganej wyposażonej w podkładkę zabezpieczającą i nakrętkę 
łożyskową. Rozwiązanie to zapewnia najlepszą współosiowość łożyska względem 
wału, oraz umożliwia mocowanie zespołu na wale o obniżonej średnicy. Tego rodzaju 
zespoły stosuje się tam, gdzie łożyska są narażone na drgania i obciążenia udarowe.

Procedura montażu:

1.	 Upewnić się, czy powierzchnia wału jest czysta, nie posiada wyszczerbień 
ani zadziorów oraz czy wał jest prosty i ma właściwą średnicę. Łożysko nie 
powinno być montowane na zużytej części wału. Zalecane tolerancje wałów 
przedstawiono w tabeli 6 na stronie 13.

2.	 Umieścić tuleję wciąganą na wale we właściwym położeniu. Jeśli tuleja 
przesuwa się zbyt ciasno należy rozszerzyć jej otwór za pomocą śrubokrętu.

3.	� Wsunąć zespół łożyskowy na tuleję i przykręć luźno oprawę łożyska do 
podstawy, używając odpowiedniej wielkości śrub i podkładek.

4.	� Umieść podkładkę zabezpieczającą na gwincie tulei, pozostawiając około 
6,35 mm (1/4 cala) pomiędzy podkładką zabezpieczającą a pierścieniem 
wewnętrznym łożyska.

5.	 Użyć dużego śrubokrętu lub innego narzędzia w celu podważenia i osadzenia 
tulei we właściwym położeniu, aż do wyeliminowania możliwości ruchu 
pomiędzy wałem, tuleją wciąganą i pierścieniem wewnętrznym łożyska.

6.	 Obrócić ręką nakrętkę łożyskową do oporu, następnie dokręcić całkowicie przy 
użyciu klucza do zalecanej wartości momentu (tabela 7 na stronie 13).
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MONTAŻ • SERIE UK • SERIE UEL

3.	 Przymocować oprawę do powierzchni montażowej przy użyciu śrub 
montażowych i podkładek. Przy montażu wszelkiego rodzaju opraw należy 
używać podkładek płaskich w rozmiarze odpowiadającym średnicy śruby. Śruby 
należy dokręcić zalecanym moment dokręcenia (tabela 5 na stronie 12). 

4.	� Umieścić pierścień mimośrodowy na wale tak, aby jego krzywka zetknęła 
się z krzywką na końcu wewnętrznego pierścienia łożyska. Obrócić pierścień 
mimośrodowy w kierunku obrotu wału.

5.	� Umieścić trzpień w otworze nieprzelotowym. Przy użyciu lekkiego młotka 
pobijać trzpień w kierunku obrotu wału, aby całkowicie zablokować pierścień 
mimośrodowy. Łożysko jest teraz prawidłowo osadzone na wale.

6.	� Dokręcić wkręt dociskowy do zalecanego momentu (tabela 4 na stronie 12).

Samoblokujący pierścień mimośrodowy eliminuje konieczność stosowania nakrętek, 
podkładek zabezpieczających, dodatkowych kołnierzy, tulei oraz złączek. W wielu 
urządzeniach przemysłowych i  maszynach rolniczych zastosowanie pierścienia 
mimośrodowego to najłatwiejszy sposób mocowania zespołów łożyskowych.  

Procedura montażu:

1.	 Upewnić się, czy powierzchnia wału jest czysta, nie posiada wyszczerbień ani 
zadziorów oraz czy wał jest prosty i ma właściwą średnicę. Łożysko nie powinno 
być montowane na zużytej części wału. Użycie wałów o twardości większej niż 
45 HRC zmniejszy skuteczność elementów mocujących. Zalecane tolerancje 
wałów przedstawiono w tabeli 3 na stronie 12.

2.	 Wkręcić smarowniczkę w gwintowany otwór smarowniczy w oprawie. 
Wyosiować łożysko w oprawie i wsunąć zespół na odpowiednie miejsce na 
wale.

SERIA UEL 

MOCOWANIE MIMOŚRODOWE 

7.	 Zagiąć ząbek podkładki do rowka w nakrętce w celu zapobiegnięcia 
poluzowania się nakrętki łożyskowej.

8.	 Obrócić ręcznie wał, dokręcając jednocześnie śruby mocujące, aby upewnić 
się, że wał obraca się bez przeszkód. Dokręcić oprawę śrubami mocującymi do 
zalecanego momentu dokręcenia (tabela 5 na stronie 12).
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DANE TECHNICZNE
Poniższe tabele zawierają użyteczne informacje dotyczące montażu, obejmujące 
tolerancje wałów oraz moment dokręcania wkrętów dociskowych i śrub mocujących, 
luzu wewnętrznego oraz wskaźników prędkości.

SMAROWANIE • DANE TECHNICZNE

Średnica wału Zakres tolerancji

powyżej do min. maks.

mm
cale

mm 
cale

mm 
cale

mm 
cale

12
0,500

18
0,625

0
0,000

– 0,011
– 0,0004

19
0,750

30
1,000

0
0,000

– 0,013
– 0,0005

31
1,125

50
1,938

0
0,000

– 0,016
– 0,0006

51
2,000

80
3,125

0
0,000

– 0,019
– 0,0007

81
3,250

120
3,500

0
0,000

– 0,022
– 0,0009

120
3,50

140
4,00

0
0,000

– 0,025
– 0,0010

TABELA 3. SUGEROWANE TOLERANCJE ŚREDNICY WAŁU (1)

Rozmiar wkrętów 
dociskowych

Moment 
dokręcania

Zakres średnicy otworu

Seria UC 200 Seria UEL 200 Seria UC 300

mm
cale

Nm
cal-funt

M6 x 0,75 4 201 - 206 204 - 205 305 - 306

1/4– 28 UNF 35 201 - 206 – –

M8 x 1 9 207 - 209 206 - 210 307

5/16 – 24 UNF 75 207 - 209 – –

M10 x 1,25 18 210 - 212 211 - 212 308 - 309

3/8 – 24 UNF 155 210 - 212 – –

M12 x 1,5 28 213 - 218 – 310 - 314

7/16 – 20 UNF 248 – – –

M14 x 1,5 35 – – 315 - 316

1/2 – 20 UNF 248 213 - 218 – –

M16 x 1,5 56 – – 317 - 319

5/8 – 18 UNF 496 – – –

M18 x 1,5 62 – – 320 - 324

3/4– 16 UNF 549 – – –

M20 x 1,5 83 – – 326 - 328

– – – – –

TABELA 4. SUGEROWANY MOMENT DOKRĘCANIA WKRĘTÓW DOCISKOWYCH

Rozmiar śrub Moment dokręcania

cale stopa-funt-siła

3/8 9 – 16
7/16 16 – 27
1/2 26 – 44
5/8 39 - 69
3/4 77 – 137
7/8 106 – 190
1 196 – 353

1 1/8 265 – 476
1 1/4 364 – 653
1 3/8 465 – 833
1 1/2 521 - 974
1 5/8 609 - 1131

Rozmiar śrub Moment dokręcania

mm Nm

M10 12 – 21
M12 21 – 37
M14 34 – 60
M16 53 – 93
M20 104 – 186
M22 143 – 256
M27 266 – 478
M30 360 – 645
M33 494 – 885
M36 631 – 1130
M39 740 – 1320
M42 858 – 1533

TABELA 5. SUGEROWANY MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUB MOCUJĄCYCH

(1) Dotyczy normalnej eksploatacji; w przypadku dużego obciążenia, znacznych prędkości lub zastosowania wału 
pionowego należy skonsultować się z producentem urządzenia lub lokalnym przedstawicielem firmy Timken.

Sugerowane tolerancje wałów dla tulei wciąganych przedstawiono w tabeli 6 na stronie 13.

DOSMAROWYWANIE 
Zespoły łożyskowe łożysk firmy Timken są wstępnie wypełnione smarem. Okresowe 
smarowanie jest jednak zalecane przy niektórych zastosowaniach. Dokładne 
informacje na temat właściwego cyklu dosmarowywania powinny być zawarte w 
instrukcji obsługi danego urządzenia. W przypadku ich braku można skorzystać ze 
wskazówek podanych w tabeli 2.

Warunki Częstotliwość dosmarowywania

Użytkowanie w pomieszczeniach Niewymagane

Użytkowanie na zewnątrz 2 lub 3 razy w roku  

Silna ekspozycja na warunki zewnętrzne 1 raz w miesiącu

Duże zanieczyszczenie/silne wymywanie 1 raz w tygodniu

TABELA 2. OGÓLNE SUGESTIE DOTYCZĄCE DOSMAROWYWANIA ŁOŻYSK WSTĘP-
NIE WYPEŁNIONYCH SMAREM (1)

(1) Zwykle dosmarowywanie należy kontynuować aż do momentu zauważenia, że smar wypływa 
z łożyska.

Sugerowany moment dokręcania dla nakrętek łożyskowych przedstawiono w tabeli 7 na stronie 13.

W przypadku montażu łożyska z otworem stożkowym za pomocą tulei wciąganej, 
dopuszczalne są luźniejsze pasowania, ponieważ tuleja ta zapewnia lepszą 
współosiowość. Sprawia to, że mocowanie łożyska na wale jest jeszcze łatwiejsze.

W tabeli 6 na stronie 13 przedstawiono tolerancje wałów w przypadku stosowania 
łożysk z otworem stożkowym (wraz z tulejami wciąganymi).
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DANE TECHNICZNE • WEWNĘTRZNY LUZ PROMIENIOWY

Średnica wału
Tolerancja wymiarów wału

h8 h9

powyżej do min. maks. min. maks.

mm
cale

mm 
cale

mm 
cale

mm 
cale

mm 
cale

mm 
cale

18 30 -0,033 0 -0,052 0
 5/8 1 1/4 -0,0013 0 -0,0020 0
30 50 -0,039 0 -0,062 0
1 1/4 2 -0,0015 0 -0,0024 0
50 80 -0,046 0 -0,074 0
2 3 1/2 -0,0018 0 -0,0029 0

Uwagi 

	 1. �Wartości luzu wewnętrznego podane w tabeli powyżej są zgodne z JIS B 
1558.

	 2. �Wzrost wartości luzu wewnętrznego spowodowany przyłożonym 
obciążeniem podano w tabeli 10. Skorygować należy wartość maksymalną 
luzu wewnętrznego.

WEWNĘTRZNY LUZ PROMIENIOWY
Łożyska kulkowe dostarczane są z określonym luzem wewnętrznym. Odpowiednia 
wartość luzu przedmontażowego umożliwia jego późniejszą kompensację z uwagi 
na stosowanie pasowań ciasnych oraz rozszerzalność cieplną łożysk, wałów i opraw 
podczas pracy. Luz wewnętrzny to czynnik, który ma istotny wpływ na pracę łożyska 
i ilość wytwarzanego ciepła i drgań.

TABELA 6. TOLERANCJE ŚREDNICY WAŁU DLA ŁOŻYSK Z OTWOREM 
STOŻKOWYM (Z TULEJAMI) 

Kod średnicy otworu

Seria UK 200

Obciążenie standardowe Duże obciążenie

min. maks. (maks. x 1,5)

Nm
stopa-funt-siła

Nm
stopa-funt-siła

Nm
stopa-funt-siła

5 25 38 56
18 28 41

6 30 45 68
22 33 50

7 40 60 90
30 44 66

8 50 75 113
37 55 83

9 60 90 135
44 66 100

10 75 113 169
55 83 125

11 100 150 225
74 111 166

12 130 195 293
76 144 216

13 150 225 338
111 166 249

15 170 255 383
125 188 282

16 
200 300 450
148 221 332

TABELA 7. MOMENT DOKRĘCANIA NAKRĘTEK ŁOŻYSKOWYCH DLA TULEI 
WCIĄGANYCH (REFERENCYJNY)

TABELA 9. WARTOŚCI LUZU WEWNĘTRZNEGO

TABELA 10. KOREKTA WARTOŚCI LUZU

TABELA 8. LUZ WEWNĘTRZNY W RÓŻNYCH SERIACH

Średnica
otworu łożyska - d

Wewnętrzny luz promieniowy

CN C3

powyżej do min. maks. min. maks.

µm

10 18 3 18 11 25

18 24 5 20 13 28

24 30 5 20 13 28

30 40 6 20 15 33

40 50 6 23 18 36

50 65 8 28 23 43

65 80 10 30 25 51

80 100 12 36 30 58

100 120 15 41 36 66

120 140 18 48 41 81

Średnica
otworu łożyska - d 

Zmierzone
obciążenie

Korekta 
luzu

powyżej do CN C3

mm N µm

2,5 18 24,5 4 4

18 50 49 5 6

50 280 147 8 9

Otwór łożyska Luz promieniowy

Cylindryczne (UC, UEL) CN

Stożkowe (UK) C3

W tabeli 8 przedstawiono luz wewnętrzny właściwy dla różnych serii łożysk.  
W tabeli 9 podano odpowiednie wartości wewnętrznego luzu promieniowego.
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WSKAŹNIKI PRĘDKOŚCI 

WSKAŹNIKI PRĘDKOŚCI 
Nie ma metody, którą można by dokładnie określić maksymalną prędkość 
dopuszczalną dla łożyska kulkowego. Charakterystyki łożysk i  cechy sąsiednich 
części, wałów, obudów i pozostałych elementów, jak również warunki pracy cały czas 
ulegają zmianom. Osiąganie zadowalających wyników pracy łożysk przy wysokich 
prędkościach zależy od kombinacji wielu parametrów.

Bezpieczna prędkość robocza łożyska jest często ograniczona przez temperaturę 
wewnątrz łożyska, która jest z kolei zależna od temperatury otoczenia maszyny, 
dokładności wykonania łożysk, wałów, obudów i pozostałych elementów 
węzła łożyskowego, a także rodzaju i ilości użytego środka smarnego. Łożyska o 
odpowiedniej geometrii wewnętrznej i wykończeniu powierzchni będą pracować 
przy dużych prędkościach jeszcze dłużej, jeśli zostaną prawidłowo zamontowane 
i nasmarowane.

W tabeli poniżej przedstawiono dopuszczalne wartości prędkości obrotowej dla 
zespołów łożysk kulkowych.

Kod średnicy otworu

Kod serii

2 3

obr./min.

01 5800 -

02 5800 -

03 5800 -

04 5800 -

05 5100 4600

06 4300 3900

07 3700 3400

08 3300 3100

09 3100 2700

10 2800 2400

11 2500 2300

12 2300 2100

13 2200 1900

14 2100 1800

15 2000 1700

16 1800 1600

17 1700 1500

18 1600 1400

19 - 1400

20 - 1300

21 - 1200

22 - 1100

24 - 1100

26 - 1000

28 - 910

TABELA 11. DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA  
DLA ZESPOŁÓW ŁOŻYSKOWYCH 

TABELA 12. WSPÓŁCZYNNIK ƒc  
DLA ZESPOŁÓW ŁOŻYSKOWYCH W OPRAWIE

Uwagi:

Jeśli zespół łożyskowy jest montowany z bardzo luźnym pasowaniem, należy obliczyć 
dopuszczalną prędkość obrotową, mnożąc ją przez współczynnik ƒc podany w tabeli 
poniżej.

Rodzaj zespołu

Współczynnik ƒc

Zakres klasy tolerancji wału

h5, j5 j6 h6 h7 h8 h9

UC - z wkrętami dociskowymi - 1 1 0,8 0,5 0,2

UEL - pierścień mimośrodowy 1 - - - - -

UK - otwór stożkowy pod tuleję 
wciąganą - - - - 1 1
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SERIA UC 200 Z WKRĘTAMI DOCISKOWYMI

SERIA UC 200 Z WKRĘTAMI DOCISKOWYMI
W niniejszym rozdziale zostały opisane następujące produkty:

UCP 200 - zespoły z żeliwną oprawą stojącą. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 

UCF 200 - zespoły z żeliwną oprawą kołnierzową z czterema otworami. .  .  .  .  .  .  .  . 18 

UCFL 200 - zespoły z żeliwną oprawą kołnierzową z dwoma otworami . .  .  .  .  .  .  .  . 20 

UCFC 200 - zespoły z żeliwną oprawą kołnierzową z czopem prowadzącym . .  .  .  . 22 

UCT 200 - zespoły z żeliwną oprawą naciągową . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 

UC 200 - łożyska kulkowe z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym . .  .  .  .  .  .  .  . 26
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SERIA UC 200 Z WKRĘTAMI DOCISKOWYMI • ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ STOJĄCĄ

SERIA UC 200 Z WKRĘTAMI DOCISKOWYMI 
ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ STOJĄCĄ

•• Zespoły łożyskowe UCP są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których 
występują normalne warunki obciążenia.

•• Kompaktowa, jednoczęściowa oprawa z mocowaniem na dwie śruby może być 
montowana w dowolnej pozycji.

•• Zespoły te wykorzystują łożyska kulkowe z poszerzonym pierścieniem 
wewnętrznym i samonastawnym pierścieniem zewnętrznym o sferycznej 
średnicy zewnętrznej , który kompensuje niewspółosiowość wału.

•• W ramach zespołów łożyskowych serii UCP firmy Timken dostępne są również 
wkładki łożyskowe z wkrętami dociskowymi (UC).

•• Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do montażu. 

•• Smarowniczka do ponownego smarowania w zestawie(1).

•• Zintegrowane uszczelnienie dobrze nadaje się do zastosowań w wilgotnych 
bądź zanieczyszczonych środowiskach.

•• Rozstaw otworów na śruby i wysokość od podstawy do środka oprawy 
umożliwiają zamienność z zespołami innych producentów.

•• Konstrukcja oprawy umożliwia łatwą wymianę łożyska.

Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary
Rozmiar 

śrub
Masa

Dynamiczna Statyczna
H L L1 A H1 J H2 S B N N1

Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

12 UCP201 UC201

12,8
2878

6,7
1495

30,2
1 3/16

127
5

36
1 13/32

38
1 1/2

16
5/8

95
3 3/4

60
2 3/8

12,7
0,500

31,0
1,220

13
1/2

18
23/32

M10
3/8

0,6
1,3

1/2 UCP201-8 UC201-8

15 UCP202 UC202

5/8 UCP202-10 UC202-10

17 UCP203 UC203

3/4 UCP204-12 UC204-12 12,8
2878

6,7
1495

33,3
1 5/16

127
5

36
1 13/32

38
1 1/2

16
5/8

95
3 3/4

65
2 9/16

12,7
0,500

31,0
1,220

13
1/2

18
23/32

M10
3/8

0,7
1,520 UCP204 UC204

7/8 UCP205-14 UC205-14

14
3147

7,85
1765

36,5
1 7/16

140
5 1/2

38
1 1/2

38
1 1/2

16
5/8

105
4 1/8

70
2 49/64

14,3
0,563

34,1
1,343

13
1/2

18
23/32

M10
3/8

0,8
1,8

15/16 UCP205-15 UC205-15

25 UCP205 UC205

1 UCP205-16 UC205-16

1 1/8 UCP206-18 UC206-18

19,5
4384

11,3
2540

42,9
1 11/16

165
6 1/2

48
1 7/8

48
1 7/8

17
21/32

121
4 3/4

84
3 5/16

15,9
0,626

38,1
1,500

17
21/32

21
13/16

M14
1/2

1,3
2,9

30 UCP206 UC206

1 3/16 UCP206-19 UC206-19

1 1/4 UCP206-20 UC206-20

1 1/4 UCP207-20 UC207-20

25,7
5778

15,4
3462

47,6
1 7/8

167
6 9/16

47
1 27/32

48
1 7/8

18
23/32

127
5

95
3 3/4

17,5
0,689

42,9
1,689

17
21/23

21
13/16

M14
1/2

1,6
3,5

1 5/16 UCP207-21 UC207-21

1 3/8 UCP207-22 UC207-22

35 UCP207 UC207

1 7/16 UCP207-23 UC207-23

1 1/2 UCP208-24 UC208-24
29,1
6542

17,8
4002

49,2
1 15/16

184
7 1/4

53
2 3/32

54
2 1/8

18
23/32

137
5 13/32

98
3 27/32

19,0
0,748

49,2
1,937

17
21/23

21
13/16

M14
1/2

2,0
4,4

1 9/16 UCP208-25 UC208-25

40 UCP208 UC208

1 5/8 UCP209-26 UC209-26

34,1
7666

21,3
4788

54,0
2 1/8

190
7 15/32

55
2 5/32

54
2 1/8

20
25/32

146
5 3/4

106
4 3/16

19,0
0,748

49,2
1,937

17
21/23

21
13/16

M14
1/2

2,2
4,9

1 11/16 UCP209-27 UC209-27

1 3/4 UCP209-28 UC209-28

45 UCP209 UC209
(1) Dla rozmiaru otworu do (włącznie) 210 stosuje się gwint stożkowy 14-28. Dla rozmiaru otworu powyżej 211 stosuje się gwint stożkowy BSPT 1/8 Ciąg dalszy na następnej stronie.
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Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary
Rozmiar 

śrub
Masa

Dynamiczna Statyczna
H L L1 A H1 J H2 S B N N1

Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

1 7/8 UCP210-30 UC210-30

35,1
7891

23,3
5238

57,2
2 1/4

206
8 1/8

60
2 3/8

60
2 3/8

21
13/16

159
6 1/4

113
4 7/16

19,0
0,748

51,6
2,031

20
25/32

22
7/8

M16
5/8

2,9
6,4

1 15/16 UCP210-31 UC210-31

50 UCP210 UC210

2 UCP210-32 UC210-32

2 UCP211-32 UC211-32

43,4
9757

29,4
6609

63,5
2 1/2

219
8 5/8

65
2 9/16

60
2 3/8

23
29/32

171
6 23/32

125
4 29/32

22,2
0,874

55,6
2,189

20
25/32

22
7/8

M16
5/8

3,6
7,9

2 1/8 UCP211-34 UC211-34

55 UCP211 UC211

2 3/16 UCP211-35 UC211-35

 2 1/4 UCP212-36 UC212-36

52,4
11780

36,2
8138

69,8
2 3/4

241
9 1/2

73
2 7/8

70
2 3/4

25
31/32

184
7 1/4

138
5 7/16

25,4
1,000

65,1
2,563

20
25/32

25
31/32

M16
5/8

4,9
10,8

60 UCP212 UC212

2 3/8 UCP212-38 UC212-38

2 7/16 UCP212-39 UC212-39

2 1/2 UCP213-40 UC213-40 57,2
12859

40,1
9015

76,2
3

265
10 7/16

78
3 1/16

70
2 3/4

27
1 1/16

203
8

150
5 29/32

25,4
1,000

65,1
2,563

25
31/32

30
1 3/16

M20
3/4

5,9
13,065 UCP213 UC213

2 3/4 UCP214-44 UC214-44 62,2
13983

44,1
9914

79,4
3 1/8

266
10 15/32

75
2 61/64

72
2 27/32

27
1 1/16

210
8 9/32

157
6 3/16

30,2
1,189

74,6
2,937

25
31/32

30
1 3/16

M20
3/4

6,8
15,070 UCP214 UC214

2 15/16 UCP215-47 UC215-47
67,4

15152
48,3

10858
82,6
3 1/4

275
10 13/16

78
3 1/16

74
2 29/32

28
1 3/32

217
8 17/32

162
6 3/8

33,3
1,311

77,8
3,063

25
31/32

30
1 3/16

M20
3/4

7,4
16,3

75 UCP215 UC215

3 UCP215-48 UC215-48

3 1/8 UCP216-50 UC216-50 72,7
16344

53,0
11915

88,9
3 1/2

292
11 1/2

83
3 9/32

78
3 1/16

30
1 3/16

232
9 1/8

174
6 27/32

33,3
1,311

82,6
3,252

25
31/32

35
1 3/8

M20
3/4

9,0
19,880 UCP216 UC216

3 1/4 UCP217-52 UC217-52 84
18884

61,9
13916

95,2
3 3/4

310
12 7/32

87
3 7/16

83
3 9/32

32
1 1/4

247
9 23/32

185
7 9/32

34,1
1,343

85,7
3,374

25
31/32

35
1 3/8

M20
3/4

10,8
23,885 UCP217 UC217

3 1/2 UCP218-56 UC218-56 96,1
21604

71,5
16074

101,6
4

327
12 7/8

94
3 11/16

88
3 15/32

33
1 5/16

262
10 5/16

198
7 25/32

39,7
1,563

96,0
3,780

27
1 1/16

40
1 9/16

M22
7/8

13,9
30,690 UCP218 UC218

Ciąg dalszy z poprzedniej strony.

SERIA UC 200 Z WKRĘTAMI DOCISKOWYMI • ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ STOJĄCĄ

H2

H1 L1

N1

N

H

A0

A1

A2

A

A0

A1
A2

A

A3

A2

A1

A4

H3

J1

H1H

A1

A2

A

H2 N2 N

L2

L3

L1

N1

C1

S2

S1
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•• Zespoły łożyskowe UCF z oprawami kołnierzowymi z czterema otworami są 
zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne 
warunki obciążenia.

•• Każdy zespół jest dostarczany jako złożenie gotowe do montażu.

•• Zespoły te wykorzystują łożyska kulkowe z poszerzonym pierścieniem 
wewnętrznym i samonastawnym pierścieniem zewnętrznym o sferycznej 
średnicy zewnętrznej, który kompensuje niewspółosiowość wału.

•• W ramach zespołów łożyskowych serii UCF firmy Timken dostępne są również 
wkładki łożyskowe z wkrętami dociskowymi (UC) 

•• Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do montażu.

•• Oprawa posiada w zestawie smarowniczkę umożliwiającą dosmarowywanie (1).

•• Zintegrowane uszczelnienie dobrze nadaje się do zastosowań w wilgotnych 
bądź zanieczyszczonych środowiskach.

•• Rozstaw otworów na śruby i wysokość od podstawy do środka oprawy 
umożliwiają zamienność z zespołami innych producentów.

•• Konstrukcja oprawy umożliwia łatwą wymianę łożyska.

Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary
Rozmiar 

śrub
Masa

Dynamiczna Statyczna
L J A1 A AO S B A2 N

Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

12 UCF201 UC201

12,8
2878

6,7
1495

86
3 3/8

64
2 33/64

11
7/16

25,5
1

33,3
1 5/16

12,7
0,500

31,0
1,220

15
19/32

12
15/32

M10
3/8

0,6
1,4

1/2 UCF201-8 UC201-8

15 UCF202 UC202

5/8 UCF202-10 UC202-10

17 UCF203 UC203

3/4 UCF-204-12 UC204-12

20 UCF-204 UC204

7/8 UCF205-14 UC205-14

14,0
3147

7,9
1765

95
3 3/4

70
2 3/4

13
1/2

27,0
 1/16

35,8
1 13/32

14,3
0,563

34,1
1,343

16
5/8

12
15/32

M10
3/8

0,8
1,8

15/16 UCF205-15 UC205-15

25 UCF205 UC205

1 UCF205-16 UC205-16

1 1/8 UCF206-18 UC206-18

19,5
4385

11,3
2540

108
4 1/4

83
3 17/64

13
1/2

31,0
1 7/32

40,2
1 19/32

15,9
0,626

38,1
1,500

18
45/64

12
15/32

M10
3/8

1,2
2,6

30 UCF206 UC206

1 3/16 UCF206-19 UC206-19

1 1/4 UCF206-20 UC206-20

1 1/4 UCF207-20 UC207-20

25,7
5778

15,4
3462

117
4 19/32

92
3 5/8

15
19/32

34,0 
11/32

44,4
1 3/4

17,5
0,689

42,9
1,689

19
3/4

14
35/64

M12
7/16

1,5
3,3

1 5/16 UCF207-21 UC207-21

1 3/8 UCF207-22 UC207-22

35 UCF207 UC207

1 7/16 UCF207-23 UC207-23

1 1/2 UCF208-24 UC208-24
29,1
6542

17,8
4002

130
5 1/8

102
4 1/64

15
19/32

36,0
1 13/32

51,2
2 1/32

19,0
0,748

49,2
1,937

21
53/64

16
5/8

M14
1/2

1,9
4,2

1 9/16 UCF208-25 UC208-25

40 UCF208 UC208

1 5/8 UCF209-26 UC209-26

34,1
7666

21,3
4788

137
5 13/32

105
4 9/64

16
5/8

38,0
1 1/2

52,2
2 1/16

19,0
0,748

49,2
1,937

22
55/64

16
5/8

M14
1/2

2,2
4,9

1 11/16 UCF209-27 UC209-27

1 3/4 UCF209-28 UC209-28

45 UCF209 UC209

SERIA UCF 200 Z WKRĘTAMI DOCISKOWYMI 
ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ Z CZTEREMA OTWORAMI

SERIA UCF 200 Z WKRĘTAMI DOCISKOWYMI • ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ Z CZTEREMA OTWORAMI

(1) Dla rozmiaru otworu do (włącznie) 210 stosuje się gwint stożkowy 14-28. Dla rozmiaru otworu powyżej 211 stosuje się gwint stożkowy BSPT 1/8 Ciąg dalszy na następnej stronie.
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Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary
Rozmiar 

śrub
Masa

Dynamiczna Statyczna
L J A1 A AO S B A2 N

Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

1 7/8 UCF210-30 UC210-30

35,1
7891

23,3
5238

143
5 5/8

111
4 3/8

16
5/8

40
1 9/16

54,6
2 5/32

19,0
0,748

51,6
2,031

22
55/64

16
5/8

M14
1/2

2,5
5,5

1 15/16 UCF210-31 UC210-31

50 UCF210 UC210

2 UCF210-32 UC210-32

2 UCF211-32 UC211-32

43,4
9757

29,4
6609

162
6 3/8

130
5 1/8

18
23/32

43
1 11/16

58,4
2 19/64

22,2
0,874

55,6
2,189

25
63/64

19
3/4

M16
5/8

3,4
7,5

2 1/8 UCF211-34 UC211-34

55 UCF211 UC211

2 3/16 UCF211-35 UC211-35

2 1/4 UCF212-36 UC212-36

52,4
11780

36,2
8138

175
6 7/8

143
5 5/8

18
23/32

48
1 7/8

68,7
2 45/64

25,4
1,000

65,1
2,563

29
1 9/64

19
3/4

M16
5/8

4,2
9,3

60 UCF212 UC212

2 3/8 UCF212-38 UC212-38

2 7/16 UCF212-39 UC212-39

2 1/2 UCF213-40 UC213-40 57,2
12859

40,1
9015

187
7 3/8

149
5 55/64

22
7/8

50
1 31/32

69,7
2 3/4

25,4
1,000

65,1
2,563

30
1 3/16

19
3/4

M16
5/8

5,2
11,565 UCF213 UC213

2 3/4 UCF214-44 UC214-44 62,2
13983

44,1
9914

193
7 19/32

152
5 63/64

22
7/8

54
2 1/8

75,4
2 31/32

30,2
1,189

74,6
2,937

31
1 7/32

19
3/4

M16
5/8

5,9
13,070 UCF214 UC214

2 15/16 UCF215-47 UC215-47
67,4

15152
48,3

10858
200
7 7/8

159
6 17/64

22
7/8

56
2 7/32

78,5
3 3/32

33,3
1,311

77,8
3,060

34
1 11/32

19
3/4

M16
5/8

6,4
14,1

75 UCF215 UC215

3 UCF215-48 UC215-48

3 1/8 UCF216-50 UC216-50 72,7
16344

53,0
11915

208
8 3/16

165
6 1/2

22
7/8

58
2 9/32

83,3
3 9/32

33,3
1,311

82,6
3,252

34
1 11/32

23
29/32

M20
3/4

7,3
16,180 UCF216 UC216

3 1/4 UCF217-52 UC217-52 84,0
18884

61,9
13916

220
8 21/32

175
6 57/64

24
15/16

63
2 15/32

87,6
3 29/64

34,1
1,343

85,7
3,374

36
1 27/64

23
29/32

M20
3/4

8,9
19,685 UCF217 UC217

3 1/2 UCF218-56 UC218-56 96,1
21604

71,5
16074

235
9 1/4

187
7 23/64

25
31/32

68
2 11/16

96,3
3 25/32

39,7
1,563

96,0
3,780

40
1 37/64

23
29/32

M20
3/4

11,4
25,190 UCF218 UC218

Ciąg dalszy z poprzedniej strony.

SERIA UCF 200 Z WKRĘTAMI DOCISKOWYMI • ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ Z CZTEREMA OTWORAMI
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SERIA UCFL 200 Z WKRĘTAMI DOCISKOWYMI 
ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ Z DWOMA OTWORAMI

Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary
Rozmiar 

śrub
Masa

Dynamiczna Statyczna
H J A1 A AO L A2 S B N

Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

12 UCFL201 UC201

12,8
2878

6,7
1495

113
4 7/16

90
3 35/64

11
7/16

25,5
1

33,3
1 5/16

60
2 3/8

15
19/32

12,7
0,500

31,0
1,220

12
15/32

M10
3/8

0,5
1,1

1/2 UCFL201-8 UC201-8

15 UCFL202 UC202

5/8 UCFL202-10 UC202-10

17 UCFL203 UC203

3/4 UCFL204-12 UC204-12

20 UCFL204 UC204

7/8 UCFL205-14 UC205-14

14,0
3147

7,9
1765

130
5 1/8

99
3 57/64

13
1/2

27,0
1 1/16

35,8
1 13/32

68
2 11/16

16
5/8

14,3
0,563

34,1
1,343

16
5/8

M14
1/2

0,6
1,3

15/16 UCFL205-15 UC205-15

25 UCFL205 UC205

1 UCFL205-16 UC205-16

1 1/8 UCFL206-18 UC206-18

19,5
4385

11,3
2540

148
5 13/16

117
4 39/64

13
1/2

31,0
1 7/32

40,2
1 37/64

80
3 5/32

18
45/64

15,9
0,626

38,1
1,500

16
5/8

M14
1/2

1,0
2,2

30 UCFL206 UC206

1 3/16 UCFL206-19 UC206-19

1 1/4 UCFL206-20 UC206-20

1 1/4 UCFL207-20 UC207-20

25,7
5778

15,4
3462

161
6 11/32

130
5 1/8

14
9/16

34,0
1 11/32

44,4
1 3/4

90
3 17/32

19
3/4

17,5
0,689

42,9
1,689

16
5/8

M14
1/2

1,2
2,6

1 5/16 UCFL207-21 UC207-21

1 3/8 UCFL207-22 UC207-22

35 UCFL207 UC207

1 7/16 UCFL207-23 UC207-23

1 1/2 UCFL208-24 UC208-24
29,1
6542

17,8
4002

175
6 7/8

144
5 43/64

14
9/16

36,0
1 13/32

51,2
2 1/64

100
3 15/16

21
53/64

19,0
0,748

49,2
1,937

16
5/8

M14
1/2

1,6
3,5

1 9/16 UCFL208-25 UC208-25

40 UCFL208 UC208

1 5/8 UCFL209-26 UC209-26

34,1
7666

21,3
4788

188
7 13/32

148
5 53/64

15
19/32

38,0
1 1/2

52,2
2 1/16

108
4 1/4

22
55/64

19,0
0,748

49,2
1,937

19
3/4

M16
5/8

1,9
4,2

1 11/16 UCFL209-27 UC209-27

1 3/4 UCFL209-28 UC209-28

45 UCFL209 UC209

•• Zespoły łożyskowe UCFL z oprawami kołnierzowymi z dwoma otworami są 
zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne 
warunki obciążenia.

•• Seria ta jest zaprojektowana przede wszystkim do zastosowań, w których 
miejsce montażu jest ograniczone.

•• Każdy zespół jest dostarczany jako złożenie gotowe do montażu.

•• Zespoły te wykorzystują łożyska kulkowe z poszerzonym pierścieniem 
wewnętrznym i samonastawnym pierścieniem zewnętrznym o sferycznej 
średnicy zewnętrznej, który kompensuje niewspółosiowość wału.

•• W ramach zespołów łożyskowych serii UCFL firmy Timken dostępne są również 
wkładki łożyskowe z wkrętami dociskowymi (UC). 

•• Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do montażu.

•• Oprawa posiada w zestawie smarowniczkę umożliwiającą dosmarowywanie (1).

•• Zintegrowane uszczelnienie dobrze nadaje się do zastosowań w wilgotnych 
bądź zanieczyszczonych środowiskach.

•• Rozstaw otworów na śruby i wysokość od podstawy do środka oprawy 
umożliwiają zamienność z zespołami innych producentów.

•• Konstrukcja oprawy umożliwia łatwą wymianę łożyska.

SERIA UCFL 200 Z WKRĘTAMI DOCISKOWYMI • ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ Z DWOMA OTWORAMI

(1) Dla rozmiaru otworu do (włącznie) 210 stosuje się gwint stożkowy 14-28. Dla rozmiaru otworu powyżej 211 stosuje się gwint stożkowy BSPT 1/8 Ciąg dalszy na następnej stronie.
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Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary
Rozmiar 

śrub
Masa

Dynamiczna Statyczna
H J A1 A AO L A2 S B N

Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

1 7/8 UCFL210-30 UC210-30

35,1
7891

23,3
5238

197
7 3/4

157
6 3/16

15
19/32

40
1 9/16

54,6
2 5/32

115
4 17/32

22
55/64

19,0
0,748

51,6
2,031

19
3/4

M16
5/8

2,2
4,9

1 15/16 UCFL210-31 UC210-31

50 UCFL210 UC210

2 UCFL210-32 UC210-32

2 UCFL211-32 UC211-32

43,4
9757

29,4
6609

224
8 13/16

184
7 1/4

18
23/32

43
1 11/16

58,4
2 19/64

130
5 1/8

25
63/64

22,2
0,874

55,6
2,189

19
3/4

M16
5/8

3,3
7,3

2 1/8 UCFL211-34 UC211-34

55 UCFL211 UC211

2 3/16 UCFL211-35 UC211-35

2 1/4 UCFL212-36 UC212-36

52,4
11780

36,2
8138

250
9 27/32

202
7 61/64

18
23/32

48
1 7/8

68,7
2 45/64

140
5 1/2

29
1 9/64

25,4
1,000

65,1
2,563

23
29/32

M20
 3/4

4,2
9,3

60 UCFL212 UC212

2 3/8 UCFL212-38 UC212-38

2 7/16 UCFL212-39 UC212-39

2 1/2 UCFL213-40 UC213-40 57,2
12859

40,1
9015

258
10 5/32

210
8 17/64

20
25/32

50
1 31/32

69,7
2 3/4

155
6 3/32

30
1 3/16

25,4
1,000

65,1
2,563

23
29/32

M20
3/4

5,1
11,265 UCFL213 UC213

2 3/4 UCFL214-44 UC214-44 62,2
13983

44,1
9914

265
10 7/16

216
8 1/2

20
25/32

54
2 1/8

75,4
2 31/32

160
6 5/16

31
1 7/32

30,2
1,189

74,6
2,937

23
29/32

M20
3/4

5,7
12,670 UCFL214 UC214

2 15/16 UCFL215-47 UC215-47
67,4

15152
48,3

10858
275

12 13/16
225

8 55/64
20
25/32

56
2 7/32

78,5
3 3/32

165
6 1/2

34
1 11/32

33,3
1,311

77,8
3,063

23
29/32

M20
3/4

6,4
14,1

75 UCFL215 UC215

3 UCFL215-48 UC215-48

3 1/8 UCFL216-50 UC216-50 72,7
16344

53,0
11915

290
11 13/32

233
9 11/64

20
25/32

58
2 9/32

83,3
3 9/32

180
7 3/32

34
1 11/32

33,3
1,311

82,6
3,252

25
63/64

M22
 7/8

7,8
17,280 UCFL216 UC216

3 1/4 UCFL217-52 UC217-52 84,0
18884

61,9
13916

305
12

248
9 49/64

22
7/8

63
2 15/32

87,6
3 29/64

190
7 15/32

36
1 27/64

34,1
1,343

85,7
3,374

25
63/64

M22
 7/8

9,8
21,685 UCFL217 UC217

3 1/2 UCFL218-56 UC218-56 96,1
21604

71,5
16074

320
12 19/32

265
10 7/16

23
29/32

68
2 11/16

96,3
3 51/64

205
8 1/16

40
1 37/64

39,7
1,563

96,0
3,780

25
63/64

M22
7/8

12,3
27,190 UCFL218 UC218

Ciąg dalszy z poprzedniej strony.

UCFL 200 SERIA Z WKRĘTAMI DOCISKOWYMI • ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ Z DWOMA OTWORAMI
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SERIA UCFC 200 Z WKRĘTAMI DOCISKOWYMI 
ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ Z CZOPEM PROWADZĄCYM

Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary
Rozmiar 

śrub
MasaDynamiczna Statyczna

L J J1 A1 A2 A3 A4 H3 S B N
Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siłay

kN
funt-siłay

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funtyy

12 UCFC201 UC201

12,8
2878

6,65
1495

100
3 15/16

78
3 5/64

55,1
2 11/64

20,5
13/16

10
25/64

5
13/64

28,3
1 1/8

62
2,441

12,7
0,500

31,0
1,220

12
15/32

M10
3/8

0,7
1,5

1/2 UCFC201-8 UC201-8

15 UCFC202 UC202

5/8 UCFC202-10 UC202-10

17 UCFC203 UC203

3/4 UCFC204-12 UC204-12

20 UCFC204 UC204

7/8 UCFC205-14 UC205-14

14
3147

7,85
1765

115
4 17/32

90
3 35/64

63,6
2 1/2

21,0
13/16

10
25/64

6
15/64

29,8
1 3/16

70
2,756

14,3
0,563

34,1
1,343

12
15/32

M10
3/8

1,0
2,2

15/16 UCFC205-15 UC205-15

25 UCFC205 UC205

1 UCFC205-16 UC205-16

1 1/8 UCFC206-18 UC206-18

19,5
4384

11,3
2540

125
4 29/32

100
3 15/16

70,7
2 25/32

23,0
29/32

10
25/64

8
5/16

32,2
1 9/32

80
3,150

15,9
0,626

38,1
1,500

12
15/32

M10
3/8

1,3
2,9

30 UCFC206 UC206

1 3/16 UCFC206-19 UC206-19

1 1/4 UCFC206-20 UC206-20

1 1/4 UCFC207-20 UC207-20

25,7
5778

15,4
3462

135
5 5/16

110
4 21/64

77,8
3 1/16

26,0
1 1/32

11
7/16

8
5/16

36,4
1 7/16

90
3,543

17,5
0,689

42,9
1,689

14
35/64

M12
7/16

1,7
3,7

1 5/16 UCFC207-21 UC207-21

1 3/8 UCFC207-22 UC207-22

35 UCFC207 UC207

1 7/16 UCFC207-23 UC207-23

1 1/2 UCFC208-24 UC208-24
29,1
6542

17,8
4002

145
5 23/32

120
4 23/32

84,8
3 11/32

26,0
1 1/32

11
7/16

10
25/64

41,2
1 5/8

100
3,937

19,0
0,748

49,2
1,937

14
35/64

M12
7/16

2,0
4,4

1 9/16 UCFC208-25 UC208-25

40 UCFC208 UC208

1 5/8 UCFC209-26 UC209-26

34,1
7666

21,3
4788

160
6 5/16

132
5 13/64

93,3
3 43/64

26,0
1 1/32

10
25/64

12
15/32

40,2
1 19/32

105
4,134

19,0
0,748

49,2
1,937

16
5/8

M14
1/2

2,6
5,7

1 11/16 UCFC209-27 UC209-27

1 3/4 UCFC209-28 UC209-28

45 UCFC209 UC209

•• Zespoły UCFC zapewniają dokładne pasowanie przy montażu i lepsze 
podparcie dla dużych obciążeń.

•• Zespoły łożyskowe UCFC z oprawami kołnierzowymi z czopem prowadzącym 
są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne 
warunki obciążenia.

•• Każdy zespół jest dostarczany jako złożenie gotowe do montażu.

•• Zespoły te wykorzystują łożyska kulkowe z poszerzonym pierścieniem 
wewnętrznym i samonastawnym pierścieniem zewnętrznym o sferycznej 
średnicy zewnętrznej, który kompensuje niewspółosiowość wału.

•• W ramach zespołów łożyskowych serii UCFC firmy Timken dostępne są również 
wkładki łożyskowe z wkrętami dociskowymi (UC). 

•• Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do montażu.

•• Oprawa posiada w zestawie smarowniczkę umożliwiającą dosmarowywanie (1).

•• Zintegrowane uszczelnienie dobrze nadaje się do zastosowań w wilgotnych 
bądź zanieczyszczonych środowiskach.

•• Rozstaw otworów na śruby i wysokość od podstawy do środka oprawy 
umożliwiają zamienność z zespołami innych producentów.

•• Konstrukcja oprawy umożliwia łatwą wymianę łożyska.

SERIA UCFC 200 Z WKRĘTAMI DOCISKOWYMI • ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ Z CZOPEM PROWADZĄCYM

(1) Dla rozmiaru otworu do (włącznie) 210 stosuje się gwint stożkowy 14-28. Dla rozmiaru otworu powyżej 211 stosuje się gwint stożkowy BSPT 1/8 Ciąg dalszy na następnej stronie.
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Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary
Rozmiar 

śrub
MasaDynamiczna Statyczna

L J J1 A1 A2 A3 A4 H3 S B N
Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siłay

kN
funt-siłay

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funtyy

1 7/8 UCFC210-30 UC210-30

35,1
7891

23,3
5238

165
6 1/2

138
5 7/16

97,6
3 27/32

28
1 3/32

10
25/64

12
15/32

42,6
1 11/16

110
4,331

19,0
0,748

51,6
2,031

16
5/8

M14
1/2

2,9
6,4

1 15/16 UCFC210-31 UC210-31

50 UCFC210 UC210

2 UCFC210-32 UC210-32

2 UCFC211-32 UC211-32

43,4
9757

29,4
6609

185
7 9/32

150
5 29/32

106,1
4 11/64

31
1 7/32

13
33/64

12
15/32

46,4
1 13/16

125
4,921

22,2
0,874

55,6
2,189

19
3/4

M16
5/8

4,2
9,3

2 1/8 UCFC211-34 UC211-34

55 UCFC211 UC211

2 3/16 UCFC211-35 UC211-35

2 1/4 UCFC212-36 UC212-36

52,4
11780

36,2
8138

195
7 11/16

160
6 19/64

113,1
4 29/64

36
1 13/32

17
43/64

12
15/32

56,7
2 7/32

135
5,315

25,4
1,000

65,1
2,563

19
3/4

M16
5/8

5,0
11,0

60 UCFC212 UC212

2 3/8 UCFC212-38 UC212-38

2 7/16 UCFC212-39 UC212-39

2 1/2 UCFC213-40 UC213-40 57,2
12859

40,1
9015

205
8 1/16

170
6 11/16

120,2
4 47/64

36
1 13/32

16
5/8

14
35/64

55,7
2 3/16

145
5,709

25,4
1,000

65,1
2,563

19
3/4

M16
5/8

5,6
12,365 UCFC213 UC213

2 3/4 UCFC214-44 UC214-44 62,2
13983

44,1
9914

215
8 15/32

177
6 31/32

125,1
4 59/64

40
1 37/64

17
43/64

14
35/64

61,4
2 13/32

150
5,906

30,2
1,189

74,6
2,937

19
3/4

M16
5/8

6,8
15,070 UCFC214 UC214

2 15/16 UCFC215-47 UC215-47
67,4

15152
48,3

10858
220
8 21/32

184
7 1/4

130,1
5 1/8

40
1 37/64

18
45/64

16
5/8

62,5
2 15/32

160
6,299

33,3
1,311

77,8
3,063

19
3/4

M16
5/8

7,2
15,9

75 UCFC215 UC215

3 UCFC215-48 UC215-48

3 1/8 UCFC216-50 UC216-50 72,7
16344

53
11915

240
9 7/16

200
7 7/8

141,4
5 9/16

42
1 21/32

18
45/64

16
5/8

67,3
2 21/32

170
6,693

33,3
1,311

82,6
3,252

23
29/32

M20
3/4

8,7
19,280 UCFC216 UC216

3 1/4 UCFC217-52 UC217-52 84
18884

61,9
13916

250
9 27/32

208
8 3/16

147,1
5 51/64

45
1 25/32

18
45/64

18
45/64

69,6
2 3/4

180
7,086

34,1
1,343

85,7
3,374

23
29/32

M20
3/4

11,7
25,885 UCFC217 UC217

3 1/2 UCFC218-56 UC218-56 96,1
21604

71,5
16074

265
10 7/16

220
8 21/32

155,5
6 1/8

50
1 31/32

22
55/64

18
45/64

78,3
3 3/32

190
7,480

39,7
1,563

96,0
3,780

23
29/32

M20
3/4

14,8
32,690 UCFC218 UC218

Ciąg dalszy z poprzedniej strony.
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H1 L1

N1

N

H

A0

A1

A2

A

A0

A1
A2

A

A3

A2

A1

A4

H3

J1

H1H

A1

A2

A

H2 N2 N

L2

L3

L1

N1

C1
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S1
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SERIA UCT 200 Z WKRĘTAMI DOCISKOWYMI • ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ NACIĄGOWĄ

SERIA UCT 200 Z WKRĘTAMI DOCISKOWYMI 
ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ NACIĄGOWĄ

Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary

Masa
Dynamiczna Statyczna

H H1 L2 L1 A2 A N L H2 S B L3 N1 N2 A1
Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

12 UCT201 UC201

12,8
2878

6,7
1495

89
3 1/2

76
2 63/64

10
13/32

61
2 13/32

21
13/16

32
1 1/4

19
3/4

94
3 11/16

51
2

12,7
0,500

31,0
1,220

51
2

16
5/8

32
1 1/4

12
15/32

0,8
1,8

1/2 UCT201-8 UC201-8

15 UCT202 UC202

5/8 UCT202-10 UC202-10

17 UCT203 UC203

3/4 UCT204-12 UC204-12

20 UCT204 UC204

7/8 UCT205-14 UC205-14

14,0
3147

7,9
1765

89
3 1/2

76
2 63/64

10
13/32

62
2 7/16

24
15/16

32
1 1/4

19
3/4

97
3 13/16

51
2

14,3
0,563

34,1
1,343

51
2

16
5/8

32
1 1/4

12
15/32

0,8
1,9

15/16 UCT205-15 UC205-15

25 UCT205 UC205

1 UCT205-16 UC205-16

1 1/8 UCT206-18 UC206-18

19,5
4385

11,3
2540

102
4 1/32

89
3 1/2

10
13/32

70
2 3/4

28
1 3/32

37
1 15/32

22
7/8

113
4 7/16

56
2 7/32

15,9
0,626

38,1
1,500

57
2 1/4

16
5/8

37
1 15/32

12
15/32

1,3
2,9

30 UCT206 UC206

1 3/16 UCT206-19 UC206-19

1 1/4 UCT206-20 UC206-20

1 1/4 UCT207-20 UC207-20

25,7
5778

15,4
3462

102
4 1/32

89
3 1/2

13
1/2

78
3 1/16

30
1 3/16

37
1 15/32

22
7/8

129
5 3/32

64
2 17/32

17,5
0,689

42,9
1,689

64
2 17/32

16
5/8

37
1 15/32

12
15/32

1,6
3,5

1 5/16 UCT207-21 UC207-21

1 3/8 UCT207-22 UC207-22

35 UCT207 UC207

1 7/16 UCT207-23 UC207-23

1 1/2 UCT208-24 UC208-24
29,1
6542

17,8
4002

114
4 1/2

102
4 1/64

16
5/8

88
3 15/32

33
1 5/16

49
1 15/16

29
1 5/32

144
5 21/32

83
3 9/32

19,0
0,748

49,2
1,937

83
3 9/32

19
3/4

49
1 15/16

16
5/8

2,5
5,5

1 9/16 UCT208-25 UC208-25

40 UCT208 UC208

1 5/8 UCT209-26 UC209-26

34,1
7666

21,3
4788

117
4 19/32

102
4 1/64

16
5/8

87
3 7/16

35
1 3/8

49
1 15/16

29
1 5/32

144
5 21/32

83
3 9/32

19,0
0,748

49,2
1,937

83
3 9/32

19
3/4

49
1 15/16

16
5/8

2,5
5,5

1 11/16 UCT209-27 UC209-27

1 3/4 UCT209-28 UC209-28

45 UCT209 UC209

•• Zespoły łożyskowe UCT z oprawami naciągowymi są zalecane do zastosowań 
przemysłowych, w których występują normalne warunki obciążenia.

•• Zespoły łożyskowe UCT są używane tam, gdzie stosowana jest regulacja wału i 
systemy napinające, np. w przenośnikach.

•• Zespoły te zapewniają kompaktową i stabilną podporę wałów nastawnych i 
bębnów napinających przenośnika.

•• Każdy zespół jest dostarczany jako złożenie gotowe do montażu.

•• Zespoły te wykorzystują łożyska kulkowe z poszerzonym pierścieniem 
wewnętrznym i samonastawnym pierścieniem zewnętrznym o sferycznej 
średnicy zewnętrznej, który kompensuje niewspółosiowość wału.

•• W ramach zespołów łożyskowych serii UCT firmy Timken dostępne są również 
wkładki łożyskowe z wkrętami dociskowymi (UC). 

•• Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do montażu.

•• Oprawa posiada w zestawie smarowniczkę umożliwiającą dosmarowywanie (1).

•• Zintegrowane uszczelnienie dobrze nadaje się do zastosowań w wilgotnych 
bądź zanieczyszczonych środowiskach.

•• Rozstaw otworów na śruby i wysokość od podstawy do środka oprawy 
umożliwiają zamienność z zespołami innych producentów.

•• Konstrukcja oprawy umożliwia łatwą wymianę łożyska.

(1) Dla rozmiaru otworu do (włącznie) 210 stosuje się gwint stożkowy 14-28. Dla rozmiaru otworu powyżej 211 stosuje się gwint stożkowy BSPT 1/8 Ciąg dalszy na następnej stronie.
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Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary

Masa
Dynamiczna Statyczna

H H1 L2 L1 A2 A N L H2 S B L3 N1 N2 A1
Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

1 7/8 UCT210-30 UC210-30

35,1
7891

23,3
5238

117
4 19/32

102
4 1/64

16
5/8

90
3 17/32

37
1 15/32

49
1 15/16

29
1 5/32

149
5 7/8

83
3 9/32

19,0
0,748

51,6
2,031

86
3 3/8

19
3/4

49
1 15/16

16
5/8

2,6
5,7

 1 15/16 UCT210-31 UC210-31

50 UCT210 UC210

2 UCT210-32 UC210-32

2 UCT211-32 UC211-32

43,4
9757

29,4
6609

146
5 3/4

130
5 1/8

19
3/4

106
4 3/16

38
1 1/2

64
2 17/32

35
1 3/8

171
6 23/32

102
4 1/32

22,2
0,874

55,6
2,189

95
3 3/4

25
31/32

64
2 17/32

22
55/64

4,0
8,8

2 1/8 UCT211-34 UC211-34

55 UCT211 UC211

2 3/16 UCT211-35 UC211-35

 2 1/4 UCT212-36 UC212-36

52,4
11780

36,2
8138

146
5 3/4

130
5 1/8

19
3/4

119
4 11/16

42
1 21/32

64
2 17/32

35
1 3/8

194
7 5/8

102
4 1/32

25,4
1,000

65,1
2,563

102
4 1/32

32
1 1/4

64
2 17/32

22
55/64

4,9
10,8

60 UCT212 UC212

2 3/8 UCT212-38 UC212-38

2 7/16 UCT212-39 UC212-39

2 1/2 UCT213-40 UC213-40 57,2
12859

40,1
9015

167
6 9/16

151
5 15/16

21
13/16

137
5 13/32

44
1 23/32

70
2 3/4

41
1 5/8

224
8 13/16

111
4 3/8

25,4
1,000

65,1
2,563

121
4 3/4

32
1 1/4

70
2 3/4

26
1 1/32

6,9
15,265 UCT213 UC213

2 3/4 UCT214-44 UC214-44 62,2
13983

44,1
9914

167
6 9/16

151
5 15/16

21
13/16

137
5 13/32

46
1 13/16

70
2 3/4

41
1 5/8

224
8 13/16

111
4 3/8

30,2
1,189

74,6
2,937

121
4 3/4

32
1 1/4

70
2 3/4

26
1 1/32

7,0
15,470 UCT214 UC214

2 15/16 UCT215-47 UC215-47
67,4

15152
48,3

10858
167
6 9/16

151
5 15/16

21
13/16

140
5 1/2

48
1 7/8

70
2 3/4

41
1 5/8

232
9 1/8

111
4 3/8

33,3
1,331

77,8
3,063

121
4 3/4

32
1 1/4

70
2 3/4

26
1 1/32

7,3
16,1

75 UCT215 UC215

3 UCT215-48 UC215-48

3 1/8 UCT216-50 UC216-50 72,7
16344

53,0
11915

184
7 1/4

165
6 1/2

21
13/16

140
5 1/2

51
2

70
2 3/4

41
1 5/8

235
9 1/4

111
4 3/8

33,3
1,331

82,6
3,252

121
4 3/4

32
1 1/4

70
2 3/4

26
1 1/32

8,2
18,180 UCT216 UC216

3 1/4 UCT217-52 UC217-52 84,0
18884

61,9
13916

198
7 25/32

173
6 13/16

29
1 5/32

162
6 3/8

54
2 1/8

73
2 7/8

48
1 7/8

260
10 1/4

124
4 7/8

34,1
1,343

85,7
3,374

157
6 3/16

38
1 1/2

73
2 7/8

30
1 3/16

11,0
24,385 UCT217 UC217

Ciąg dalszy z poprzedniej strony.
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N
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SERIA UC 200 Z WKRĘTAMI DOCISKOWYMI • ŁOŻYSKA KULKOWE Z POSZERZONYM PIERŚCIENIEM WEWNĘTRZNYM

Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary Min. promień 
zaokrąglenia

Rozmiar 
wkrętów 

dociskowych MasaDynamiczna Statyczna
D C B S2 C1 S S1

Cr C0r r (min.) G

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

12 UC201

12,8
2878

6,7
1495

47
1,850

16
0,630

31,0
1,220

5,0
0,197

3,9
0,153

12,7
0,500

18,3
0,720

0,6
0,024

M6 x 0,75 0,2 
0,5

1/2 UC201-8 1/4-28UNF 0,2 
0,5

15 UC202 M6 x 0,75 0,2 
0,4

5/8 UC202-10 1/4-28UNF 0,2 
0,4

17 UC203 M6 x 0,75 0,2 
0,4

3/4 UC204-12 12,8
2878

6,7
1495

47
1,850

16
0,630

31,0
1,220

5,0
0,197

3,9
0,153

12,7
0,500

18,3
0,720

1
0,039

1/4-28UNF 0,2 
0,4

20 UC204 M6 x 0,75 0,2 
0,4

7/8 UC205-14

14,0
3147

7,9
1765

52
2,047

17
0,669

34,1
1,343

5,5
0,217

4,5
0,177

14,3
0,563

19,8
0,780

1
0,039

1/4-28UNF 0,2 
0,5

15/16 UC205-15 1/4-28UNF 0,2 
0,4

25 UC205 M6 x 0,75 0,2 
0,5

1 UC205-16 1/4-28UNF 0,2 
0,4

1 1/8 UC206-18

19,5
4385

11,3
2540

62
2,441

19
0,748

38,1
1,500

6,0
0,236

5,0
0,197

15,9
0,626

22,2
0,874

1
0,039

1/4-28UNF 0,3 
0,7

30 UC206 M6 x 0,75 0,3 
0,7

1 3/16 UC206-19 1/4-28UNF 0,3 
0,7

1 1/4 UC206-20 1/4-28UNF 0,3 
0,7

1 1/4 UC207-20

25,7
5778

15,4
3462

72
2,835

20
0,787

42,9
1,689

6,5
0,256

5,7
0,224

17,5
0,689

25,4
1,000

1,1
0,043

5/16-24UNF 0,5 
1,2

1 5/16 UC207-21 5/16-24UNF 0,5 
1,1

1 3/8 UC207-22 5/16-24UNF 0,5 
1,1

35 UC207 M8×1 0,5 
1,1

1 7/16 UC207-23 5/16-28UNF 0,5 
1,0

1 1/2 UC208-24
29,1
6542

17,8
4002

80
3,15

21
0,827

49,2
1,937

8,0
0,315

5,9
0,232

19,0
0,748

30,2
1,189

1,1
0,043

5/16-24UNF 0,7 
1,5

1 9/16 UC208-25 5/16-24UNF 0,6 
1,3

40 UC208 M8×1 0,6 
1,4

1 5/8 UC209-26

34,1
7666

21,3
4788

85
3,346

22
0,866

49,2
1,937

8,0
0,315

6,0
0,236

19,0
0,748

30,2
1,189

1,1
0,043

5/16-24UNF 0,8 
1,7

1 11/16 UC209-27 5/16-24UNF 0,7 
1,6

1 3/4 UC209-28 5/16-24UNF 0,7 
1,5

45 UC209 M8×1 0,7 
1,5

•• Łożyska kulkowe z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym serii UC 
wykorzystują popularny system mocowania przy użyciu wkrętów dociskowych 
i są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne 
warunki obciążenia.

•• System ten jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań ze zmiennym 
kierunkiem obciążeń.

•• Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do montażu.

•• Poszerzony pierścień wewnętrzny zapewnia skuteczne podparcie wału w wielu 
zastosowaniach przemysłowych.

•• Ulepszony kontakt wargi uszczelnienia do powierzchni pierścienia zapewnia 
ochronę przed szkodliwymi zanieczyszczeniami i zatrzymuje smar w łożysku w 
trudnych warunkach eksploatacyjnych.

•• Zewnętrzny stalowy odrzutnik zapewnia dodatkową ochronę przed 
zanieczyszczeniami.

•• Seria UC ma dogładzane bieżnie oraz kulki klasy 10, które zapewniają płynną 
i cichą pracę.

•• Łożyska kulkowe z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym serii UC posiadają 
pierścień zewnętrzny o sferycznej średnicy zewnętrznej, który kompensuje 
niewspółosiowości wału.

SERIA UC 200 Z WKRĘTAMI DOCISKOWYMI 
ŁOŻYSKA KULKOWE Z POSZERZONYM PIERŚCIENIEM WEWNĘTRZNYM

Ciąg dalszy na następnej stronie.
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Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary Min. promień 
zaokrąglenia

Rozmiar 
wkrętów 

dociskowych MasaDynamiczna Statyczna
D C B S2 C1 S S1

Cr C0r r (min.) G

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

1 7/8 UC210-30

35,1
7891

23,3
5238

90
3,543

24
0,945

51,6
2,031

9,0
0,354

6,0
0,236

19,0
0,748

32,6
1,283

1,1
0,043

3/8 - 24UNF 0,9 
1,9

1 15/16 UC210-31 3/8 - 24UNF 0,8 
1,8

50 UC210 M10×1,25 0,8 
1,8

2 UC210-32 3/8-24UNF 0,8 
1,7

2 UC211-32

43,4
9757

29,4
6609

100
3,937

25
0,984

55,6
2,189

9,0
0,354

7,0
0,276

22,2
0,874

33,4
1,315

1,5
0,059

3/8 - 24UNF 1,3 
2,8

2 1/8 UC211-34 3/8-24UNF 1,2 
2,5

55 UC211 M10×1,25 1,1 
2,4

2 3/16 UC211-35 3/8-24UNF 1,1 
2,4

2 1/4 UC212-36

52,4
11780

36,2
8138

110
4,331

27
1,063

65,1
2,563

10,5
0,413

7,4
0,291

25,4
1,000

39,7
1,563

1,5
0,059

3/8-24UNF 1,7 
3,7

60 UC212 M10×1,25 1,5 
3,4

2 3/8 UC212-38 3/8-24UNF 1,5 
3,4

2 7/16 UC212-39 3/8-24UNF 1,5 
3,2

2 1/2 UC213-40 57,2
12859

40,1
9015

120
4,724

28
1,102

65,1
2,563

12,0
0,472

7,5
0,295

25,4
1,000

39,7
1,563

1,5
0,059

1/2-20UNF 1,9 
4,2

65 UC213 M12×1,5 1,9 
4,1

2 3/4 UC214-44 62,2
13983

44,1
9914

125
4,921

30
1,181

74,6
2,937

12,0
0,472

9,0
0,354

30,2
1,189

44,4
1,748

1,5
0,059

1/2-20UNF 2,1 
4,5

70 UC214 M12×1,5 2,1 
4,5

2 15/16 UC215-47
67,4

15152
48,3

10858
130

5,118
32

1,26
77,8
3,063

12,0
0,472

9,0
0,354

33,3
1,311

44,5
1,752

1,5
0,059

1/2-20UNF 2,2 
4,9

75 UC215 M12×1,5 2,2 
4,9

3 UC215-48 1/2-20UNF 2,1 
4,7

3 1/8 UC216-50 72,7
16344

53,0
11915

140
5,512

33
1,299

82,6
3,252

14,0
0,551

8,9
0,350

33,3
1,311

49,3
1,941

2,0
0,079

1/2-20UNF 2,8 
6,3

80 UC216 M12×1,5 2,8 
6,2

3 1/4 UC217-52 84,0
18884

61,9
13916

150
5,906

35
1,378

85,7
3,374

14,0
0,551

9,8
0,386

34,1
1,343

51,6
2,031

2,0
0,079

1/2-20UNF 3,7 
8,1

85 UC217 M12×1,5 3,5 
7,6

3 1/2 UC218-56 96,1
21604

71,5
16074

160
6,299

38
1,496

96,0 
3,78

15,0
0,591

11,1
0,437

39,7
1,563

56,3
2,217

2,0
0,079

1/2-20UNF 4,5 
9,8

90 UC218 M12×1,5 4,4 
9,6

Ciąg dalszy z poprzedniej strony.

SERIA UC 200 Z WKRĘTAMI DOCISKOWYMI • ŁOŻYSKA KULKOWE Z POSZERZONYM PIERŚCIENIEM WEWNĘTRZNYM
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SERIA UEL 200 Z PIERŚCIENIEM MIMOŚRODOWYM

SERIA UEL 200 Z PIERŚCIENIEM 
MIMOŚRODOWYM
W niniejszym rozdziale zostały opisane następujące produkty:

UELP 200 - zespoły z żeliwną oprawą stojącą.................................................................30 

UELF 200 - zespoły z żeliwną oprawą kołnierzową z czterema otworami.......................32 

UELFL 200 - zespoły z żeliwną oprawą kołnierzową z dwoma otworami .......................34 

UELFC 200 - zespoły z żeliwną oprawą kołnierzową z czopem prowadzącym.................36 

UELT 200 - zespoły z żeliwną oprawą naciągową...........................................................38  

UEL 200 - łożyska kulkowe z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym........................40
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SERIA UELP 200 Z PIERŚCIENIEM MIMOŚRODOWYM  
ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ STOJĄCĄ

Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary
Rozmiar 

śrub
Masa

Dynamiczna Statyczna
H L L1 A H1 J H2 S B1 N N1

Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

12 UELP201 UEL201 

12,8
2878

6,7
1495

30,2
1 3/16

127
5

36
1 13/32

38
1 1/2

16
5/8

95
3 3/4

60
2 3/8

17,1
0,673

43,7
1,720

13
1/2

18
23/32

M10
3/8

0,8
1,7

1/2 UELP201-8 UEL201-8

15 UELP202 UEL202 

5/8 UELP202-10 UEL202-10

17 UELP203 UEL203

3/4 UELP204-12 UEL204-12 12,8
2878

6,7
1495

33,3
1 5/16

127
5

36
1 13/32

38
1 1/2

16
5/8

95
3 3/4

65
2 9/16

17,1
0,673

43,7
1,720

13
1/2

18
23/32

M10
3/8

0,8
1,720 UELP204 UEL204

7/8 UELP205-14 UEL205-14

14
3147

7,9
1765

36,5
1 7/16

140
5 1/2

38
1 1/2

38
1 1/2

16
5/8

105
4 1/8

70
2 3/4

17,5
0,689

44,4
1,748

13
1/2

18
23/32

M10
3/8

0,9
2,0

15/16 UELP205-15 UEL205-15

25 UELP205 UEL205

1 UELP205-16 UEL205-16

 1 1/8 UELP206-18 UEL206-18

19,5
4384

11,3
2540

42,9
1 11/16

165
6 1/2

48
1 7/8

48
1 7/8

17
21/32

121
4 3/4

84
3 5/16

18,3
0,720

48,4
1,906

17
21/32

21
13/16

M14
1/2

1,4
3,1

30 UELP206 UEL206

1 3/16 UELP206-19 UEL206-19

1 1/4 UELP206-20 UEL206-20

1 1/4 UELP207-20 UEL207-20

25,7
5778

15,4
3462

47,6
1 7/8

167
6 9/16

47
1 27/32

48
1 7/8

18
23/32

127
5

95
3 3/4

18,8
0,740

51,1
2,012

17
21/32

21
13/16

M14
1/2

1,8
4,0

1 5/16 UELP207-21 UEL207-21

1 3/8 UELP207-22 UEL207-22

35 UELP207 UEL207

1 7/16 UELP207-23 UEL207-23

1 1/2 UELP208-24 UEL208-24 
29,1
6542

17,8
4002

49,2
1 15/16

184
7 1/4

53
2 3/32

54
2 1/8

18
23/32

137
5 13/32

98
3 27/32

21,4
0,843

56,3
2,217

17
21/32

21
13/16

M14
1/2

2,2
4,9

1 9/16 UELP208-25 UEL208-25 

40 UELP208 UEL208

SERIA UELP 200 Z PIERŚCIENIEM MIMOŚRODOWYM • ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ STOJĄCĄ

•• Zespoły łożyskowe UELP są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których 
występują normalne warunki obciążenia.

•• Kompaktowa, jednoczęściowa oprawa z mocowaniem na dwie śruby może być 
montowana w dowolnej pozycji.

•• Zespoły te wykorzystują łożyska kulkowe z poszerzonym pierścieniem 
wewnętrznym i samonastawnym pierścieniem zewnętrznym o sferycznej 
średnicy zewnętrznej , który kompensuje niewspółosiowość wału.

•• W ramach zespołów łożyskowych serii UELP firmy Timken dostępne są również 
wkładki łożyskowe z pierścieniem mimośrodowym (UEL).

•• Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do montażu.

•• Oprawa posiada w zestawie smarowniczkę umożliwiającą dosmarowywanie (1).

•• Zintegrowane uszczelnienie dobrze nadaje się do zastosowań w wilgotnych 
bądź zanieczyszczonych środowiskach.

•• Rozstaw otworów na śruby i wysokość od podstawy do środka oprawy 
umożliwiają zamienność z zespołami innych producentów.

•• Konstrukcja oprawy umożliwia łatwą wymianę łożyska.

(1) Dla rozmiaru otworu do (włącznie) 210 stosuje się gwint stożkowy 14-28. Dla rozmiaru otworu powyżej 211 stosuje się gwint stożkowy BSPT 1/8 Ciąg dalszy na następnej stronie.
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Ciąg dalszy z poprzedniej strony.

Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary
Rozmiar 

śrub
Masa

Dynamiczna Statyczna
H L L1 A H1 J H2 S B1 N N1

Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

1 5/8 UELP209-26 UEL209-26

34,1
7666

21,3
4788

54,0
2 1/8

190
7 15/32

55
2 5/32

54
2 1/8

20
25/32

146
5 3/4

106
4 3/16

21,4
0,843

56,3
2,217

17
21/32

21
13/16

M14
1/2

2,5
5,5

1 11/16 UELP209-27 UEL209-27 

1 3/4 UELP209-28 UEL209-28

45 UELP209 UEL209

1 7/8 UELP210-30 UEL210-30

35,1
7891

23,3
5238

57,2
2 1/4

206
8 1/8

60
2 3/8

60
2 3/8

21
13/16

159
6 1/4

113
4 7/16

24,6
0,969

62,7
2,469

20
25/32

22
7/8

M16
 5/8

3,2
7,1

1 15/16 UELP210-31 UEL210-31

50 UELP210 UEL210

2 UELP210-32 UEL210-32

2 UELP211-32 UEL211-32 

43,4
9757

29,4
6609

63,5
2 1/2

219
8 5/8

65
2 9/16

60
2 3/8

23
29/32

171
6 23/32

125
4 29/32

27,8
1,094

71,4
2,811

20
25/32

22
7/8

M16
 5/8

4,0
8,8

2 1/8 UELP211-34 UEL211-34

55 UELP211 UEL211

2 3/16 UELP211-35 UEL211-35

2 1/4 UELP212-36 UEL212-36
52,4

11780
36,2
8138

69,8
2 3/4

241
9 1/2

73
2 7/8

70
2 3/4

25
31/32

184
7 1/4

138
5 7/16

31,0
1,220

77,8
3,063

20
25/32

25
31/32

M16
 5/8

5,2
11,5

60 UELP212 UEL212

2 7/16 UELP212-39 UEL212-39

2 1/2 UEL213-40 UEL213-40 57,2
12859

40,1
9015

76,2
3

265
10 7/16

78
3 1/16

70
2 3/4

27
1 1/16

203
8

150
5 29/32

34,1
1,343

85,7
3,374

25
31/32

30
1 3/16

M20
 3/4

6,5
14,365 UELP213 UEL213

2 3/4 UELP214-44 UEL214-44 62,2
13983

44,1
9914

79,4
3 1/8

266
10 15/32

75
2 61/64

72
2 27/32

27
1 1/16

210
8 9/32

157
6 3/16

34,1
1,343

85,7
3,374

25
31/32

30
1 3/16

M20
 3/4

7,4
16,3 70 UELP214 UEL214

2 15/16 UELP215-47 UEL215-47
67,4

15152
48,3

10858
82,6
3 1/4

275
10 13/16

78
3 1/16

74
2 29/32

28
1 3/32

217
8 17/32

162
6 3/8

37,3
1,469

92,1
3,626

25
31/32

30
1 3/16

M20
 3/4

7,9
17,4

75 UELP215 UEL215

3 UELP215-48 UEL215-48

SERIA UELP 200 Z PIERŚCIENIEM MIMOŚRODOWYM • ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ STOJĄCĄ
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SERIA UELF 200 Z PIERŚCIENIEM MIMOŚRODOWYM 
ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ Z CZTEREMA OTWORAMI

Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary
Rozmiar 

śrub
Masa

Dynamiczna Statyczna
L J A1 A AO S B1 A2 N

Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

12 UELF201 UEL201 

12,8
2878

6,7
1495

86
3 3/8

64
2 33/64

11
7/16

25,5
1

41,6
1 41/64

17,1
0,673

43,7
1,720

15
19/32

12
15/32

M10
3/8

0,7
1,5

1/2 UELF201-8 UEL201-8

15 UELF202 UEL202 

5/8 UELF202-10 UEL202-10

17 UELF203 UEL203

3/4 UELF204-12 UEL204-12

20 UELF204 UEL204

7/8 UELF205-14 UEL205-14

14,0
3147

7,9
1765

95
3 3/4

70
2 3/4

13
1/2

27,0
1 1/16

42,9
1 11/16

17,5
0,689

44,4
1,748

16
5/8

12
15/32

M10
3/8

0,9
1,9

15/16 UELF205-15 UEL205-15

25 UELF205 UEL205

1 UELF205-16 UEL205-16

1 1/8 UELF206-18 UEL206-18

19,5
4384

11,3
2540

108
4 1/4

83
3 17/64

13
1/2

31,0
1 7/32

48,1
1 57/64

18,3
0,720

48,4
1,906

18
45/64

12
15/32

M10
3/8

1,2
2,6

30 UELF206 UEL206

1 3/16 UELF206-19 UEL206-19

1 1/4 UELF206-20 UEL206-20

1 1/4 UELF207-20 UEL207-20

25,7
5778

15,4
3462

117
4 19/32

92
3 5/8

15
19/32

34,0
1 11/32

51,3
2 1/64

18,8
0,740

51,1
2,012

19
3/4

14
35/64

M12
7/16

1,6
3,6

1 5/16 UELF207-21 UEL207-21

1 3/8 UELF207-22 UEL207-22

35 UELF207 UEL207

1 7/16 UELF207-23 UEL207-23

1 1/2 UELF208-24 UEL208-24 
29,1
6542

17,8
4002

130
5 1/8

102
4 1/64

15
19/32

36,0
1 13/32

55,9
2 13/64

21,4
0,843

56,3
2,217

21
53/64

16
5/8

M14
1/2

2,0
4,5

1 9/16 UELF208-25 UEL208-25

40 UELF208 UEL208

SERIA UELF 200 Z PIERŚCIENIEM MIMOŚRODOWYM • ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ Z CZTEREMA OTWORAMI

•• Zespoły łożyskowe UELF z oprawami kołnierzowymi z czterema otworami 
są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne 
warunki obciążenia.

•• Każdy zespół jest dostarczany jako złożenie gotowe do montażu. 

•• Zespoły te wykorzystują łożyska kulkowe z poszerzonym pierścieniem 
wewnętrznym i samonastawnym pierścieniem zewnętrznym o sferycznej 
średnicy zewnętrznej, który kompensuje niewspółosiowość wału.

•• W ramach zespołów łożyskowych serii UELF firmy Timken dostępne są również 
wkładki łożyskowe z pierścieniem mimośrodowym (UEL).

•• Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do montażu.

•• Oprawa posiada w zestawie smarowniczkę umożliwiającą dosmarowywanie (1).

•• Zintegrowane uszczelnienie dobrze nadaje się do zastosowań w wilgotnych 
bądź zanieczyszczonych środowiskach.

•• Rozstaw otworów na śruby i wysokość od podstawy do środka oprawy umożli-
wiają zamienność z zespołami innych producentów.

•• Konstrukcja oprawy umożliwia łatwą wymianę łożyska.

(1) Dla rozmiaru otworu do (włącznie) 210 stosuje się gwint stożkowy 14-28. Dla rozmiaru otworu powyżej 211 stosuje się gwint stożkowy BSPT 1/8 Ciąg dalszy na następnej stronie.
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Ciąg dalszy z poprzedniej strony.

Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary
Rozmiar 

śrub
Masa

Dynamiczna Statyczna
L J A1 A AO S B1 A2 N

Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

1 5/8 UELF209-26 UEL209-26

34,1
7666

21,3
4788

137
5 13/32

105
4 9/64

16
5/8

38
1 1/2

56,9
2 15/64

21,4
0,843

56,3
2,217

22
55/64

16
5/8

M14
9/16

2,4
5,2

1 11/16 UELF209-27 UEL209-27

1 3/4 UELF209-28 UEL209-28

45 UELF209 UEL209

1 7/8 UELF210-30 UEL210-30 

35,1
7891

23,3
5238

143
5 5/8

111
4 3/8

16
5/8

40
1 9/16

60,1
2 23/64

24,6
0,969

62,7
2,469

22
55/64

16
5/8

M14
9/16

2,7
6,0

1 15/16 UELF210-31 UEL210-31

50 UELF210 UEL210

2 UELF210-32 UEL210-32

2 UELF211-32 UEL211-32 

43,4
9757

29,4
6609

162
6 3/8

130
5 1/8

18
23/32

43
1 11/16

68,6
2 45/64

27,8
1,094

71,4
2,811

25
63/64

19
3/4

M16
 5/8

3,7
8,1

2 1/8 UELF211-34 UEL211-34

55 UELF211 UEL211 

2 3/16 UELF211-35 UEL211-35

2 1/4 UELF212-36 UEL212-36
52,4

11780
36,2
8138

175
6 7/8

143
5 5/8

18
23/32

48
1 7/8

75,8
2 63/64

31,0
1,220

77,8
3,063

29
1 9/64

19
3/4

M16
 5/8

4,5
10,0

60 UELF212 UEL212

2 7/16 UELF212-39 UEL212-39

2 1/2 UELF213-40 UEL213-40 57,2
12859

40,1
9015

187
7 3/8

149
5 55/64

22
7/8

50
1 31/32

81,6
3 13/16

34,1
1,343

85,7
3,374

30
1 3/16

19
3/4

M16
 5/8

5,8
12,865 UELF213 UEL213

2 3/4 UELF214-44 UEL214-44 62,2
13983

44,1
9914

193
7 19/32

152
5 63/64

22
7/8

54
2 1/8

82,6
3 1/4

34,1
1,343

85,7
3,374

31
1 7/32

19
3/4

M16
 5/8

6,8
14,970 UELF214 UEL214

2 15/16 UELF215-47 UEL215-47
67,4

15152
48,3

10858
200
7 7/8

159
6 17/64

22
7/8

56
2 7/32

88,8
3 31/64

37,3
1,469

92,1
3,626

34
1 11/32

19
3/4

M16
 5/8

6,9
15,3

75 UELF215 UEL215

3 UELF215-48 UEL215-48

SERIA UELF 200 Z PIERŚCIENIEM MIMOŚRODOWYM • ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ Z CZTEREMA OTWORAMI

A0

B1

A1

A2

B1

A1

A2

A0

B1

H3

A3

A2

A1

A4

J1

B1

H1H

A1

A2

A

H2 N2 N

N1

L1

L2

L3

B1

C1
S2

d1
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SERIA UELFL 200 Z PIERŚCIENIEM MIMOŚRODOWYM 
ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ Z DWOMA OTWORAMI

Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary
Rozmiar 

śrub
Masa

Dynamiczna Statyczna
H J A1 A AO L A2 S B1 N

Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

12 UELFL201 UEL201 

12,8
2878

6,7
1495

113
4 7/16

90
3 35/64

11
7/16

25,5
1

41,6
1 41/64

60
2 3/8

15
19/32

17,1
0,673

43,7
1,720

12
15/32

M10
3/8

0,6
1,2

1/2 UELFL201-8 UEL201-8

15 UELFL202 UEL202 

5/8 UELFL202-10 UEL202-10

17 UELFL203 UEL203

3/4 UELFL204-12 UEL204-12

20 UELFL204 UEL204

7/8 UELFL205-14 UEL205-14

14
3147

7,9
1765

130
5 1/8

99
3 57/64

13
1/2

27,0
1 1/16

42,9
1 11/16

68
2 11/16

16
5/8

17,5
0,689

44,4
1,748

16
5/8

M14
1/2

0,7
1,5

15/16 UELFL205-15 UEL205-15

25 UELFL205 UEL205

1 UELFL205-16 UEL205-16

1 1/8 UELFL206-18 UEL206-18

19,5
4384

11,3
2540

148
5 13/16

117
4 39/64

13
1/2

31,0
1 7/32

48,1
1 57/64

80
3 5/32

18
45/64

18,3
0,720

48,4
1,906

16
5/8

M14
1/2

1,0
2,2

30 UELFL206 UEL206

1 3/16 UELFL206-19 UEL206-19

1 1/4 UELFL206-20 UEL206-20

1 1/4 UELFL207-20 UEL207-20

25,7
5778

15,4
3462

161
5 11/32

130
5 1/8

14
9/16

34,0
1 11/32

51,3
2 1/64

90
3 17/32

19
3/4

18,8
0,740

51,1
2,012

16
5/8

M14
1/2

1,3
2,9

1 5/16 UELFL207-21 UEL207-21

1 3/8 UELFL207-22 UEL207-22

35 UELFL207 UEL207

1 7/16 UELFL207-23 UEL207-23

1 1/2 UELFL208-24 UEL208-24 
29,1
6542

17,8
4002

175
6 7/8

144
5 43/64

14
9/16

36,0
1 13/32

55,9
2 13/64

100
3 15/16

21
53/64

21,4
0,843

56,3
2,217

16
5/8

M14
1/2

1,7
3,8

1 9/16 UELFL208-25 UEL208-25 

40 UELFL208 UEL208

SERIA UELFL 200 Z PIERŚCIENIEM MIMOŚRODOWYM • ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ Z DWOMA OTWORAMI

•• Zespoły łożyskowe UELFL z oprawami kołnierzowymi z dwoma otworami 
są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne 
warunki obciążenia.

•• Seria ta jest zaprojektowana przede wszystkim do zastosowań, w których 
miejsce montażu jest ograniczone.

•• Każdy zespół jest dostarczany jako złożenie gotowe do montażu.

•• Zespoły te wykorzystują łożyska kulkowe z poszerzonym pierścieniem 
wewnętrznym i samonastawnym pierścieniem zewnętrznym o sferycznej 
średnicy zewnętrznej, który kompensuje niewspółosiowość wału.

•• W ramach zespołów łożyskowych serii UELFL firmy Timken dostępne są 
również wkładki łożyskowe z pierścieniem mimośrodowym (UEL).

•• Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do montażu.

•• Oprawa posiada w zestawie smarowniczkę umożliwiającą dosmarowywanie (1).

•• Zintegrowane uszczelnienie dobrze nadaje się do zastosowań w wilgotnych 
bądź zanieczyszczonych środowiskach.

•• Rozstaw otworów na śruby i wysokość od podstawy do środka oprawy 
umożliwiają zamienność z zespołami innych producentów.

•• Konstrukcja oprawy umożliwia łatwą wymianę łożyska.

(1) Dla rozmiaru otworu do (włącznie) 210 stosuje się gwint stożkowy 14-28. Dla rozmiaru otworu powyżej 211 stosuje się gwint stożkowy BSPT 1/8 Ciąg dalszy na następnej stronie.
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Ciąg dalszy z poprzedniej strony.

Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary
Rozmiar 

śrub
Masa

Dynamiczna Statyczna
H J A1 A AO L A2 S B1 N

Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

1 5/8 UELFL209-26 UEL209-26

34,1
7666

21,3
4788

188
7 13/32

148
5 53/64

15
19/32

38
1 1/2

56,9
2 15/64

108
4 1/4

22
55/64

21,4
0,843

56,3
2,217

19
3/4

M16
5/8

2,1
4,6

1 11/16 UELFL209-27 UEL209-27 

1 3/4 UELFL209-28 UEL209-28

45 UELFL209 UEL209

1 7/8 UELFL210-30 UEL210-30 

35,1
7891

23,3
4788

197
7 3/4

157
6 3/16

15
19/32

40
1 9/16

60,1
2 23/64

115
4 17/32

22
55/64

24,6
0,969

62,7
2,469

19
3/4

M16
5/8

2,4
5,3

1 15/16 UELFL210-31 UEL210-31

50 UELFL210 UEL210

2 UELFL210-32 UEL210-32

2 UELFL211-32 UEL211-32 

43,4
9757

29,4
6609

224
8 13/16

184
7 1/4

18
23/32

43
1 11/16

68,6
2 45/64

130
5 1/8

25
63/64

27,8
1,094

71,4
2,811

19
3/4

M16
5/8

3,6
7,9

2 1/8 UELFL211-34 UEL211-34

55 UELFL211 UEL211 

2 3/16 UELFL211-35 UEL211-35

2 1/4 UELFL212-36 UEL212-36
52,4

11780
36,2
8138

250
9 27/32

202
7 61/64

18
23/32

48
1 7/8

75,8
2 63/64

140
5 1/2

29
1 9/64

31,0
1,220

77,8
3,063

23
29/32

M20
 3/4

4,5
10,0

60 UELFL212 UEL212

2 7/16 UELFL212-39 UEL212-39

2 1/2 UELFL213-40 UEL213-40 57,2
12859

40,1
9015

258
10 5/32

210
8 17/64

20
25/32

50
1 31/32

81,6
3 7/32

155
6 3/32

30
1 3/16

34,1
1,343

85,7
3,374

23
29/32

M20
 3/4

5,7
12,565 UELFL213 UEL213

2 3/4 UELFL214-44 UEL214-44 62,2
13983

44,1
9914

265
10 7/16

216
8 1/2

20
25/32

54
2 1/8

82,6
3 1/4

160
6 5/16

31
1 7/32

34,1
1,343

85,7
3,374

23
29/32

M20
 3/4

6,6
14,570 UELFL214 UEL214

2 15/16 UELFL215-47 UEL215-47
67,4

15152
48,3

10858
275

10 13/16
225

8 55/64
20
25/32

56
2 7/32

88,8
3 1/2

165
6 1/2

34
1 11/32

37,3
1,469

92,1
3,626

23
29/32

M20
 3/4

6,9
15,3

75 UELFL215 UEL215 

3  UELFL215-48  UEL215-48

SERIA UELFL 200 Z PIERŚCIENIEM MIMOŚRODOWYM • ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ Z DWOMA OTWORAMI

A0

B1

A1

A2

B1

A1

A2

A0

B1

H3

A3

A2

A1

A4

J1

B1

H1H

A1

A2

A

H2 N2 N

N1

L1

L2

L3

B1

C1
S2

d1
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SERIA UELFC 200 Z PIERŚCIENIEM MIMOŚRODOWYM  
ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ Z CZOPEM PROWADZĄCYM

Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary
Rozmiar 

śrub
Masa.Dynamiczna Statyczna

L J J1 A1 A2 A3 A4 H3 S B1 N
Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siłay

kN
funt-siłay

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funtyy

12 UELFC201 UEL201 

12,8
2878

6,65
1495

100
3 15/16

78
3 5/64

55,1
2 11/64

20,5
13/16

10
25/64

5
13/64

36,6
1 7/16

62
2,441

17,1
0,673

43,7
1,720

12
15/32

M10
3/8

0,8
1,8

1/2 UELFC201-8 UEL201-8

15 UELFC202 UEL202 

5/8 UELFC202-10 UEL202-10 

17 UELFC203 UEL203

3/4 UELFC204-12 UEL204-12

20 UELFC204 UEL204

7/8 UELFC205-14 UEL205-14

14
3147

7,85
1765

115
4 17/32

90
3 35/64

63,6
2 1/2

21,0
13/16

10
25/64

6
15/64

36,9
1 29/64

70
2,756

17,5
0,689

44,4
1,748

12
15/32

M10
3/8

1,0
2,2

15/16 UELFC205-15 UEL205-15

25 UELFC205 UEL205

1 UELFC205-16 UEL205-16

1 1/8 UELFC206-18 UEL206-18

19,5
4384

11,3
2540

125
4 29/32

100
3 15/16

70,7
2 25/32

23,0
29/32

10
25/64

8
5/16

40,1
1 37/64

80
3,150

18,3
0,720

48,4
1,906

12
15/32

M10
3/8

1,4
3,1

30 UELFC206 UEL206

1 3/16 UELFC206-19 UEL206-19

1 1/4 UELFC206-20 UEL206-20

1 1/4 UELFC207-20 UEL207-20

25,7
5778

15,4
3462

135
5 1/16

110
4 21/64

77,8
3 1/16

26,0
1 1/32

11
7/16

8
5/16

43,3
1 45/64

90
3,543

18,8
0,740

51,1
2,012

14
35/64

M12
7/16

2,0
4,5

1 5/16 UELFC207-21 UEL207-21

1 3/8 UELFC207-22 UEL207-22

35 UELFC207 UEL207

1 7/16 UELFC207-23 UEL207-23

1 1/2 UELFC208-24 UEL208-24 
29,1
6542

17,8
4002

145
5 23/32

120
4 23/32

84,8
3 11/32

26,0
1 1/32

11
7/16

10
25/64

45,9
1 3/16

100
3,937

21,4
0,843

56,3
2,217

14
35/64

M12
7/16

2,1
4,7

1 9/16 UELFC208-25 UEL208-25 

40 UELFC208 UEL208

SERIA UELFC 200 Z PIERŚCIENIEM MIMOŚRODOWYM • ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ Z CZOPEM PROWADZĄCYM

•• Zespoły łożyskowe UELFC z oprawami kołnierzowymi z czopem prowadzącym 
są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne 
warunki obciążenia.

•• Zespoły łożyskowe UELFC zapewniają dokładne pasowanie przy montażu 
i lepsze podparcie dla dużych obciążeń.

•• Każdy zespół jest dostarczany jako złożenie gotowe do montażu.

•• Zespoły te wykorzystują łożyska kulkowe z poszerzonym pierścieniem 
wewnętrznym i samonastawnym pierścieniem zewnętrznym o sferycznej 
średnicy zewnętrznej, który kompensuje niewspółosiowość wału.

•• W ramach zespołów łożyskowych serii UELFC firmy Timken dostępne są 

również wkładki łożyskowe z pierścieniem mimośrodowym (UEL).

•• Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do montażu.

•• Oprawa posiada w zestawie smarowniczkę umożliwiającą dosmarowywanie (1).

•• Zintegrowane uszczelnienie dobrze nadaje się do zastosowań w wilgotnych 
bądź zanieczyszczonych środowiskach.

•• Rozstaw otworów na śruby i wysokość od podstawy do środka oprawy 
umożliwiają zamienność z zespołami innych producentów.

•• Konstrukcja oprawy umożliwia łatwą wymianę łożyska.

(1) Dla rozmiaru otworu do (włącznie) 210 stosuje się gwint stożkowy 14-28. Dla rozmiaru otworu powyżej 211 stosuje się gwint stożkowy BSPT 1/8 Ciąg dalszy na następnej stronie.
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Ciąg dalszy z poprzedniej strony.

Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary
Rozmiar 

śrub
Masa.Dynamiczna Statyczna

L J J1 A1 A2 A3 A4 H3 S B1 N
Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siłay

kN
funt-siłay

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funtyy

1 5/8 UELFC209-26 UEL209-26

34,1
7666

21,3
4788

160
6 5/16

132
5 13/64

93,3
3 43/64

26
1 1/32

10
25/64

12
15/32

44,9
1 49/64

105
4,134

21,4
0,843

56,3
2,217

16
5/8

M14
1/2

4,7
6,1

1 11/16 UELFC209-27 UEL209-27 

1 3/4 UELFC209-28 UEL209-28

45 UELFC209 UEL209

1 7/8 UELFC210-30 UEL210-30 

35,1
7891

23,3
5238

165
6 1/2

138
5 7/16

97,6
3 27/32

28
1 3/32

10
25/64

12
15/32

48,1
1 57/64

110
4,331

24,6
0,969

62,7
2,469

16
5/8

M14
 1/2

3,1
6,9

1 15/16 UELFC210-31 UEL210-31

50 UELFC210 UEL210

2 UELFC210-32 UEL210-32

2 UELFC211-32 UEL211-32 

43,4
9757

29,4
6609

185
7 3/32

150
5 29/32

106,1
4 11/64

31
1 7/32

13
33/64

12
15/32

56,6
2 15/64

125
4,921

27,8
1,094

71,4
2,811

19
3/4

M16
 5/8

4,5
9,9

2 1/8 UELFC211-34 UEL211-34

55 UELFC211 UEL211 

2 3/16 UELFC211-35 UEL211-35

2 1/4 UELFC212-36 UEL212-36
52,4

11780
36,2
8138

195
7 11/16

160
6 19/64

113,1
4 29/64

36
1 13/32

17
43/64

12
15/32

63,8
2 33/64

135
5,315

31,0
1,220

77,8
3,063

19
3/4

M16
 5/8

5,3
11,8

60 UELFC212 UEL212

2 7/16 UELFC212-39 UEL212-39

2 1/2 UELFC213-40 UEL213-40 57,2
12859

40,1
9015

205
8 1/16

170
6 11/64

120,2
4 47/64

36
1 13/32

16
5/8

14
35/64

67,6
2 21/32

145
5,709

34,1
1,343

85,7
3,374

19
3/4

M16
 5/8

6,2
13,665 UELFC213 UEL213

2 3/4 UELFC214-44 UEL214-44 62,2
13983

44,1
9914

215
8 15/32

177
6 31/32

125,1
4 59/64

40
1 9/16

17
43/64

14
35/64

68,6
2 45/64

150
5,905

34,1
1,343

85,7
3,374

19
3/4

M16
 5/8

7,7
16,9 70 UELFC214 UEL214

2 15/16 UELFC215-47 UEL215-47
67,4

15152
48,3

10858
220
8 21/32

184
7 1/4

130,1
5 1/8

40
1 9/16

18
45/64

16
5/8

72,8
2 55/64

160
6,299

37,3
1,469

92,1
3,626

19
3/4

M16
 5/8

7,7
17,0

75 UELFC215 UEL215

3 UELFC215-48 UEL215-48

SERIA UELFC 200 Z PIERŚCIENIEM MIMOŚRODOWYM • ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ Z CZOPEM PROWADZĄCYM

A0

B1

A1

A2

B1

A1

A2

A0

B1

H3

A3

A2

A1

A4

J1

B1

H1H

A1

A2

A

H2 N2 N

N1

L1

L2

L3

B1

C1
S2

d1
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SERIA UELT 200 Z PIERŚCIENIEM MIMOŚRODOWYM  
ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ NACIĄGOWĄ

Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary

Masa
Dynamiczna Statyczna

H H1 L2 L1 A2 A N L H2 S B1 L3 N1 N2 A1
Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

12 UELT201 UEL201 

12,8
2878

6,7
1495

89
3 1/2

76
2 53/64

10
13/32

61
2 13/32

21
13/16

32
1 1/4

19
3/4

94
3 11/16

51
2

17,1
0,673

43,7
1,720

51
2

16
5/8

32
1 1/4

12
15/32

0,8
1,8

1/2 UELT201-8 UEL201-8

15 UELT202 UEL202 

5/8 UELT202-10 UEL202-10

17 UELT203 UEL203

3/4 UELT204-12 UEL204-12

20 UELT204 UEL204

7/8 UELT205-14 UEL205-14

14,0
3147

7,9
1765

89
3 1/2

76
2 53/64

10
13/32

62
2 7/16

24
15/16

32
1 1/4

19
3/4

97
3 13/64

51
2

17,5
0,689

44,4
1,748

51
2

16
5/8

32
1 1/4

12
15/32

0,9
2,0

15/16 UELT205-15 UEL205-15

25 UELT205 UEL205

1 UELT205-16 UEL205-16

1 1/8 UELT206-18 UEL206-18

19,5
4384

11,3
2540

102
4 1/32

89
3 1/2

10
13/32

70
2 3/4

28
1 3/32

37
1 15/32

22
7/8

113
4 7/16

56
2 7/32

18,3
0,720

48,4
1,906

57
2 1/4

16
5/8

37
1 15/32

12
15/32

1,4
3,1

30 UELT206 UEL206

1 3/16 UELT206-19 UEL206-19

1 1/4 UELT206-20 UEL206-20

1 1/4 UELT207-20 UEL207-20

25,7
5778

15,4
3462

102
4 1/32

89
3 1/2

13
1/2

78
3 1/16

30
1 3/16

37
1 15/32

22
7/8

129
5 3/32

64
2 17/32

18,8
0,740

51,1
2,012

64
2 17/32

16
5/8

37
1 15/32

12
15/32

1,7
3,8

1 5/16 UELT207-21 UEL207-21

1 3/8 UELT207-22 UEL207-22

35 UELT207 UEL207

1 7/16 UELT207-23 UEL207-23

1 1/2 UELT208-24 UEL208-24 
29,1
6542

17,8
4002

114
4 1/2

102
4 1/64

16
5/8

88
3 15/32

33
1 5/16

49
1 15/16

29
1 5/32

144
5 21/32

83
3 9/32

21,4
0,843

56,3
2,217

83
3 9/32

19
3/4

49
1 15/16

16
5/8

2,7
6,0

1 9/16 UELT208-25 UEL208-25 

40 UELT208 UEL208

SERIA UELT 200 Z PIERŚCIENIEM MIMOŚRODOWYM • ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ NACIĄGOWĄ

•• Zespoły łożyskowe UELT z oprawami naciągowymi są zalecane do zastosowań 
przemysłowych, w których występują normalne warunki obciążenia.

•• Zespoły łożyskowe UELT są używane tam, gdzie stosowana jest regulacja wału 
i systemy napinające, np. w przenośnikach.

•• Zespoły te zapewniają kompaktową i stabilną podporę wałów nastawnych 
i bębnów napinających przenośnika.

•• Każdy zespół jest dostarczany jako złożenie gotowe do montażu.

•• Zespoły te wykorzystują łożyska kulkowe z poszerzonym pierścieniem 
wewnętrznym i samonastawnym pierścieniem zewnętrznym o sferycznej 
średnicy zewnętrznej, który kompensuje niewspółosiowość wału.

•• W ramach zespołów łożyskowych serii UELT firmy Timken dostępne są również 
wkładki łożyskowe z pierścieniem mimośrodowym (UEL).

•• Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do montażu.

•• Oprawa posiada w zestawie smarowniczkę umożliwiającą dosmarowywanie (1).

•• Zintegrowane uszczelnienie dobrze nadaje się do zastosowań w wilgotnych 
bądź zanieczyszczonych środowiskach.

•• Rozstaw otworów na śruby i wysokość od podstawy do środka oprawy 
umożliwiają zamienność z zespołami innych producentów.

•• Konstrukcja oprawy umożliwia łatwą wymianę łożyska.

(1) Dla rozmiaru otworu do (włącznie) 210 stosuje się gwint stożkowy 14-28. Dla rozmiaru otworu powyżej 211 stosuje się gwint stożkowy BSPT 1/8 Ciąg dalszy na następnej stronie.
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Ciąg dalszy z poprzedniej strony.

Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary

Masa
Dynamiczna Statyczna

H H1 L2 L1 A2 A N L H2 S B1 L3 N1 N2 A1
Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

1 5/8 UELT209-26 UEL209-26

34,1
7666

21,3
4788

117
4 19/32

102
4 1/64

16
5/8

87
3 7/16

35
1 3/8

49
1 15/16

29
1 5/32

144
5 21/32

83
3 9/32

21,4
0,843

56,3
2,217

83
3 9/32

19
3/4

49
1 15/16

16
5/8

2,6
5,7

1 11/16 UELT209-27 UEL209-27 

1 3/4 UELT209-28 UEL209-28

45 UELT209 UEL209

1 7/8 UELT210-30 UEL210-30

35,1
7891

23,3
5238

117
4 19/32

102
4 1/64

16
5/8

90
3 17/32

37
1 15/32

49
1 15/16

29
1 5/32

149
5 7/8

83
3 9/32

24,6
0,969

62,7
2,469

86
3 3/8

19
3/4

49
1 15/16

16
5/8

2,8
6,2

1 15/16 UELT210-31 UEL210-31

50 UELT210 UEL210

2 UELT210-32 UEL210-32

2 UELT211-32 UEL211-32 

43,4
9757

29,4
6609

146
5 3/4

130
5 1/8

19
3/4

106
4 3/16

38
1 1/2

64
2 17/32

35
1 3/8

171
6 23/32

102
4 1/32

27,8
1,094

71,4
2,811

95
3 3/4

25
31/32

64
2 17/32

22
55/64

4,3
9,4

2 1/8 UELT211-34 UEL211-34

55 UELT211 UEL211

2 3/16 UELT211-35 UEL211-35

2 1/4 UELT212-36 UEL212-36
52,4

11780
36,2
8138

146
5 3/4

130
5 1/8

19
3/4

119
4 11/16

42
1 21/32

64
2 17/32

35
1 3/8

194
7 5/8

102
4 1/32

31,0
1,220

77,8
3,063

102
4 1/32

32
1 1/4

64
2 17/32

22
55/64

5,2
11,5

60 UELT212 UEL212

2 7/16 UELT212-39 UEL212-39

2 1/2 UELT213-40 UEL213-40 57,2
12859

40,1
9015

167
6 9/16

151
5 15/16

21
13/16

137
5 13/32

44
1 23/32

70
2 3/4

41
1 5/8

224
8 13/16

111
4 3/8

34,1
1,343

85,7
3,374

121
4 3/4

32
1 1/4

70
2 3/4

26
1 1/32

7,5
16,565 UELT213 UEL213

2 3/4 UELT214-44 UEL214-44 62,2
13983

44,1
9914

167
6 9/16

151
5 15/16

21
13/16

137
5 13/32

46
1 13/16

70
2 3/4

41
1 5/8

224
8 13/16

111
4 3/8

34,1
1,343

85,7
3,374

121
4 3/4

32
1 1/4

70
2 3/4

26
1 1/32

7,9
17,470 UELT214 UEL214

2 15/16 UELT215-47 UEL215-47
67,4

15152
48,3

10858
167
6 9/16

151
5 15/16

21
13/16

140
5 1/2

48
1 7/8

70
2 3/4

41
1 5/8

232
9 1/8

111
4 3/8

37,3
1,469

92,1
3,626

121
4 3/4

32
1 1/4

70
2 3/4

26
1 1/32

7,8
17,3

75 UELT215 UEL215

3 UELT215-48 UEL215-48

SERIA UELT 200 Z PIERŚCIENIEM MIMOŚRODOWYM • ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ NACIĄGOWĄ

A0

B1

A1

A2

B1

A1

A2

A0

B1

H3

A3

A2

A1

A4

J1

B1

H1H

A1

A2

A

H2 N2 N

N1

L1

L2

L3

B1

C1
S2

d1
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SERIA UEL 200 Z PIERŚCIENIEM MIMOŚRODOWYM  
ŁOŻYSKA KULKOWE Z POSZERZONYM PIERŚCIENIEM WEWNĘTRZNYM

Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary Min. 
promień 

zaokrąglenia

Rozmiar 
wkrętów 

dociskowych MasaDynamiczna Statyczna
D C B1 S2 C1 S B d1

Cr C0r r (min.) G

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

12 UEL201

12,8
2878

6,7
1495

47
1,850

16
0,630

43,7
1,720

4,8
0,189

4,0
0,157

17,1
0,673

34,2
1,346

33,3
1,311

1,0
0,039

M6x0,75 0,3
0,6

 1/2 UEL201-8 1/4-28UNF 0,3
0,6

15 UEL202 M6x0,75 0,3
0,6

 5/8 UEL202-10 1/4-28UNF 0,3
0,6

17 UEL203 M6x0,75 0,3
0,6

 3/4 UEL204-12 1/4-28UNF 0,2
0,5

20 UEL204 M6x0,75 0,2
0,5

 7/8 UEL205-14

14,0
3147

7,9
1765

52
2,047

17
0,669

44,4
1,748

4,8
0,189

4,5
0,177

17,5
0,689

34,9
1,374

38,1
1,500

1,0
0,039

1/4-28UNF 0,3
0,6

15/16 UEL205-15 1/4-28UNF 0,3
0,6

25 UEL205 M6x0,75 0,3
0,6

1 UEL205-16 1/4-28UNF 0,3
0,6

1 1/8 UEL206-18

19,5
4384

11,3
2540

62
2,441

19
0,748

48,4
1,906

6
0,236

5,0
0,197

18,3
0,720

36,5
1,437

44,5
1,752

1,0
0,039

5/16-24UNF 0,4
0,9

30 UEL206 M8x1 0,4
0,9

1 3/16 UEL206-19 5/16-24UNF 0,4
0,9

1 1/4 UEL206-20 5/16-24UNF 0,4
0,8

1 1/4 UEL207-20

25,7
5778

15,4
3462

72
2,835

20
0,787

51,1
2,012

6,8
0,268

5,7
0,224

18,8
0,740

37,6
1,480

55,6
2,189

1,1
0,043

5/16-24UNF 0,7
1,5

1 5/16 UEL207-21 5/16-24UNF 0,7
1,4

1 3/8 UEL207-22 5/16-24UNF 0,6
1,3

35 UEL207 M8x1 0,6
1,3

1 7/16 UEL207-23 5/16-24UNF 0,6
1,3

1 1/2 UEL208-24
29,1
6542

17,8
4002

80
3,150

21
0,827

56,3
2,217

6,8
0,268

6,0
0,236

21,4
0,843

42,8
1,685

60,3
2,374

1,1
0,043

5/16-24UNF 0,8
1,8

19/16 UEL208-25 5/16-24UNF 0,8
1,7

40 UEL208 M8x1 0,8
1,7

Ciąg dalszy na następnej stronie.

SERIA UEL 200 Z PIERŚCIENIEM MIMOŚRODOWYM • ŁOŻYSKA KULKOWE Z POSZERZONYM PIERŚCIENIEM WEWNĘTRZNYM

•• Łożyska kulkowe z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym serii UEL 
wykorzystują popularny system mocowania przy użyciu pierścienia 
mimośrodowego i są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których 
występują normalne warunki obciążenia.

•• System ten jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań o stałym kierunku 
obciążenia.

•• Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do montażu.

•• Poszerzony pierścień wewnętrzny zapewnia skuteczne podparcie wału w wielu 
zastosowaniach przemysłowych.

•• Ulepszony kontakt wargi uszczelnienia do powierzchni pierścienia zapewnia 
ochronę przed szkodliwymi zanieczyszczeniami i zatrzymuje smar w łożysku 
w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

•• Zewnętrzny stalowy odrzutnik zapewnia dodatkową ochronę przed 
zanieczyszczeniami.

•• Seria UEL ma dogładzane bieżnie oraz kulki klasy 10, które zapewniają płynną 
i cichą pracę.

•• Łożyska kulkowe z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym serii UEL 
posiadają pierścień zewnętrzny o sferycznej średnicy zewnętrznej, który 
kompensuje niewspółosiowości wału.
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Ciąg dalszy z poprzedniej strony.

Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary Min. 
promień 

zaokrąglenia

Rozmiar 
wkrętów 

dociskowych MasaDynamiczna Statyczna
D C B1 S2 C1 S B d1

Cr C0r r (min.) G

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

1 5/8 UEL209-26

34,1
7666

21,3
4788

85
3,346

22
0,866

56,3
2,217

6,8
0,268

6,0
0,236

21,4
0,843

42,8
1,685

63,5
2,500

1,1
0,043

5/16-24UNF 1,0
2,1

1 11/16 UEL209-27 5/16-24UNF 0,9
2,0

1 3/4 UEL209-28 5/16-24UNF 0,9
1,9

45 UEL209 M8x1 0,9
1,9

1 7/8 UEL210-30

35,1
7891

23,3
5238

90
3,543

24
0,945

62,7
2,469

6,8
0,268

6,0
0,236

24,6
0,969

49,2
1,937

69,9
2,752

1,1
0,043

5/16-24UNF 1,1
2,4

1 15/16 UEL210-31 5/16-24UNF 1,0
2,3

50 UEL210 M8x1 1,0
2,2

2 UEL210-32 5/16-24UNF 1,0
2,2

2 UEL211-32

43,4
9757

29,4
6609

100
3,937

25
0,984

71,4
2,811

8,0
0,315

7,0
0,276

27,8
1,094

55,5
2,185

76,2
3,000

1,5
0,059

3/8-24UNF 1,6
3,5

2 1/8 UEL211-34 3/8-24UNF 1,5
3,3

55 UEL211 M10x1,25 1,4
3,1

2 3/16 UEL211-35 3/8-24UNF 1,4
3,0

2 1/4 UEL212-36
52,4

11780
36,2
8138

110
4,431

27
1,063

77,8
3,063

8,0
0,315

7,5
0,295

31,0
1,220

61,9
2,437

84,2
3,315

1,5
0,059

3/8-24UNF 2,0
4,5

60 UEL212 M10x1,25 1,9
4,1

2 7/16 UEL212-39 3/8-24UNF 1,9
4,3

2 1/2 UEL213-40 57,2
12859

40,1
9015

120
4,724

28
1,102

85,7
3,374

8,5
0,335

7,5
0,295

34,1
1,343

68,2
2,685

92
3,622

1,5
0,059

3/8-24UNF 2,5
5,5

65 UEL213 M10x1,25 2,5
5,4

2 3/4 UEL214-44 62,2
13983

44,1
9914

125
4,921

30
1,181

85,7
3,374

8,5
0,335

9,0
0,354

34,1
1,343

68,2
2,685

97
3,819

1,5
0,059

3/8-24UNF 2,9
6,5

70 UEL214 M10x1,25 2,9
6,4

 2 15/16 UEL215-47
67,4

15152
48,3

10858
130

5,118
32

1,260
92,1
3,626

8,5
0,335

9,0
0,354

37,3
1,469

74,6
2,937

102
4,016

1,5
0,059

3/8-24UNF 2,7
6,0

75 UEL215 M10x1,25 2,7
6,0

3 UEL215-48 3/8-24UNF 2,7
6,0

SERIA UEL 200 Z PIERŚCIENIEM MIMOŚRODOWYM • ŁOŻYSKA KULKOWE Z POSZERZONYM PIERŚCIENIEM WEWNĘTRZNYM
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SERIA UK 200 Z OTWOREM STOŻKOWYM POD TULEJĘ WCIĄGANĄ

SERIA UK 200 Z OTWOREM STOŻKOWYM 
POD TULEJĘ WCIĄGANĄ
W niniejszym rozdziale zostały opisane następujące produkty:

UKP 200 - zespoły z żeliwną oprawą stojącą. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44 

UKF 200 - zespoły z żeliwną oprawą kołnierzową z czterema otworami. .  .  .  .  .  .  .  . 46 

UKFL 200 - zespoły z żeliwną oprawą kołnierzową z dwoma otworami . .  .  .  .  .  .  .  . 48 

UKFC 200 - zespoły z żeliwną oprawą kołnierzową z czopem prowadzącym . .  .  .  . 50 

UKT 200 - zespoły z żeliwną oprawą naciągową. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52  

UK 200 - łożyska kulkowe z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym. . . . . . . . . 54
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SERIA UKP 200 Z OTWOREM STOŻKOWYM POD TULEJĘ WCIĄGANĄ 
ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ STOJĄCĄ

Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Oznaczenie 

tulei(2)

Nośność Wymiary
Rozmiar 

śrub
Masa

Dynamiczna Statyczna
H L L1 A H1 J H2 Y B1 N N1

Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

3/4
UKP205 UK205

HE2305 3147 1765 1 7/16 5 1/2 1 1/2 1 1/2 5/8 4 1/8 2 3/4 0,781 1,378 1/2 23/32 3/8 2,0

20 H2305 14 7,85 36,5 140 38 38 16 105 70 20,0 35 13 18 M10 0,9

25
UKP206 UK206

H2306 19,5 11,3 42,9 165 48 48 17 121 84 21,5 38 17 21 M14 1,4

1 HE2306 4384 2540 1 11/16 6 1/2 1 7/8 1 7/8 21/32 4 3/4 3 5/16 0,844 1,496 21/32 13/16 1/2 3,0

1 1/8
UKP207 UK207

HS2307 5778 3462 1 7/8 6 9/16 1 27/32 1 7/8 23/32 5 3 3/4 0,938 1,693 21/32 13/16 1/2 3,9

30 H2307 25,7 15,4 47,6 167 47 48 18 127 95 24,0 43 17 21 M14 1,8

1 1/4
UKP208 UK208

HE2308 6542 4002 1 15/16 7 1/4 2 3/32 2 1/8 23/32 5 13/32 3 27/32 1,063 1,811 21/32 13/16 1/2 4,5

35 H2308 29,1 17,8 49,2 184 53 54 18 137 98 27,0 46 17 21 M14 2,0

1 1/2
UKP209 UK209

HE2309 7666 4788 2 1/8 7 15/32 2 5/32 2 1/8 25/32 5 3/4 4 3/16 1,156 1,969 21/32 13/16 1/2 5,3

40 H2309 34,1 21,3 54,0 190 55 54 20 146 106 29,0 50 17 21 M14 2,4

1 3/4
UKP210 UK210

HE2310 7891 5238 2 1/4 8 1/8 2 3/8 2 3/8 13/16 6 1/4 4 7/16 1,188 2,165 25/32 7/8 5/8 6,9

45 H2310 35,1 23,3 57,2 206 60 60 21 159 113 30,0 55 20 22 M16 3,1

50
UKP211 UK211

H2311 43,4 29,4 63,5 219 65 60 23 171 125 32,0 59 20 22 M16 3,8

2 HE2311 9757 6609 2 1/2 8 5/8 2 9/16 2 3/8 29/32 6 23/32 4 29/32 1,250 2,323 25/32 7/8 5/8 8,3

SERIA UKP 200 Z OTWOREM STOŻKOWYM POD TULEJĘ WCIĄGANĄ • ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ STOJĄCĄ

•• Zespoły łożyskowe UKP są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których 
występują normalne warunki obciążenia.

•• Kompaktowa, jednoczęściowa oprawa z mocowaniem na dwie śruby może być 
montowana w dowolnej pozycji.

•• Zespoły te wykorzystują łożyska kulkowe z poszerzonym pierścieniem 
wewnętrznym i samonastawnym pierścieniem zewnętrznym o sferycznej 
średnicy zewnętrznej , który kompensuje niewspółosiowość wału.

•• W ramach zespołów łożyskowych serii UKP firmy Timken dostępne są również 
wkładki łożyskowe z otworem stożkowym pod tuleję wciąganą (UK).

•• Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do montażu.

•• Oprawa posiada w zestawie smarowniczkę umożliwiającą dosmarowywanie (1).

•• Zintegrowane uszczelnienie dobrze nadaje się do zastosowań w wilgotnych 
bądź zanieczyszczonych środowiskach.

•• Rozstaw otworów na śruby i wysokość od podstawy do środka oprawy 
umożliwiają zamienność z zespołami innych producentów.

•• Konstrukcja oprawy umożliwia łatwą wymianę łożyska.

(1) Dla średnicy otworu równej i większej niż 210 stosuje się gwint stożkowy 14-28. Dla średnicy otworu większej niż 211 stosuje się gwint stożkowy BSPT 1/8. 
 (2) Uwaga: Tuleje wciągane o żądanym rozmiarze należy zamawiać osobno.

Ciąg dalszy na następnej stronie.
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SERIA UKP 200 Z OTWOREM STOŻKOWYM POD TULEJĘ WCIĄGANĄ 
ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ STOJĄCĄ

Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Oznaczenie 

tulei(2)

Nośność Wymiary
Rozmiar 

śrub
Masa

Dynamiczna Statyczna
H L L1 A H1 J H2 Y B1 N N1

Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

2 1/8
UKP212 UK212

HS2312 11780 8138 2 3/4 9 1/2 2 7/8 2 3/4 31/32 7 1/4 5 7/16 1,438 2,441 25/32 31/32 5/8 10,6

55 H2312 52,4 36,2 69,8 241 73 70 25 184 138 36,5 62 20 25 M16 4,8

2 1/4
UKP213 UK213

HE2313 11780 8138 3 10 7/16 3 1/16 2 3/4 31/32 7 1/4 5 7/16 1,438 2,441 25/32 31/32 5/8 10,6

60 H2313 57,2 40,1 76,2 265 78 70 27 203 150 37,5 65 25 30 M20 5,6

2 1/2
UKP215 UK215

HE2315 15152 10858 3 1/4 10 13/16 3 1/16 2 29/32 1 3/32 8 17/32 6 3/8 1,594 2,874 31/32 1 3/16 3/4 17,1

65 H2315 67,4 48,3 82,6 275 78 74 28 217 162 40,5 73 25 30 M20 7,8

2 3/4
UKP216 UK216

HE2316 16344 11915 3 1/2 11 1/2 3 9/32 3 1/16 1 3/16 9 1/8 6 27/32 1,750 3,071 31/32 1 3/8 3/4 20,5

70 H2316 72,7 53,0 88,9 292 83 78 30 232 174 44,5 78 25 35 M20 9,3

75
UKP217 UK217

H2317 84 61,9 95,2 310 87 83 32 247 185 46,5 82 25 35 M20 11,2

3 HE2317 18884 13916 3 3/4 12 7/32 3 7/16 3 9/32 1 1/4 9 23/32 7 9/32 1,828 3,228 31/32 1 3/8 3/4 24,7

80 UKP218 UK218 H2318 96,1 71,5 101,6 327 94 88 33 262 198 49,5 86 27 40 M22 13,5

SERIA UKP 200 Z OTWOREM STOŻKOWYM POD TULEJĘ WCIĄGANĄ • ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ STOJĄCĄ

Ciąg dalszy z poprzedniej strony.

(2) Uwaga: Tuleje wciągane o żądanym rozmiarze należy zamawiać osobno.
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Średnica
wału

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Oznaczenie 

tulei(2)

Nośność Wymiary
Rozmiar 

śrub
Masa

Dynamiczna Statyczna
L J A1 A A0 Y B1 A2 N

Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

3/4
UKF205 UK205

HE2305 3147 1765 3 3/4 2 3/4 1/2 1 1/16 1 13/32 0,781 1,378 5/8 15/32 3/8 1,9

20 H2305 14,0 7,9 95 70 13 27 36,0 20,0 35 16 12 M10 0,9

25
UKF206 UK206

H2306 19,5 11,3 108 83 13 31 39,5 21,5 38 18 12 M10 1,3

1 HE2306 4384 2540 4 1/4 3 17/64 1/2 1 7/32 1 9/16 0,844 1,496 45/64 15/32 3/8 2,9

1 1/8
UKF207 UK207

HS2307 5778 3462 4 19/32 3 5/8 19/32 1 11/32 1 11/16 0,938 1,693 3/4 35/64 7/16 3,5

30 H2307 25,7 15,4 117 92 15 34 43,0 24,0 43 19 14 M12 1,6

1 1/4
UKF208 UK208

HE2308 6542 4002 5 1/8 4 1/64 19/32 1 13/32 1 7/8 1,063 1,811 53/64 5/8 1/2 4,2

35 H2308 29,1 17,8 130 102 15 36 48,0 27,0 46 21 16 M14 1,9

1 1/2
UKF209 UK209

HE2309 7666 4788 5 13/32 4 9/64 5/8 1 1/2 2 1,156 1,969 55/64 5/8 1/2 5,1

40 H2309 34,1 21,3 137 105 16 38 51,0 29,0 50 22 16 M14 2,3

1 3/4
UKF210 UK210

HE2310 7891 5238 5 5/8 4 3/8 5/8 1 9/16 2 1/16 1,188 2,165 55/64 5/8 1/2 5,7

45 H2310 35,1 23,3 143 111 16 40 52,0 30,0 55 22 16 M14 2,6

50
UKF211 UK211

H2311 43,4 29,4 162 130 18 43 57,5 32,0 59 25 19 M16 3,5

2 HE2311 9757 6609 6 3/8 5 1/8 23/32 1 11/16 2 1/4 1,250 2,323 63/64 3/4 5/8 7,7

SERIA UKF 200 PRZEMYSŁOWA Z OTWOREM STOŻKOWYM POD TULEJĘ WCIĄGANĄ 
ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ Z CZTEREMA OTWORAMI

SERIA UKF 200 Z OTWOREM STOŻKOWYM POD TULEJĘ WCIĄGANĄ • ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ Z CZTEREMA OTWORAMI

•• Zespoły łożyskowe UKF z oprawami kołnierzowymi z czterema otworami są 
zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne 
warunki obciążenia.

•• Każdy zespół jest dostarczany jako złożenie gotowe do montażu.

•• Zespoły te wykorzystują łożyska kulkowe z poszerzonym pierścieniem 
wewnętrznym i samonastawnym pierścieniem zewnętrznym o sferycznej 
średnicy zewnętrznej, który kompensuje niewspółosiowość wału.

•• W ramach zespołów łożyskowych serii UKF firmy Timken dostępne są również 
wkładki łożyskowe z otworem stożkowym pod tuleję wciąganą (UK).

•• Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do montażu.

•• Oprawa posiada w zestawie smarowniczkę umożliwiającą dosmarowywanie (1).

•• Zintegrowane uszczelnienie dobrze nadaje się do zastosowań w wilgotnych 
bądź zanieczyszczonych środowiskach.

•• Rozstaw otworów na śruby i wysokość od podstawy do środka oprawy 
umożliwiają zamienność z zespołami innych producentów.

•• Konstrukcja oprawy umożliwia łatwą wymianę łożyska.

(1) Dla rozmiaru otworu do (włącznie) 210 stosuje się gwint stożkowy 14-28. Dla rozmiaru otworu powyżej 211 stosuje się gwint stożkowy BSPT 1/8 
(2) Uwaga: Tuleje wciągane o żądanym rozmiarze należy zamawiać osobno.

Ciąg dalszy na następnej stronie.
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SERIA UKF 200 PRZEMYSŁOWA Z OTWOREM STOŻKOWYM POD TULEJĘ WCIĄGANĄ 
ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ Z CZTEREMA OTWORAMI

Średnica
wału

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Oznaczenie 

tulei(2)

Nośność Wymiary
Rozmiar 

śrub
Masa

Dynamiczna Statyczna
L J A1 A A0 Y B1 A2 N

Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

2 1/8
UKF212 UK212

HS2312 11780 8138 6 7/8 5 5/8 23/32 1 7/8 2 19/32 1,438 2,441 1 9/64 3/4 5/8 9,0

55 H2312 52,4 36,2 175 143 18 48 65,5 36,5 62 29 19 M16 4,1

2 1/4
UKF213 UK213

HE2313 12859 9015 7 3/8 5 55/64 7/8 1 31/32 2 21/32 1,469 2,559 1 3/16 3/4 5/8 11,2

60 H2313 57,2 40,1 187 149 22 50 67,5 37,5 65 30 19 M16 5,1

2 1/2
UKF215 UK215

HE2315 15152 10858 7 7/8 6 17/64 7/8 2 7/32 2 15/16 1,594 2,874 1 11/32 3/4 5/8 14,3

65 H2315 67,4 48,3 200 159 22 56 74,5 40,5 73 34 19 M16 6,5

2 3/4
UKF216 UK216

HE2316 15152 10858 7 7/8 6 17/64 7/8 2 7/32 2 15/16 1,594 2,874 1 11/32 3/4 5/8 14,3

70 H2316 72,7 53,0 208 165 22 58 78,5 44,5 78 34 23 M20 7,6

75
UKF217 UK217

H2317 84,0 61,9 220 175 24 63 82,5 46,5 82 36 23 M20 9,0

3 HE2317 18884 13916 8 21/32 6 57/64 15/16 2 15/32 3 1/4 1,828 3,228 1 27/64 29/32 3/4 19,8

80
UKF218 UK218 H2318

96,1 71,5 235 187 25 68 89,5 49,5 86 40 23 M20 11,4

- 21604 16074 9 1/4 7 23/64 31/32 2 11/16 3 17/32 1,953 3,386 1 37/64 29/32 3/4 25,1

SERIA UKF 200 Z OTWOREM STOŻKOWYM POD TULEJĘ WCIĄGANĄ • ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ Z CZTEREMA OTWORAMI

Ciąg dalszy z poprzedniej strony.

(2) Uwaga: Tuleje wciągane o żądanym rozmiarze należy zamawiać osobno.
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Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Oznaczenie 

tulei(2)

Nośność Wymiary
Rozmiar 

śrub
Masa

Dynamiczna Statyczna
H J A1 A A0 L A2 Y B1 N

Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

3/4
UKFL205 UK205

HE2305 3147 1765 5 1/8 3 57/64 1/2 1 1/16 1 13/32 2 11/16 5/8 0,781 1,378 5/8 1/2 1,5

20 H2305 14,0 7,9 130 99 13 27 36,0 68 16 20,0 35 16 M14 0,7

25
UKFL206 UK206

H2306 19,5 11,3 148 117 13 31 39,5 80 18 21,5 38 16 M14 1,0

1 HE2306 4384 2540 5 13/16 4 39/64 1/2 1 7/32 1 9/16 3 5/32 45/64 0,844 1,496 5/8 1/2 2,1

1 1/8
UKFL207 UK207

HS2307 5778 3462 5 11/32 5 1/8 9/16 1 11/32 1 11/16 3 17/32 3/4 0,938 1,693 5/8 1/2 2,9

30 H2307 25,7 15,4 161 130 14 34 43,0 90 19 24,0 43 16 M14 1,3

1 1/4
UKFL208 UK208

HE2308 6542 4002 6 7/8 5 43/64 9/16 1 13/32 1 7/8 3 15/16 53/64 1,063 1,811 5/8 1/2 3,5

35 H2308 29,1 17,8 175 144 14 36 48,0 100 21 27,0 46 16 M14 1,6

1 1/2
UKFL209 UK209

HE2309 7666 4788 7 13/32 5 53/64 19/32 1 1/2 2 4 1/4 55/64 1,156 1,969 3/4 5/8 4,4

40 H2309 34,1 21,3 188 148 15 38 51,0 108 22 29,0 50 19 M16 2,0

1 3/4
UKFL210 UK210

HE2310 7891 5238 7 3/4 6 3/16 19/32 1 9/16 2 1/16 4 17/32 55/64 1,188 2,165 3/4 5/8 5,1

45 H2310 35,1 23,3 197 157 15 40 52,0 115 22 30,0 55 19 M16 2,3

50
UKFL211 UK211

H2311 43,4 29,4 224 184 18 43 57,0 130 25 32,0 59 19 M16 3,3

2 HE2311 9757 6609 8 13/16 7 1/4 23/32 1 11/16 2 1/4 5 1/8 63/64 1,250 2,323 3/4 5/8 7,3

SERIA UKFL 200 Z OTWOREM STOŻKOWYM POD TULEJĘ WCIĄGANĄ 
ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ Z DWOMA OTWORAMI

SERIA UKFL 200 Z OTWOREM STOŻKOWYM POD TULEJĘ WCIĄGANĄ • ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ Z DWOMA OTWORAMI

•• Zespoły łożyskowe UKFL z oprawami kołnierzowymi z dwoma otworami są 
zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne 
warunki obciążenia.

•• Seria ta jest zaprojektowana przede wszystkim do zastosowań, w których 
miejsce montażu jest ograniczone.

•• Każdy zespół jest dostarczany jako złożenie gotowe do montażu.

•• Zespoły te wykorzystują łożyska kulkowe z poszerzonym pierścieniem 
wewnętrznym i samonastawnym pierścieniem zewnętrznym o sferycznej 
średnicy zewnętrznej, który kompensuje niewspółosiowość wału.

•• W ramach zespołów łożyskowych serii UKFL firmy Timken dostępne są również 
wkładki łożyskowe z otworem stożkowym pod tuleję wciąganą (UK).

•• Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do montażu.

•• Oprawa posiada w zestawie smarowniczkę umożliwiającą dosmarowywanie (1).

•• Zintegrowane uszczelnienie dobrze nadaje się do zastosowań w wilgotnych 
bądź zanieczyszczonych środowiskach.

•• Rozstaw otworów na śruby i wysokość od podstawy do środka oprawy 
umożliwiają zamienność z zespołami innych producentów.

•• Konstrukcja oprawy umożliwia łatwą wymianę łożyska.

(1) Dla rozmiaru otworu do (włącznie) 210 stosuje się gwint stożkowy 14-28. Dla rozmiaru otworu powyżej 211 stosuje się gwint stożkowy BSPT 1/8 
(2) Uwaga: Tuleje wciągane o żądanym rozmiarze należy zamawiać osobno.

Ciąg dalszy na następnej stronie.
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Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Oznaczenie 

tulei(2)

Nośność Wymiary
Rozmiar 

śrub
Masa

Dynamiczna Statyczna
H J A1 A A0 L A2 Y B1 N

Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

2 1/8
UKFL212 UK212

HS2312 11780 8138 9 27/32 7 61/64 23/32 1 7/8 2 19/32 5 1/2 1 9/64 1,438 2,441 29/32 3/4 9,0

55 H2312 52,4 36,2 250 202 18 48 65,5 140 29 36,5 62 23 M20 4,1

2 1/4
UKFL213 UK213

HE2313 12859 9015 10 5/32 8 17/64 25/32 1 31/32 2 21/32 6 3/32 1 3/16 1,469 2,559 29/32 3/4 11,0

60 H2313 57,2 40,1 258 210 20 50 67,5 155 30 37,5 65 23 M20 5,0

2 1/2
UKFL215 UK215

HE2315 15152 10858 10 13/16 8 55/64 25/32 2 7/32 2 15/16 6 1/2 1 11/32 1,594 2,874 29/32 3/4 14,6

65 H2315 67,4 48,3 275 225 20 56 74,5 165 34 40,5 73 23 M20 6,6

2 3/4
UKFL216 UK216

HE2316 16344 11915 11 13/32 9 11/64 25/32 2 9/32 3 3/32 7 3/32 1 11/32 1,750 3,071 63/64 7/8 17,9

70 H2316 72,7 53,0 290 233 20 58 78,5 180 34 44,5 78 25 M22 8,1

75
UKFL217 UK217

H2317 84,0 61,9 305 248 22 63 82,5 190 36 46,5 82 25 M22 9,9

3 HE2317 18884 13916 12 9 49/64 7/8 2 15/32 3 1/4 7 19/32 1 27/64 1,828 3,228 63/64 7/8 21,8

80
UKFL218 UK218 H2318

96,1 71,5 320 265 23 68 89,5 205 40 49,5 86 25 M22 12,2

- 21604 16074 12 19/32 10 7/16 29/32 2 11/16 3 17/32 8 1/16 1 37/64 1,953 3,386 63/64 7/8 26,9

SERIA UKFL 200 Z OTWOREM STOŻKOWYM POD TULEJĘ WCIĄGANĄ • ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ Z DWOMA OTWORAMI

Ciąg dalszy z poprzedniej strony.

(2) Uwaga: Tuleje wciągane o żądanym rozmiarze należy zamawiać osobno. 
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Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Oznaczenie(2)  
tulei

Nośność Wymiary
Rozmiar 

śrub
Masa

Dynamiczna Statyczna
L J J1 A1 A2 A3 A4 H3 Y B1 N

Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

3/4
UKFC205 UK205

HE2305 3147 1765 4 17/32 3 35/64 2 1/2 13/16 25/64 15/64 1 3/16 2,756 0,781 1,378 15/32 3/8 2,2

20 H2305 14 7,85 115 90 63,6 21 10 6 30,0 70 20,0 35 12 M10 1,0

25
UKFC206 UK206

H2306 19,5 11,3 125 100 70,7 23 10 8 31,5 80 21,5 38 12 M10 1,3

1 HE2306 4384 2540 4 29/32 3 15/16 2 25/32 29/32 25/64 5/16 1 1/4 3,150 0,844 1,496 15/32 3/8 2,9

1 1/8
UKFC207 UK207

HS2307 5778 3462 5 5/16 4 21/64 3 1/16 1 1/32 7/16 5/16 1 3/8 3,543 0,938 1,693 35/64 7/16 3,7

30 H2307 25,7 15,4 135 110 77,8 26 11 8 35,0 90 24,0 43 14 M12 1,7

1 1/4
UKFC208 UK208

HE2308 6542 4002 5 23/32 4 23/32 3 11/32 1 1/32 7/16 25/64 1 1/2 3,937 1,063 1,811 35/64 7/16 4,4

35 H2308 29,1 17,8 145 120 84,8 26 11 10 38,0 100 27,0 46 14 M12 2,0

1 1/2
UKFC209 UK209

HE2309 7666 4788 6 5/16 5 13/64 3 43/64 1 1/32 25/64 15/32 1 17/32 4,134 1,156 1,969 5/8 1/2 6,0

40 H2309 34,1 21,3 160 132 93,3 26 10 12 39,0 105 29,0 50 16 M14 2,7

1 3/4
UKFC210 UK210

HE2310 7891 5238 6 1/2 5 7/16 3 27/32 1 3/32 25/64 15/32 1 9/16 4,331 1,188 2,165 5/8 1/2 6,6

45 H2310 35,1 23,3 165 138 97,6 28 10 12 40,0 110 30,0 55 16 M14 3,0

50
UKFC211 UK211

H2311 43,4 29,4 185 150 106,1 31 13 12 45,5 125 32,0 59 19 M16 4,3

2 HE2311 9757 6609 7 3/32 5 29/32 4 11/64 1 7/32 33/64 15/32 1 25/32 4,921 1,250 2,323 3/4 5/8 9,5

SERIA UKFC 200 Z OTWOREM STOŻKOWYM POD TULEJĘ WCIĄGANĄ 
ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ Z CZOPEM PROWADZĄCYM

SERIA UKFC 200 Z OTWOREM STOŻKOWYM POD TULEJĘ WCIĄGANĄ • ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ Z CZOPEM PROWADZĄCYM

•• Zespoły łożyskowe UKFC z oprawami kołnierzowymi z czopem prowadzącym 
są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne 
warunki obciążenia.

•• Zespoły łożyskowe UKFC zapewniają dokładne pasowanie przy montażu i 
lepsze podparcie dla dużych obciążeń.

•• Każdy zespół jest dostarczany jako złożenie gotowe do montażu.

•• Zespoły te wykorzystują łożyska kulkowe z poszerzonym pierścieniem 
wewnętrznym i samonastawnym pierścieniem zewnętrznym o sferycznej 
średnicy zewnętrznej, który kompensuje niewspółosiowość wału.

•• W ramach zespołów łożyskowych serii UKFC firmy Timken dostępne są również 

wkładki łożyskowe z otworem stożkowym pod tuleję wciąganą (UK).

•• Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do montażu.

•• Oprawa posiada w zestawie smarowniczkę umożliwiającą dosmarowywanie (1).

•• Zintegrowane uszczelnienie dobrze nadaje się do zastosowań w wilgotnych 
bądź zanieczyszczonych środowiskach.

•• Rozstaw otworów na śruby i wysokość od podstawy do środka oprawy 
umożliwiają zamienność z zespołami innych producentów.

•• Konstrukcja oprawy umożliwia łatwą wymianę łożyska.

(1) Dla rozmiaru otworu do (włącznie) 210 stosuje się gwint stożkowy 14-28. Dla rozmiaru otworu powyżej 211 stosuje się gwint stożkowy BSPT 1/8 
(2) Uwaga: Tuleje wciągane o żądanym rozmiarze należy zamawiać osobno.

Ciąg dalszy na następnej stronie.
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Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Oznaczenie(2)  
tulei

Nośność Wymiary
Rozmiar 

śrub
Masa

Dynamiczna Statyczna
L J J1 A1 A2 A3 A4 H3 Y B1 N

Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

2 1/8
UKFC212 UK212

HS2312 11780 8138 7 11/16 6 19/64 4 29/64 1 13/32 43/64 15/32 2 3/32 5,315 1,438 2,441 3/4 5/8 10,8

55 H2312 52,4 36,2 195 160 113,1 36 17 12 53,5 135 36,5 62 19 M16 4,9

2 1/4
UKFC213 UK213

HE2313 12859 9015 8 1/6 6 11/64 4 47/64 1 13/32 5/8 35/64 2 3/32 5,709 1,469 2,559 3/4 5/8 12,1

60 H2313 57,2 40,1 205 170 120,2 36 16 14 53,5 145 37,5 65 19 M16 5,5

2 1/2
UKFC215 UK215

HE2315 15152 10858 8 21/32 7 1/4 5 1/8 1 9/16 45/64 5/8 2 5/16 6,299 1,594 2,874 3/4 5/8 16,3

65 H2315 67,4 48,3 220 184 130,1 40 18 16 58,5 160 40,5 73 19 M16 7,4

2 3/4
UKFC216 UK216

HE2316 16344 11915 9 7/16 7 7/8 5 9/16 1 13/32 45/64 5/8 2 15/32 6,693 1,750 3,071 29/32 3/4 19,8

70 H2316 72,7 53,0 240 200 141,4 42 18 16 62,5 170 44,5 78 23 M20 9,0

75
UKFC217 UK217

H2317 84,0 61,9 250 208 147,1 45 18 18 64,5 180 46,5 82 23 M20 10,4

3 HE2317 18884 13916 9 27/32 8 3/16 5 51/64 1 25/32 45/64 45/64 2 17/32 7,087 1,828 3,228 29/32 3/4 22,9

80
UKFC218 UK218 H2318

96,1 71,5 265 220 155,5 50 22 18 71,5 190 49,5 86 23 M20 13,3

- 21604 16074 10 7/16 8 21/32 6 1/8 1 31/32 55/64 45/64 2 13/16 7,480 1,953 3,386 29/32 3/4 29,3

SERIA UKFC 200 Z OTWOREM STOŻKOWYM POD TULEJĘ WCIĄGANĄ • ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ Z CZOPEM PROWADZĄCYM

Ciąg dalszy z poprzedniej strony.

(2) Uwaga: Tuleje wciągane o żądanym rozmiarze należy zamawiać osobno. 
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SERIA UKT 200 Z OTWOREM STOŻKOWYM POD TULEJĘ WCIĄGANĄ 
ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ NACIĄGOWĄ

Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Oznaczenie 

tulei(2)

Nośność Wymiary

Masa
Dynamiczna Statyczna

H H1 L2 L1 A2 A N L H2 Y B1 L3 N1 N2 A1
Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

3/4
UKT205 UK205

HE2305 3147 1765 3 1/2 2 53/64 13/32 2 7/16 15/16 1 1/4 3/4 3 13/16 2 0,781 1,378 2 5/8 1 1/4 15/32 1,9

20 H2305 14,0 7,9 89 76 10 62 24 32 19 97 51 20,0 35 51 16 32 12 0,9

25
UKT206 UK206

H2306 19,5 11,3 102 89 10 70 28 37 22 113 56 21,5 38 57 16 37 12 1,3

1 HE2306 4384 2540 4 1/32 3 1/2 13/32 2 3/4 1 3/32 1 15/32 7/8 4 7/16 2 7/32 0,844 1,496 2 1/4 5/8 1 15/32 15/32 2,9

1 1/8
UKT207 UK207

HS2307 5778 3462 4 1/32 3 1/2 1/2 3 1/16 1 3/16 1 15/32 7/8 5 3/32 2 17/32 0,938 1,693 2 17/32 5/8 1 15/32 15/32 3,7

30 H2307 25,7 15,4 102 89 13 78 30 37 22 129 64 24,0 43 64 16 37 12 1,7

1 1/4
UKT208 UK208

HE2308 6542 4002 4 1/2 4 1/64 5/8 3 15/32 1 5/16 1 15/16 1 5/32 5 21/32 3 9/32 1,063 1,811 3 9/32 3/4 1 15/16 5/8 5,5

35 H2308 29,1 17,8 114 102 16 88 33 49 29 144 83 27,0 46 83 19 49 16 2,5

1 1/2
UKT209 UK209

HE2309 7666 4788 4 19/32 4 1/64 5/8 3 7/16 1 3/8 1 15/16 1 5/32 5 21/32 3 9/32 1,156 1,969 3 9/32 3/4 1 15/16 5/8 5,5

40 H2309 34,1 21,3 117 102 16 87 35 49 29 144 83 29,0 50 83 19 49 16 2,5

1 3/4
UKT210 UK210

HE2310 7891 5238 4 19/32 4 1/64 5/8 3 17/32 1 15/32 1 15/16 1 5/32 5 7/8 3 9/32 1,188 2,165 3 3/8 3/4 1 15/16 5/8 6,0

45 H2310 35,1 23,3 117 102 16 90 37 49 29 149 83 30,0 55 86 19 49 16 2,7

50
UKT211 UK211

H2311 43,4 29,4 146 130 16 106 38 64 35 171 102 32,0 59 95 25 64 22 4,1

2 HE2311 9757 6609 5 3/4 5 1/8 5/8 4 3/16 1 1/2 2 17/32 1 3/8 6 23/32 4 1/32 1,250 2,323 3 3/4 31/32 2 17/32 55/64 9,0

SERIA UKT 200 Z OTWOREM STOŻKOWYM POD TULEJĘ WCIĄGANĄ • ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ NACIĄGOWĄ

•• Zespoły łożyskowe UKT z oprawami naciągowymi są zalecane do zastosowań 
przemysłowych, w których występują normalne warunki obciążenia.

•• Zespoły łożyskowe UKT są używane tam, gdzie stosowana jest regulacja wału i 
systemy napinające, np. w przenośnikach.

•• Zespoły te zapewniają kompaktową i stabilną podporę wałów nastawnych i 
bębnów napinających przenośnika.

•• Każdy zespół jest dostarczany jako złożenie gotowe do montażu.

•• Zespoły te wykorzystują łożyska kulkowe z poszerzonym pierścieniem 
wewnętrznym i samonastawnym pierścieniem zewnętrznym o sferycznej 
średnicy zewnętrznej, który kompensuje niewspółosiowość wału.

•• W ramach zespołów łożyskowych serii UKT firmy Timken dostępne są również 
wkładki łożyskowe z otworem stożkowym pod tuleję wciąganą (UK).

•• Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do montażu.

•• Oprawa posiada w zestawie smarowniczkę umożliwiającą dosmarowywanie (1).

•• Zintegrowane uszczelnienie dobrze nadaje się do zastosowań w wilgotnych 
bądź zanieczyszczonych środowiskach.

•• Rozstaw otworów na śruby i wysokość od podstawy do środka oprawy 
umożliwiają zamienność z zespołami innych producentów.

•• Konstrukcja oprawy umożliwia łatwą wymianę łożyska.

(1) Dla rozmiaru otworu do (włącznie) 210 stosuje się gwint stożkowy 14-28. Dla rozmiaru otworu powyżej 211 stosuje się gwint stożkowy BSPT 1/8 
(2) Uwaga: Tuleje wciągane o żądanym rozmiarze należy zamawiać osobno.

Ciąg dalszy na następnej stronie.
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Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Oznaczenie 

tulei(2)

Nośność Wymiary

Masa
Dynamiczna Statyczna

H H1 L2 L1 A2 A N L H2 Y B1 L3 N1 N2 A1
Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

2 1/8
UKT212 UK212

HS2312 11780 8138 5 3/4 5 1/8 3/4 4 11/16 1 21/32 2 17/32 1 3/8 7 5/8 4 1/32 1,438 2,441 4 1/32 1 1/4 2 17/32 55/64 10,6

55 H2312 52,4 36,2 146 130 19 119 42 64 35 194 102 36,5 62 102 32 64 22 4,8

2 1/4
UKT213 UK213

HE2313 12859 9015 6 9/16 5 15/16 13/16 5 13/32 1 23/32 2 3/4 1 5/8 8 13/16 4 3/8 1,469 2,539 4 3/4 1 1/4 2 3/4 1 1/32 15,0

60 H2313 57,2 40,1 167 151 21 137 44 70 41 224 111 37,5 65 121 32 70 26 6,8

2 1/2
UKT215 UK215

HE2315 15152 10858 6 9/16 5 15/16 13/16 5 1/2 1 7/8 2 3/4 1 5/8 9 1/8 4 3/8 1,594 2,874 4 3/4 1 1/4 2 3/4 1 1/32 16,3

65 H2315 67,4 48,3 167 151 21 140 48 70 41 232 111 40,5 73 121 32 70 26 7,4

2 3/4
UKT216 UK216

HE2316 16344 11915 7 1/4 6 1/2 13/16 5 1/2 2 2 3/4 1 5/8 9 1/4 4 3/8 1,750 3,071 4 3/4 1 1/4 2 3/4 1 1/32 18,7

70 H2316 72,7 53,0 184 165 21 140 51 70 41 235 111 44,5 78 121 32 70 26 8,5

75
UKT217 UK217

H2317 84,0 61,9 198 173 29 162 54 73 48 260 124 46,5 82 157 38 73 30 11,2

3 HE2317 18884 13916 7 25/32 6 13/16 1 5/32 6 3/8 2 1/8 2 7/8 1 7/8 10 1/4 4 7/8 1,828 3,228 6 3/16 1 1/2 2 7/8 1 3/16 24,7

SERIA UKT 200 Z OTWOREM STOŻKOWYM POD TULEJĘ WCIĄGANĄ • ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ NACIĄGOWĄ

Ciąg dalszy z poprzedniej strony.

(2) Uwaga: Tuleje wciągane o żądanym rozmiarze należy zamawiać osobno. 
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SERIA UK 200 Z OTWOREM STOŻKOWYM POD TULEJĘ WCIĄGANĄ 
ŁOŻYSKA KULKOWE Z POSZERZONYM PIERŚCIENIEM WEWNĘTRZNYM

Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
łożyska

Oznaczenie(1)

tulei

Nośność Wymiary
Min. promień 
zaokrąglenia

Masa
Dynamiczna Statyczna

D C B C1 d1 d2 B1 B2
r 

(min.)
r1 

(min)Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siłay

kN
funt-siłay

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funtyy

3/4
UK205

HE2305 3147 1765 2,047 0,669 0,945 0,177 0,984 1,496 1,378 0,315 0,043 0,024 0,4

20 H2305 14,0 7,9 52 17 24 4,5 25 38 35 8,0 1,1 0,6 0,2

25
UK206

H2306 19,5 11,3 62 19 27 5,0 30 45 38 8,0 1,1 0,6 0,3

1 HE2306 4384 2540 2,441 0,748 1,063 0,197 1,181 1,772 1,496 0,315 0,043 0,024 0,6

1 1/8
UK207

HS2307 5778 3462 2,835 0,787 1,181 0,224 1,378 2,047 1,693 0,354 0,043 0,020 0,9

30 H2307 25,7 15,4 72 20 30 5,7 35 52 43 9,0 1,1 0,5 0,4

1 1/4
UK208

HE2308 6542 4002 3,150 0,827 1,339 0,236 1,575 2,283 1,811 0,394 0,060 0,020 1,3

35 H2308 29,1 17,8 80 21 34 6,0 40 58 46 58 1,5 0,5 0,6

1 1/2
UK209

HE2309 7666 4788 3,346 0,866 1,417 0,236 1,772 2,559 1,969 0,433 0,060 0,020 1,4

40 H2309 34,1 21,3 85 22 36 6,0 45 65 50 11,0 1,5 0,5 0,7

1 3/4
UK210

HE2310 7891 5238 3,543 0,945 1,417 0,236 1,969 2,756 2,165 0,472 0,060 0,020 1,4

45 H2310 35,1 23,3 90 24 36 6,0 50 70 55 12,0 1,5 0,5 0,7

50
UK211

H2311 43,4 29,4 100 25 40 7,0 55 75 59 12,5 1,5 0,5 1,1

2 HE2311 9757 6609 3,937 0,984 1,575 0,276 2,165 2,953 2,323 0,492 0,060 0,020 2,4

SERIA UK 200 Z OTWOREM STOŻKOWYM POD TULEJĘ WCIĄGANĄ • ŁOŻYSKA KULKOWE Z POSZERZONYM PIERŚCIENIEM WEWNĘTRZNYM

•• Łożyska kulkowe z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym serii UK 
wykorzystują mocowanie przy użyciu tulei wciąganej i są zalecane do 
zastosowań przemysłowych, w których występują normalne warunki 
obciążenia.

•• System ten jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań gdzie występują 
drgania i obciążenia udarowe.

•• Mocowanie z użyciem tulei wciąganej zapobiega występowaniu korozji ciernej 
w niekorzystnych warunkach.

•• Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do montażu.

•• Poszerzony pierścień wewnętrzny zapewnia skuteczne podparcie wału w wielu 
zastosowaniach przemysłowych.

•• Ulepszony kontakt wargi uszczelnienia do powierzchni pierścienia zapewnia 
ochronę przed szkodliwymi zanieczyszczeniami i zatrzymuje smar w łożysku 
w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

•• Zewnętrzny stalowy odrzutnik zapewnia dodatkową ochronę przed 
zanieczyszczeniami.

•• Seria UK ma dogładzane bieżnie oraz kulki klasy 10, które zapewniają płynną 
i cichą pracę.

•• Łożyska kulkowe z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym serii UK posiadają 
pierścień zewnętrzny o sferycznej średnicy zewnętrznej, który kompensuje 
niewspółosiowości wału.

(1) Uwaga: Tuleje wciągane o żądanym rozmiarze należy zamawiać osobno. Ciąg dalszy na następnej stronie.
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Ciąg dalszy z poprzedniej strony.

Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
łożyska

Oznaczenie(1)

tulei

Nośność Wymiary
Min. promień 
zaokrąglenia

Masa
Dynamiczna Statyczna

D C B C1 d1 d2 B1 B2
r 

(min.)
r1 

(min)Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siłay

kN
funt-siłay

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funtyy

2 1/8
UK212

HS2312 11780 8138 4,331 1,063 1,850 0,295 2,362 3,150 2,441 0,512 0,075 0,020 3,1

55 H2312 52,4 36,2 110 27 47 7,5 60 80 62 13 1,9 0,5 1,4

2 1/4
UK213

HE2313 12859 9015 4,724 1,102 1,850 0,295 2,559 3,346 2,559 0,551 0,043 0,035 3,7

60 H2313 57,2 40,1 120 28 47 7,5 65 85 65 14 1,1 0,9 1,7

2 1/2
UK215

HE2315 15152 10858 5,118 1,260 2,008 0,354 2,953 3,858 2,874 0,591 0,087 0,028 4,4

65 H2315 67,4 48,3 130 32 51 9,0 75 98 73 15 2,2 0,7 2,0

2 3/4
UK216

HE2316 16344 11915 5,512 1,299 2,165 0,354 3,150 4,134 3,071 0,669 0,087 0,024 5,6

70 H2316 72,7 53,0 140 33 55 9,0 80 105 78 17 2,2 0,6 2,6

75
UK217

H2317 84,0 61,9 150 35 57 10,0 85 110 82 18 2,2 0,5 3,1

3 HE2317 18884 13916 5,906 1,378 2,244 0,394 3,346 4,331 3,228 0,709 0,087 0,020 6,8

80
UK218 H2318

96,1 71,5 160 38 63 11,0 90 120 86 18 2,2 0,4 3,8

- 21604 16074 6,299 1,496 2,480 0,433 3,543 4,724 3,386 0,709 0,087 0,016 8,3

SERIA UK 200 Z OTWOREM STOŻKOWYM POD TULEJĘ WCIĄGANĄ • ŁOŻYSKA KULKOWE Z POSZERZONYM PIERŚCIENIEM WEWNĘTRZNYM

(1) Uwaga: Tuleje wciągane o żądanym rozmiarze należy zamawiać osobno. 
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SERIA UC 300 DO CIĘŻKICH ZASTOSOWAŃ Z WKRĘTAMI DOCISKOWYMI 

SERIA UC 300 DO CIĘŻKICH ZASTOSOWAŃ 
Z WKRĘTAMI DOCISKOWYMI 
W niniejszym rozdziale zostały opisane następujące produkty:

UCP 300 - zespoły z żeliwną oprawą stojącą. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58 

UCF 300 - zespoły z żeliwną oprawą kołnierzową z czterema otworami. .  .  .  .  .  .  .  . 60 

UCFL 300 - zespoły z żeliwną oprawą kołnierzową z dwoma otworami . .  .  .  .  .  .  .  . 62 

UCT 300 - zespoły z żeliwną oprawą naciągową. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64 

UC 300 - łożyska kulkowe z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym. .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
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SERIA UCP 300 DO CIĘŻKICH ZASTOSOWAŃ Z WKRĘTAMI DOCISKOWYMI 
ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ STOJĄCĄ 

Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary
Rozmiar 

śrub
Masa

Dynamiczna Statyczna
H L L1 A H1 J H2 S B N N1

Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

25 UCP305 UC305 21,2
4766

10,9
2450

45
1 49/64

175
6 7/8

55,0
2 5/32

45
1 25/32

16
5/8

132
5 3/16

85,0
3 11/32

15
0,591

38
1,496

17
21/32

20
25/32

M14
1/2

1,7
3,71  UCP305-16 UC305-16

30 UCP306 UC306 26,7
6002

15,0
3372

50
1 31/32

180
7 3/32

52,5
2 1/16

50
1 31/32

17
21/32

140
5 1/2

95,0
3 3/4

17
0,669

43
1,693

17
21/32

20
25/32

M14
1/2

2,2
4,9

35 UCP307 UC307 33,4
7509

19,3
4339

56
2 13/64

210
8 9/32

65,0
2 9/16

56
2 7/32

19
3/4

160
6 5/16

107,0
4 7/32

19
0,748

48
1,890

17
21/32

25
31/32

M14
1/2

3,0
6,6

1 1/2 UCP308-24 UC308-24 40,7
9150

24,0
5395

60
2 23/64

220
8 21/32

65,0
2 9/16

60
2 3/8

19
3/4

170
6 11/16

118,0
4 21/32

19
0,748

52
2,047

17
21/32

27
1 1/16

M14
1/2

3,8
8,440 UCP308 UC308

1 3/4 UCP309-28 UC309-28 48,9
10993

29,5
6632

67
2 41/64

245
9 21/32

75,0
2 15/16

67
2 5/8

21
13/16

190
7 15/32

132,0
5 3/16

22
0,866

57
2,244

20
25/32

30
1 3/16

M16
 5/8

4,9
10,845 UCP309 UC309

50 UCP310 UC310 62,0
13938

38,3
8610

75
2 61/64

275
10 13/16

87,5
3 7/16

75
2 15/16

24
15/16

212
8 11/32

148,0
5 13/16

22
0,866

61
2,402

20
25/32

35
1 3/8

M16
5/8

6,6
14,5

2 UCP311-32 UC311-32

71,6
16096

45,0
10116

80
3 5/32

310
12 7/32

90,0
3 17/32

80
3 5/32

27
1 1/16

236
9 9/32

157,5
6 13/64

25
0,984

66
2,598

20
25/32

38
1 1/2

M16
5/8

7,9
17,455 UCP311 UC311

2 3/16 UCP311-35 UC311-35

60 UCP312 UC312 81,9
18412

52,2
11735

85
3 11/32

330
13

102,5
4 1/32

85
3 11/32

29
1 5/32

250
9 27/32

167,0
6 9/16

26
1,024

71
2,795

25
31/32

38
1 1/2

M20
 3/4

9,5
20,92 7/16 UCP312-39 UC312-39

2 1/2 UCP313-40 UC313-40 92,7
20840

59,9
13466

90
3 35/64

340
13 3/8

110,0
4 11/32

90
3 17/32

32
1 1/4

260
10 1/4

176,0
6 15/16

30
1,181

75
2,953

25
31/32

38
1 1/2

M20
3/4

10,7
23,665 UCP313 UC313

2 3/4 UCP314-44 UC314-44 104,0
23380

68,2
15332

95
3 47/64

360
14 3/16

110,0
4 11/32

90
3 17/32

35
1 3/8

280
11 1/32

186,0
7 5/16

33
1,299

78
3,071

27
1 1/16

40
1 9/16

M22
 7/8

12,4
27,370 UCP314 UC314

SERIA UCP 300 DO CIĘŻKICH ZASTOSOWAŃ Z WKRĘTAMI DOCISKOWYMI • ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ STOJĄCĄ

•• Zespoły łożyskowe UCP są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których 
występują duże obciążenia.

•• Kompaktowa, jednoczęściowa oprawa z mocowaniem na dwie śruby może być 
montowana w dowolnej pozycji.

•• Zespoły te wykorzystują łożyska kulkowe z poszerzonym pierścieniem 
wewnętrznym i samonastawnym pierścieniem zewnętrznym o sferycznej 
średnicy zewnętrznej , który kompensuje niewspółosiowość wału.

•• W ramach zespołów łożyskowych serii UCP firmy Timken dostępne są również 
wkładki łożyskowe z wkrętami dociskowymi (UC).

•• Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do montażu.

•• Oprawa posiada w zestawie smarowniczkę umożliwiającą dosmarowywanie (1).

•• Zintegrowane uszczelnienie dobrze nadaje się do zastosowań w wilgotnych 
bądź zanieczyszczonych środowiskach.

•• Rozstaw otworów na śruby i wysokość od podstawy do środka oprawy 
umożliwiają zamienność z zespołami innych producentów.

•• Konstrukcja oprawy umożliwia łatwą wymianę łożyska.

(1) Dla rozmiaru otworu do (włącznie) 210 stosuje się gwint stożkowy 14-28. Dla rozmiaru otworu powyżej 211 stosuje się gwint stożkowy BSPT 1/8 Ciąg dalszy na następnej stronie.
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Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary
Rozmiar 

śrub
Masa

Dynamiczna Statyczna
H L L1 A H1 J H2 S B N N1

Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

2 15/16 UCP315-47 UC315-47

113
25403

77,2
17355

100
3 15/16

380
14 31/32

107
4 7/32

100
3 15/16

35
1 3/8

290
11 13/32

198
7 25/32

32
1,260

82
3,228

27
1 1/16

40
1 9/16

M22
 7/8

14,8
32,675 UCP315 UC315

3 UCP315-48 UC315-48

80 UCP316 UC316 123
27651

86,7
19491

106
4 11/16

400
15 3/4

120
4 23/32

110
4 11/32

35
1 3/8

300
11 13/16

209
8 7/32

34
1,339

86
3,386

27
1 1/16

40
1 9/16

M22
 7/8

18,5
40,8

85 UCP317 UC317 133
29900

96,8
21762

112
4 13/32

420
16 17/32

120
4 23/32

110
4 11/32

40
1 9/16

320
12 19/32

220
8 21/32

40
1,575

96
3,780

33
1 5/16

45
1 25/32

M27
1

20,3
44,7

3 1/2 UCP318-56 UC318-56 143
32148

107
24055

118
4 41/64

430
16 15/16

120
4 23/32

110
4 11/32

40
1 9/16

330
13

234
9 7/32

40
1,575

96
3,780

33
1 5/16

45
1 25/32

M27
1

22,8
50,290 UCP318 UC318

95 UCP319 UC319 153
34396

119
26752

125
4 59/64

470
18 1/2

125
4 29/32

120
4 23/32

46
1 13/16

360
14 3/16

248
9 3/4

41
1,614

103
4,055

36
1 13/32

50
1 31/32

M30
1 1/8

29,0
63,9

100 UCP320 UC320

173
38892

141
31698

140
5 33/64

490
19 9/32

140
5 1/2

120
4 23/32

46
1 13/16

380
14 31/32

273
10 3/4

42
1,654

108
4,252

36
1 13/32

50
1 31/32

M30
1 1/8

35,1
77,33 15/16 UCP320-63 UC320-63

4 UCP320-64 UC320-64

105 UCP321 UC321 184
41365

153
34396

140
5 33/64

490
19 9/32

140
5 1/2

120
4 23/32

46
1 13/16

380
14 31/32

278
10 15/16

44
1,732

112
4,409

36
1 13/32

50
1 31/32

M30
1 1/8

37,6
82,8

110 UCP322 UC322 205
46086

180
40466

150
5 29/32

520
20 15/32

150
5 29/32

140
5 1/2

50
1 31/32

400
15 3/4

296
11 21/32

46
1,811

117
4,606

40
1 9/16

55
2 5/32

M33
1 1/4

44,0
97

120 UCP324 UC324 207
46535

185
41590

160
6 19/64

570
22 7/16

160
6 5/16

140
5 1/2

50
1 31/32

450
17 23/32

316
12 7/16

51
2,008

126
4,961

40
1 9/16

55
2 5/32

M33
1 1/4

55,4
122,1

130 UCP326 UC326 229
51481

214
48109

180
7 3/32

600
23 5/8

195
7 11/16

140
5 1/2

50
1 31/32

480
18 29/32

355
13 21/32

54
2,126

135
5,315

40
1 9/16

55
2 5/32

M33
1 1/4

72,1
158,9

140 UCP328 UC328 253
56877

246
55303

200
7 7/8

620
24 13/32

185
7 9/32

140
5 1/2

60
2 3/8

500
19 11/16

393
15 15/32

59
2,323

145
5,709

40
1 9/16

55
2 5/32

M33
1 1/4

92,5
203,9

Ciąg dalszy z poprzedniej strony.

SERIA UCP 300 DO CIĘŻKICH ZASTOSOWAŃ Z WKRĘTAMI DOCISKOWYMI • ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ STOJĄCĄ
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SERIA UCF 300 DO CIĘŻKICH ZASTOSOWAŃ Z WKRĘTAMI DOCISKOWYMI 
ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ Z CZTEREMA OTWORAMI

Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary
Rozmiar 

śrub
Masa

Dynamiczna Statyczna
L J A1 A AO S B A2 N

Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

25 UCF305 UC305 21,2
4766

10,9
2450

110
4 11/32

80
3 5/32

13
1/2

29
1 5/32

39
1 17/32

15
0,591

38
1,496

16
5/8

16
5/8

M14
1/2

1,3
2,81 UCF305-16 UC305-16

30 UCF306 UC306 26,7
6002

15,0
3372

125
4 29/32

95
3 47/64

15
19/32

32
1 1/4

44
1 47/64

17
0,669

43
1,693

18
45/64

16
5/8

M14
1/2

1,9
4,2

35 UCF307 UC307 33,4
7509

19,3
4339

135
5 5/16

100
3 15/16

16
5/8

36
1 13/32

49
1 59/64

19
0,748

48
1,890

20
25/32

19
3/4

M16
5/8

2,3
5

1 1/2 UCF308-24 UC308-24 40,7
9150

24,0
5395

150
5 29/32

112
4 13/32

17
21/32

40
1 9/16

56
2 13/64

19
0,748

52
2,047

23
29/32

19
3/4

M16
5/8

3,1
6,840 UCF308 UC308

1 3/4 UCF309-28 UC309-28 48,9
10993

29,5
6632

160
6 5/16

125
4 59/64

18
23/32

44
1 23/32

60
2 23/64

22
0,866

57
2,244

25
63/64

19
 3/4

M16
 5/8

4,0
8,845 UCF309 UC309

50 UCF310 UC310 62,0
13938

38,3
8610

175
6 7/8

132
5 13/64

19
3/4

48
1 7/8

67
2 41/64

22
0,866

61
2,402

28
 1 7/64

23
29/32

M20
 3/4

5,1
11,2

2 UCF311-32 UC311-32

71,6
16096

45,0
10116

185
7 9/32

140
5 33/64

20
25/32

52
2 1/16

71
2 51/64

25
0,984

66
2,598

30
 1 3/16

23
29/32

M20
3/4

5,6
12,355 UCF311 UC311

2 3/16 UCF311-35 UC311-35

60 UCF312 UC312 81,9
18412

52,2
11735

195
7 11/16

150
5 29/32

22
7/8

56
2 7/32

78
3 5/64

26
1,024

71
2,795

33
 1 19/64

23
29/32

M20
 3/4

6,9
15,22 7/16 UCF312-39 UC312-39

2 1/2 UCF313-40 UC313-40 92,7
20840

59,9
13466

208
8 3/16

166
6 17/32

22
7/8

58
2 9/32

78
3 5/64

30
1,181

75
2,953

33
 1 19/64

23
29/32

M20
3/4

7,8
17,265 UCF313 UC313

2 3/4 UCF314-44 UC314-44 104,0
23380

68,2
15332

226
8 29/32

178
7 1/64

25
31/32

61
2 13/32

81
3 3/16

33
1,299

78
3,071

36
 1 27/64

25
63/64

M22
7/8

10,1
22,370 UCF314 UC314

SERIA UCF 300 DO CIĘŻKICH ZASTOSOWAŃ Z WKRĘTAMI DOCISKOWYMI • ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ Z CZTEREMA OTWORAMI

•• Zespoły łożyskowe UCF z oprawami kołnierzowymi z czterema otworami 
są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują duże 
obciążenia.

•• Każdy zespół jest dostarczany jako złożenie gotowe do montażu.

•• Zespoły te wykorzystują łożyska kulkowe z poszerzonym pierścieniem 
wewnętrznym i samonastawnym pierścieniem zewnętrznym o sferycznej 
średnicy zewnętrznej, który kompensuje niewspółosiowość wału.

•• W ramach zespołów łożyskowych serii UCF firmy Timken dostępne są również 
wkładki łożyskowe z wkrętami dociskowymi (UC).

•• Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do montażu.

•• Oprawa posiada w zestawie smarowniczkę umożliwiającą dosmarowywanie (1).

•• Zintegrowane uszczelnienie dobrze nadaje się do zastosowań w wilgotnych 
bądź zanieczyszczonych środowiskach.

•• Rozstaw otworów na śruby i wysokość od podstawy do środka oprawy umożli-
wiają zamienność z zespołami innych producentów.

•• Konstrukcja oprawy umożliwia łatwą wymianę łożyska.

(1) Dla rozmiaru otworu do (włącznie) 210 stosuje się gwint stożkowy 14-28. Dla rozmiaru otworu powyżej 211 stosuje się gwint stożkowy BSPT 1/8 Ciąg dalszy na następnej stronie.
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Ciąg dalszy z poprzedniej strony.

Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary
Rozmiar 

śrub
Masa

Dynamiczna Statyczna
L J A1 A AO S B A2 N

Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

2 15/16 UCF315-47 UC315-47

113,0
25403

77,2
17355

236
9 9/32

184
7 1/4

25
31/32

66
2 19/32

89
3 1/2

32
1,260

82
3,228

39
 1 17/32

25
63/64

M22
7/8

11,6
25,675 UCF315 UC315

3 UCF315-48 UC315-48

80 UCF316 UC316 123,0
27651

86,7
19491

250
9 27/32

196
7 23/32

27
1 1/16

68
2 11/16

90
3 35/64

34
1,339

86
3,386

38
1 1/2

31
1 7/32

M27
1

12,8
28,2

85 UCF317 UC317 133,0
29900

96,8
21762

260
10 1/4

204
8 1/32

27
1 1/16

74
2 29/32

100
3 15/16

40
1,575

96
3,780

44
1 47/64

31
1 7/32

M27
1

15,3
33,7

3 1/2 UCF318-56 UC318-56 143,0
32148

107,0
24055

280
11 1/32

216
8 1/2

30
1 3/16

76
3

100
3 15/16

40
1,575

96
3,780

44
1 47/64

35
1 3/8

M30
1 1/8

18,9
41,790 UCF318 UC318

95 UCF319 UC319 153,0
34396

119,0
26752

290
11 13/32

228
8 31/32

30
1 3/16

94
3 11/16

121
4 49/64

41
1,614

103
4,055

59
2 21/64

35
1 3/8

M30
1 1/8

21,6
47,6

100 UCF320 UC320

173,0
38892

141,0
36198

310
12 7/32

242
9 17/32

32
1 1/4

94
3 11/16

125
4 59/64

42
1,654

108
4,252

59
2 21/64

38
1 1/2

M33
1 1/4

25,8
56,83 15/16 UCF320-63 UC320-63

4 UCF320-64 UC320-64

105 UCF321 UC321 184,0
41365

153,0
34396

310
12 7/32

242
9 17/32

32
1 1/4

94
3 11/16

127
5

44
1,732

112
4,409

59
2 21/64

38
1 1/2

M33
1 1/4

30,2
66,5

110 UCF322 UC322 205,0
46086

180,0
40466

340
13 3/8

266
10 15/32

35
1 3/8

96
3 25/32

131
5 5/32

46
1,811

117
4,606

60
2 23/64

41
1 39/64

M36
1 3/8

35,3
77,8

120 UCF324 UC324 207,0
46535

185,0
41590

370
14 9/16

290
11 27/64

40
1 9/16

110
4 11/32

140
5 1/2

51
2,008

126
4,961

65
2 9/16

41
1 39/64

M36
1 3/8

47,3
104,2

130 UCF326 UC326 229,0
51481

214,0
48109

410
16 5/32

320
12 19/32

45
1 25/32

115
4 17/32

146
5 3/4

54
2,126

135
5,315

65
2 9/16

41
1 39/64

M36
1 3/8

65,5
144,4

140 UCF328 UC328 253,0
56877

246,0
55303

450
17 23/32

350
13 25/32

55
2 5/32

125
4 29/32

161
6 11/32

59
2,323

145
5,709

75
2 61/64

41
1 39/64

M36
1 3/8

80,4
177,2

SERIA UCF 300 DO CIĘŻKICH ZASTOSOWAŃ Z WKRĘTAMI DOCISKOWYMI • ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ Z CZTEREMA OTWORAMI

H2

H1
L1

N1

N

H

A0

A1

A2

A

B

S

B
A0

A1

A2

A

H1
H

A1

A2

A

H2 N2 N2

L2

L3

L1

C1

C

S2

S S1
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SERIA UCFL 300 DO CIĘŻKICH ZASTOSOWAŃ Z WKRĘTAMI DOCISKOWYMI 
ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ Z DWOMA OTWORAMI

Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary
Rozmiar 

śrub
Masa

Dynamiczna Statyczna
H J A1 A AO L A2 S B N

Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

25 UCFL305 UC305 21,2
4766

10,9
2450

150
5 29/32

113
4 7/16

13
1/2

29
1 5/32

39
1 17/32

80
3 5/32

16
5/8

15
0,591

38
1,496

19
3/4

M16
 5/8

1,1
2,41 UCFL305-16 UC305-16

30 UCFL306 UC306 26,7
6002

15,0
3372

180
7 3/32

134
5 9/32

15
19/32

32
1 1/4

44
1 47/64

90
3 17/32

18
45/64

17
0,669

43
1,693

23
29/32

M20
3/4

1,5
3,3

35 UCFL307 UC307 33,4
7509

19,3
4339

185
7 9/32

141
5 35/64

16
5/8

36
1 13/32

49
1 59/64

100
3 15/16

20
25/32

19
0,748

48
1,890

23
29/32

M20
3/4

1,8
4,0

1 1/2 UCFL308-24 UC308-24 40,7
9150

24,0
5395

200
7 7/8

158
6 7/32

17
21/32

40
1 9/16

56
2 13/64

112
4 13/32

23
29/32

19
0,748

52
2,047

23
29/32

M20
3/4

2,5
5,540 UCFL308 UC308

1 3/4 UCFL309-28 UC309-28 48,9
10993

29,5
6632

230
9 1/16

177
6 31/32

18
23/32

44
1 23/32

60
2 23/64

125
4 29/32

25
63/64

22
0,866

57
2,244

25
63/64

M22
 7/8

3,5
7,745 UCFL309 UC309

50 UCFL310 UC310 62,0
13938

38,3
8610

240
9 7/16

187
7 23/64

19
3/4

48
1 7/8

67
2 41/64

140
5 1/2

28
1 7/64

22
0,866

61
2,402

25
63/64

M22
 7/8

4,4
9,7

2 UCFL311-32 UC311-32

71,6
16096

45,0
10116

250
9 27/32

198
7 51/64

20
25/32

52
2 1/16

71
2 51/64

150
5 29/32

30
1 3/16

25
0,984

66
2,598

25
63/64

M22
 7/8

5,3
11,755 UCFL311 UC311

2 3/16 UCFL311-35 UC311-35

60 UCFL312 UC312 81,9
18412

52,2
11735

270
10 5/8

212
8 11/32

22
7/8

56
2 7/32

78
3 5/64

160
6 5/16

33
1 19/64

26
1,024

71
2,795

31
1 7/32

M27
1

6,5
14,32 7/16 UCFL312-39 UC312-39

2 1/2 UCFL313-40 UC313-40 92,7
20840

59,9
13466

295
11 5/8

240
9 29/64

25
31/32

58
2 9/32

78
3 5/64

175
6 7/8

33
1 19/64

30
1,181

75
2,953

31
1 7/32

M27
1

8,5
18,765 UCFL313 UC313

2 3/4 UCFL314-44 UC314-44 104,0
23380

68,2
15332

315
12 13/32

250
9 27/32

28
1 3/32

61
2 13/32

81
3 3/16

185
7 9/32

36
1 27/64

33
1,299

78
3,071

35
1 3/8

M30
1 1/8

9,7
21,470 UCFL314 UC314

SERIA UCFL 300 DO CIĘŻKICH ZASTOSOWAŃ Z WKRĘTAMI DOCISKOWYMI • ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ Z DWOMA OTWORAMI

•• Zespoły łożyskowe UCFL z oprawami kołnierzowymi z dwoma otworami 
są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują duże 
obciążenia.

•• Seria ta jest zaprojektowana przede wszystkim do zastosowań, w których 
miejsce montażu jest ograniczone.

•• Każdy zespół jest dostarczany jako złożenie gotowe do montażu.

•• Zespoły te wykorzystują łożyska kulkowe z poszerzonym pierścieniem 
wewnętrznym i samonastawnym pierścieniem zewnętrznym o sferycznej 
średnicy zewnętrznej, który kompensuje niewspółosiowość wału.

•• W ramach zespołów łożyskowych serii UCFL firmy Timken dostępne są również 
wkładki łożyskowe z wkrętami dociskowymi (UC).

•• Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do montażu.

•• Oprawa posiada w zestawie smarowniczkę umożliwiającą dosmarowywanie (1).

•• Zintegrowane uszczelnienie dobrze nadaje się do zastosowań w wilgotnych 
bądź zanieczyszczonych środowiskach.

•• Rozstaw otworów na śruby i wysokość od podstawy do środka oprawy 
umożliwiają zamienność z zespołami innych producentów.

•• Konstrukcja oprawy umożliwia łatwą wymianę łożyska.

(1) Dla rozmiaru otworu do (włącznie) 210 stosuje się gwint stożkowy 14-28. Dla rozmiaru otworu powyżej 211 stosuje się gwint stożkowy BSPT 1/8 Ciąg dalszy na następnej stronie.
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Ciąg dalszy z poprzedniej strony.

Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary
Rozmiar 

śrub
Masa

Dynamiczna Statyczna
H J A1 A AO L A2 S B N

Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

2 15/16 UCFL315-47 UC315-47

113,0
25403

77,2
17355

320
12 19/32

260
10 15/64

30
1 3/16

66
2 19/32

89
3 1/2

195
7 11/16

39
1 17/32

32
1,260

82
3,228

35
1 3/8

M30
1 1/8

11,3
24,975 UCFL315 UC315

3 UCFL315-48 UC315-48

80 UCFL316 UC316 123,0
27651

86,7
19491

355
13 31/32

285
11 7/32

32
1 1/4

68
2 11/16

90
3 35/64

210
8 9/32

38
1 1/2

34
1,339

86
3,386

38
1 1/2

M33
1 1/4

14,4
31,7

85 UCFL317 UC317 133,0
29900

96,8
21762

370
14 9/16

300
11 13/16

32
1 1/4

74
2 29/32

100
3 15/16

220
8 21/32

44
1 47/64

40
1,575

96
3,780

38
1 1/2

M33
1 1/4

16,0
35,3

3 1/2 UCFL318-56 UC318-56 143,0
32148

107,0
24055

385
15 5/32

315
12 13/32

36
1 13/32

76
3

100
3 15/16

235
9 1/4

44
1 47/64

40
1,575

96
3,780

38
1 1/2

M33
1 1/4

19,0
41,990 UCFL318 UC318

95 UCFL319 UC319 153,0
34396

119,0
26752

405
15 15/16

330
12 63/64

40
1 9/16

94
3 11/16

121
4 49/64

250
9 27/32

59
2 21/64

41
1,614

103
4,055

41
1 39/64

M36
1 3/8

24,6
54,2

100 UCFL320 UC320

173,0
38892

141,0
31698

440
17 5/16

360
14 11/16

40
1 9/16

94
3 11/16

125
4 59/64

270
10 5/8

59
2 21/64

42
1,654

108
4,252

44
1 47/64

M39
1 1/2

29,4
64,83 15/16 UCFL320-63 UC320-63

4 UCFL320-64 UC320-64

110 UCFL322 UC322 205,0
46086

180,0
40466

470
18 1/2

390
15 23/64

42
1 21/32

96
3 25/32

131
5 5/32

300
11 13/16

60
2 23/64

46
1,811

117
4,606

44
1 47/64

M39
1 1/2

36,2
79,8

120 UCFL324 UC324 207,0
46535

185,0
41590

520
20 15/32

430
16 59/64

48
1 7/8

110
4 11/32

140
5 1/2

330
13

65
2 9/16

51
2,008

126
4,961

47
1 27/32

M42
1 5/8

51,6
113,8

130 UCFL326 UC326 229,0
51481

214,0
48109

550
21 21/32

460
18 7/64

50
1 31/32

115
4 17/32

146
5 3/4

360
14 3/16

65
2 9/16

54
2,126

135
5,315

47
1 27/32

M42
1 5/8

61,6
135,8

SERIA UCFL 300 DO CIĘŻKICH ZASTOSOWAŃ Z WKRĘTAMI DOCISKOWYMI • ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ KOŁNIERZOWĄ Z DWOMA OTWORAMI

H2

H1
L1

N1

N

H

A0

A1

A2

A

B

S

B
A0

A1

A2

A

H1
H

A1

A2

A

H2 N2 N2

L2

L3

L1

C1

C

S2

S S1
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SERIA UCT 300 DO CIĘŻKICH ZASTOSOWAŃ Z WKRĘTAMI DOCISKOWYMI 
ZESPOŁY Z ŻELIWNĄ OPRAWĄ NACIĄGOWĄ

Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary

Masa
Dynamiczna Statyczna

H H1 L2 L1 A2 A N L H2 S B L3 N1 N2 A1
Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

25 UCT305 UC305 21,2
4766

10,9
2450

89
3 1/2

80
3 5/32

12
15/32

76
3

26
1 1/32

36
1 13/32

26
1 1/32

122
4 13/16

62
2 7/16

15
0,591

38
1,496

65
2 9/16

16
5/8

36
1 13/32

12
15/32

1,4
3,01 UCT305-16 UC305-16

30 UCT306 UC306 26,7
6002

15,0
3372

100
3 15/16

90
3 35/64

14
9/16

85
3 11/32

28
1 3/32

41
1 5/8

28
1 3/32

137
5 13/32

70
2 3/4

17
0,669

43
1,693

74
2 29/32

18
23/32

41
1 5/8

16
5/8

1,8
3,9

35 UCT307 UC307 33,4
7509

19,3
4339

111
4 3/8

100
3 15/16

15
19/32

94
3 11/16

32
1 1/4

45
1 25/32

30
1 3/16

150
5 29/32

75
2 15/16

19
0,748

48
1,890

80
3 5/32

20
25/32

45
1 25/32

16
5/8

2,3
5,0

1 1/2 UCT308-24 UC308-24 40,7
9150

24,0
5395

124
4 7/8

112
4 13/32

17
21/32

100
3 15/16

34
1 11/32

50
1 31/32

32
1 1/4

162
6 3/8

83
3 9/32

19
0,748

52
2,047

89
3 1/2

22
7/8

50
1 31/32

18
45/64

3,0
6,640 UCT308 UC308

1 3/4 UCT309-28 UC309-28 48,9
10993

29,5
6632

138
5 7/16

125
4 59/64

18
23/32

110
4 11/32

38
1 1/2

55
2 5/32

34
1 11/32

178
7

90
3 17/32

22
0,866

57
2,244

97
3 13/16

24
15/16

55
2 5/32

18
45/64

4,1
9,045 UCT309 UC309

50 UCT310 UC310 62,0
13938

38,3
8610

151
5 15/16

140
5 33/64

20
25/32

117
4 19/32

40
1 9/16

61
2 12/32

37
1 15/32

191
7 17/32

98
3 27/32

22
0,866

61
2,402

106
4 3/16

27
1 1/16

61
2 13/32

20
25/32

4,9
10,8

2 UCT311-32 UC311-32

71,6
16096

45,0
10116

163
6 13/32

150
5 29/32

21
13/16

127
5

44
1 23/32

66
2 19/32

39
1 17/32

207
8 5/32

105
4 1/8

25
0,984

66
2,598

115
4 17/32

29
1 5/32

66
2 19/32

22
55/64

6,1
13,455 UCT311 UC311

2 3/16 UCT311-35 UC311-35

60 UCT312 UC312 81,9
18412

52,2
11735

178
7

160
6 19/64

23
29/32

135
5 5/16

46
1 13/16

71
2 25/32

41
1 5/8

220
8 21/32

113
4 7/16

26
1,024

71
2,795

123
4 27/32

31
1 7/32

71
2 25/32

22
55/64

7,6
16,72 7/16 UCT312-39 UC312-39

2 1/2 UCT313-40 UC313-40 92,7
20840

59,9
13466

190
7 15/32

170
6 11/16

25
31/32

146
5 3/4

50
1 31/32

80
3 5/32

43
1 11/16

238
9 3/8

116
4 9/16

30
1,181

75
2,953

134
5 9/32

32
1 1/4

70
2 3/4

26
1 1/32

9,3
20,565 UCT313 UC313

2 3/4 UCT314-44 UC314-44 104,0
23380

68,2
15332

202
7 15/16

180
7 3/32

25
31/32

155
6 3/32

52
2 1/16

90
3 17/32

46
1 13/16

252
9 29/32

130
5 1/8

33
1,299

78
3,071

140
5 1/2

36
1 13/32

85
3 11/32

26
1 1/32

11,1
24,470 UCT314 UC314
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•• Zespoły łożyskowe UCT z oprawami naciągowymi są zalecane do zastosowań 
przemysłowych, w których występują duże obciążenia.

•• Zespoły łożyskowe UCT są używane tam, gdzie stosowana jest regulacja wału i 
systemy napinające, np. w przenośnikach.

•• Zespoły te zapewniają kompaktową i stabilną podporę wałów nastawnych i 
bębnów napinających przenośnika.

•• Każdy zespół jest dostarczany jako złożenie gotowe do montażu.

•• Zespoły te wykorzystują łożyska kulkowe z poszerzonym pierścieniem 
wewnętrznym i samonastawnym pierścieniem zewnętrznym o sferycznej 
średnicy zewnętrznej, który kompensuje niewspółosiowość wału.

•• W ramach zespołów łożyskowych serii UCT firmy Timken dostępne są również 

wkładki łożyskowe z wkrętami dociskowymi (UC).

•• Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do montażu.

•• Oprawa posiada w zestawie smarowniczkę umożliwiającą dosmarowywanie (1).

•• Zintegrowane uszczelnienie dobrze nadaje się do zastosowań w wilgotnych 
bądź zanieczyszczonych środowiskach.

•• Rozstaw otworów na śruby i wysokość od podstawy do środka oprawy 
umożliwiają zamienność z zespołami innych producentów.

•• Konstrukcja oprawy umożliwia łatwą wymianę łożyska.

(1) Dla rozmiaru otworu do (włącznie) 210 stosuje się gwint stożkowy 14-28. Dla rozmiaru otworu powyżej 211 stosuje się gwint stożkowy BSPT 1/8 Ciąg dalszy na następnej stronie.
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Ciąg dalszy z poprzedniej strony.

Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
zespołu

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary

Masa
Dynamiczna Statyczna

H H1 L2 L1 A2 A N L H2 S B L3 N1 N2 A1
Cr C0r

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

2 15/16 UCT315-47 UC315-47

113,0
25403

77,2
17355

216
8 1/2

192
7 9/16

25
31/32

160
6 5/16

55
2 5/32

90
3 17/32

46
1 13/16

262
10 5/16

132
5 3/16

32
1,260

82
3,228

150
5 29/32

36
1 13/32

85
3 11/32

26
1 1/32

13,0
28,675 UCT315 UC315

3 UCT315-48 UC315-48

80 UCT316 UC316 123,0
27651

86,7
19491

230
9 1/16

204
8 1/32

28
1 3/32

174
6 27/32

60
2 3/8

102
4 1/32

53
2 3/32

282
11 3/32

150
5 29/32

34
1,339

86
3,386

160
6 5/16

42
1 21/32

98
3 27/32

30
1 3/16

16,2
35,7

85 UCT317 UC317 133,0
29900

96,8
21762

240
9 7/16

214
8 27/64

30
1 3/16

183
7 7/32

64
2 17/32

102
4 1/32

53
2 3/32

298
11 23/32

152
5 31/32

40
1,575

96
3,780

170
6 11/16

42
1 21/32

98
3 27/32

32
1 17/64

19,0
41,8

3 1/2 UCT318-56 UC318-56 143,0
32148

107,0
24055

255
10 1/32

228
8 31/32

30
1 3/16

192
7 9/16

66
2 19/32

110
4 11/32

57
2 1/4

312
12 9/32

160
6 5/16

40
1,575

96
3,780

175
6 7/8

46
1 13/16

106
4 3/16

32
1 17/64

21,6
47,690 UCT318 UC318

95 UCT319 UC319 153,0
34396

119,0
26752

270
10 5/8

240
9 29/64

31
1 7/32

197
7 3/4

72
2 27/32

110
4 11/32

57
2 1/4

322
12 11/16

165
6 1/2

41
1,614

103
4,055

180
7 3/32

46
1 13/16

106
4 3/16

35
1 3/8

24,9
54,8

100 UCT320 UC320

173,0
38892

141,0
31698

290
11 13/32

260
10 15/64

32
1 1/4

210
8 9/32

75
2 15/16

120
4 23/32

59
2 5/16

345
13 19/32

175
6 7/8

42
1,654

108
4,252

200
7 7/8

48
1 7/8

115
4 17/32

35
1 3/8

30,7
67,63 15/16 UCT320-63 UC320-63

4 UCT320-64 UC320-64

105 UCT321 UC321 184,0
41365

153,0
34396

290
11 13/32

260
10 15/64

32
1 1/4

210
8 9/32

75
2 15/16

120
4 23/32

59
2 5/16

345
13 19/32

175
6 7/8

44
1,732

112
4,409

200
7 7/8

48
1 7/8

115
4 17/32

35
1 3/8

36,7
80,9

110 UCT322 UC322 205,0
46086

180,0
40466

320
12 19/32

285
11 7/32

38
1 1/2

235
9 1/4

80
3 5/32

130
5 1/8

65
2 9/16

385
15 5/32

185
7 9/32

46
1,811

117
4,606

215
8 15/32

52
2 1/16

125
4 29/32

38
1 1/2

39,7
87,5

120 UCT324 UC324 207,0
46535

185,0
41590

355
13 31/32

320
12 9/32

42
1 21/32

267
10 1/2

90
3 17/32

140
5 1/2

70
2 3/4

432
17

210
8 9/32

51
2,008

126
4,961

230
9 1/16

60
2 3/8

140
5 1/2

45
1 49/64

54,4
119,9

130 UCT326 UC326 229,0
51481

214,0
48190

385
15 5/32

350
13 25/32

45
1 25/32

285
11 7/32

100
3 15/16

150
5 29/32

75
2 15/16

465
18 5/16

220
8 21/32

54
2,126

135
5,315

240
9 7/16

65
2 9/16

150
5 29/32

50
1 31/32

69,3
152,7

140 UCT328 UC328 253,0
56877

246,0
55303

415
16 11/32

380
14 61/64

50
1 31/32

315
12 13/32

100
3 15/16

155
6 3/32

80
3 5/32

515
20 9/32

230
9 1/16

59
2,323

145
5,709

255
10 1/32

70
2 3/4

160
6 5/16

50
1 31/32

85,1
187,6
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H2

H1
L1

N1

N

H

A0

A1

A2

A

B

S

B
A0

A1

A2

A

H1
H

A1

A2

A

H2 N2 N2

L2

L3

L1

C1

C

S2

S S1
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SERIA UCT 300 DO CIĘŻKICH ZASTOSOWAŃ Z WKRĘTAMI DOCISKOWYMI 
ŁOŻYSKA KULKOWE Z POSZERZONYM PIERŚCIENIEM WEWNĘTRZNYM

Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary Min. promień 
zaokrąglenia

Rozmiar 
wkrętów 

dociskowych MasaDynamiczna Statyczna
D C B S2 C1 S S1

Cr C0r r (min.) G

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

25 UC305 21,2
4766

10,9
2450

62
2,441

22
0,866

38,0
1,496

6
0,236

6,0
0,236

15
0,591

23
0,906

1,1
0,043 M6 x 0,75

0,4
1,0

1 UC305-16 0,4
1,0

30 UC306 26,7
6002

15,0
3372

72
2,835

24
0,945

43,0
1,693

6
0,236

6,5
0,256

17
0,669

26
1,024

1,1
0,043 M6 x 0,75 0,6

1,2

35 UC307 33,4
7509

19,3
4339

80
3,150

26
1,024

48,0
1,890

8
0,315

7,5
0,295

19
0,748

29
1,142

1,5
0,059 M8×1 0,7

1,6

 1 1/2 UC308-24 40,7
9150

24,0
5395

90
3,543

28
1,102

52,0
2,047

10
0,394

8,0
0,315

19
0,748

33
1,299

1,5
0,059 M10×1,25

1,1
2,3

40 UC308 1,0
2,2

1 3/4 UC309-28 48,9
10993

29,5
6632

100
3,937

30
1,181

57,0
2,244

10
0,394

8,5
0,335

22
0,866

35
1,378

1,5
0,059 M10×1,25

1,4
3,0

45 UC309 1,3
2,9

50 UC310 62,0
13938

38,3
8610

110
4,331

32
1,260

61,0
2,402

12
0,472

9,0
0,354

22
0,866

39
1,535

2,0
0,079 M12×1,5 1,7

3,7

2 UC311-32

71,6
16096

45,0
10116

120
4,724

34
1,339

66,0
2,598

12
0,472

10,0
0,394

25
0,984

41
1,614

2,0
0,079 M12×1,5

2,1
4,6

55 UC311 1,9
4,2

2 3/16 UC311-35 1,7
3,7

60 UC312 81,9
18412

52,2
11735

130
5,118

36
1,417

71,0
2,795

12
0,472

11,5
0,453

26
1,204

45
1,772

2,1
0,083 M12×1,5

2,6
5,7

2 7/16 UC312-39 2,5
5,5

2 1/2 UC313-40 92,7
20840

59,9
13466

140
5,512

38
1,496

75,0
2,953

12
0,472

12,0
0,472

30
1,181

45
1,772

2,1
0,083 M12×1,5

3,2
7,1

65 UC313 3,1
7,0

2 3/4 UC314-44 104,0
23380

68,2
15332

150
5,906

40
1,575

78,0
3,071

12
0,472

12,5
0,492

33
1,299

45
1,772

2,1
0,083 M12×1,5

3,9
8,6

70 UC314 3,9
8,6

Ciąg dalszy na następnej stronie.
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•• Łożyska kulkowe z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym serii UC 
wykorzystują popularny system mocowania przy użyciu wkrętów dociskowych 
i są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne 
warunki obciążenia.

•• System ten jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań ze zmiennym 
kierunkiem obciążeń.

•• Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do montażu.

•• Poszerzony pierścień wewnętrzny zapewnia skuteczne podparcie wału w wielu 
zastosowaniach przemysłowych.

•• Ulepszony kontakt wargi uszczelnienia do powierzchni pierścienia zapewnia 
ochronę przed szkodliwymizanieczyszczeniami i zatrzymuje smar w łożysku w 
trudnych warunkach eksploatacyjnych.

•• Zewnętrzny stalowy odrzutnik zapewnia dodatkową ochronę przed 
zanieczyszczeniami.

•• Seria UC ma dogładzane bieżnie oraz kulki klasy 10, które zapewniają płynną 
i cichą pracę.

•• Łożyska kulkowe z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym serii UC posiadają 
pierścień zewnętrzny o sferycznej średnicy zewnętrznej, który kompensuje 
niewspółosiowości wału.
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Średnica  
wału 

d

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary Min. promień 
zaokrąglenia

Rozmiar 
wkrętów 

dociskowych MasaDynamiczna Statyczna
D C B S2 C1 S S1

Cr C0r r (min.) G

mm
cale

kN
funt-siła

kN
funt-siła

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

mm
cale

kg
funty

2 15/16 UC315-47

113,0
25403

77,2
17355

160
6,299

42
1,654

82,0
3,228

14
0,551

14,5
0,571

32
1,260

50
1,969

2,1
0,083 M14×1,5

4,7
10,4

75 UC315 4,7
10,4

3 UC315-48 4,6
10,2

80 UC316 123,0
27651

86,7
19491

170
6,693

44
1,732

86,0
3,386

14
0,551

15
0,591

34
1,339

52
2,047

2,1
0,083 M14×1,5 5,6

12,3

85 UC317 133,0
29900

96,8
21762

180
7,087

46
1,811

96,0
3,780

16
0,630

15
0,591

40
1,575

56
2,205

3,0
0,118 M16×1,5 6,9

15,2

3 1/2 UC318-56 143,0
32148

107,0
24055

190
7,480

48
1,890

96,0
3,780

16
0,630

15,5
0,610

40
1,575

56
2,205

3,0
0,118 M16×1,5

8,0
17,7

90 UC318 7,9
17,4

95 UC319 153,0
34396

119,0
26752

200
7,874

50
1,969

103,0
4,055

18
0,709

16,5
0,650

41
1,614

62
2,441

3,0
0,118 M16×1,5 8,9

19,6

100 UC320

173,0
38892

141,0
31698

215
8,465

54
2,126

108,0
4,252

20
0,787

18
0,709

42
1,654

66
2,598

3,0
0,118 M18×1,5

11,2
24,7

3 15/16 UC320-63 11,2
24,7

4 UC320-64 11,0
24,3

105 UC321 184,0
41365

153,0
34396

225
8,858

56
2,205

112,0
4,409

20
0,787

19
0,748

44
1,732

68
2,677

3,0
0,118 M18×1,5 12,7

28,0

110 UC322 205,0
46086

180,0
40466

240
9,449

60
2,362

117,0
4,606

20
0,787

20
0,787

46
1,811

71
2,795

3,0
0,118 M18×1,5 15,1

33,3

120 UC324 207,0
46535

185,0
41590

260
10,236

64
2,520

126,0
4,961

20
0,787

21
0,827

51
2,008

75
2,953

3,0
0,118 M18×1,5 19,0

41,9

130 UC326 229,0
51481

214,0
48109

280
11,024

68
2,677

135,0
5,315

20
0,787

22
0,866

54
2,126

81
3,189

4,0
0,157 M20×1,5 23,6

52,0

140 UC328 253,0
56877

246,0
55303

300
11,811

72
2,835

145,0
5,709

20
0,787

23
0,906

59
2,323

86
3,386

4,0
0,157 M20×1,5 29,4

64,8

Ciąg dalszy z poprzedniej strony.

SERIA UCT 300 DO CIĘŻKICH ZASTOSOWAŃ Z WKRĘTAMI DOCISKOWYMI • ŁOŻYSKA KULKOWE Z POSZERZONYM PIERŚCIENIEM WEWNĘTRZNYM
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OSTRZEŻENIA

TIMKEN 

 

Zlekceważenie poniższych ostrzeżeń może grozić poważnymi 
obrażeniami ciała lub śmiercią.

Bardzo ważna jest odpowiednia konserwacja i obsługa łożysk. Należy zawsze 
przestrzegać instrukcji montażu i zapewnić odpowiednie smarowanie.

Przegrzane łożyska mogą spowodować zapłon atmosfery wybuchowej. Należy 
zachować szczególną ostrożność podczas dokonywania prawidłowego doboru, 

montażu, konserwacji i smarowania zespołów łożyskowych w oprawach 
stosowanych w atmosferze wybuchowej lub w jej pobliżu, która może zawierać 

wybuchowe poziomy gazów palnych lub akumulacje pyłów pochodzących ze zbóż, 
węgla lub innych materiałów łatwopalnych. Odpowiednie instrukcje montażu i 

obsługi można otrzymać u projektanta lub dostawcy urządzeń.

W przypadku stosowania młotka i pobijaka do montażu lub demontażu 
poszczególnych komponentów, pobijak powinien być wykonany ze stali miękkiej 

(np. gatunku 1010 lub 1020). Używanie narzędzi wykonanych ze stali miękkiej 
zmniejsza ryzyko odprysku materiału z dużą prędkością od młotka, pobijaka lub 

montowanego komponentu.

OSTRZEŻENIE

 

Zlekceważenie poniższych zaleceń może przyczynić  
się do zniszczenia mienia.

Nie używać uszkodzonych zespołów łożyskowych.

UWAGA!

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Katalog ten przedstawia jedynie narzędzia analityczne i dane pomocne przy 
wyborze produktów. Na parametry produktu składa się wiele czynników 
będących  poza kontrolą firmy Timken.
Dlatego też przydatność oraz możliwość zastosowania wybranych produktów
powinna zostać każdorazowo zweryfikowana przez użytkownika.
Produkty i usługi Timken są sprzedawane zgodnie z warunkami ograniczonej 
gwarancji. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej:
www.timken.com/ terms and conditions of sale. Aby uzyskać więcej informacji 
na ten temat, należy skontaktować się z inżynierem firmy Timken.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tej publikacji były 
dokładne, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, pominięcia i inne
nieprawidłowości.

UWAGA:

Przy montażu i demontażu zespołu nie należy stosować nadmiernej siły.

Należy przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących tolerancji, pasowania i momentu 

dokręcania.

Należy zawsze przestrzegać wskazówek dotyczących montażu i konserwacji producenta 

urządzenia.

Należy zapewnić odpowiednie wyosiowanie.

Nigdy nie należy spawać opraw do powierzchni mocowania.

Nie podgrzewać komponentów otwartym płomieniem.

Nie przekraczać temperatury pracy łożyska powyżej 121°C (250°F).

Dodatkowe ostrzeżenia firmy Timken na temat 
produktów znajdują się na stronie  

www.timken.com/warnings.



www.timken.com Zespół pracowników firmy Timken wykorzystuje swoją wiedzę w celu poprawy niezawodności i wydajności urządzeń pracujących w różnych gałęziach 
przemysłu na całym świecie. Firma projektuje, produkuje i sprzedaje wysokowydajne komponenty mechaniczne, w tym łożyska, hamulce, pasy, sprzęgła, 
łańcuchy, przekładnie zębate i powiązane produkty z zakresu układów przenoszenia energii mechanicznej oraz świadczy związane z nimi usługi.
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Z innymi katalogami firmy Timken w wersji interaktywnej można zapoznać się na 
stronie www.timken.com/catalogs. Można także pobrać naszą aplikację z katalogami 
na smartfony i inne urządzenia przenośne, skanując kod QR lub odwiedzając stronę 
timkencatalogs.com.


